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Onso6z

BYD'yi sectiginiz icin tesekklr ederiz. Araci daha iyi kullanmak ve bakimini yapmak icin litfen
bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve ileride basvurmak tzere saklayin.

Ozel talimatlar: BYD Auto Co., Ltd., orijinal yedek parcalar tercih etmenizi ve araan kullanimi,
bakim ve onaniminda bu kilavuzu dikkate almanizi dnerir. Arac degistirmek veya modifiye
etmek icin orijinal olmayan yedek parcalarin kullanilmasi tim aracin performansini, ozellikle
de gltvenligini ve dayanikliigin etkileyecektir. Buna bagl arac hasar ve performans sorunlari
garanti kapsaminda olmayacakur. Ayrica ara¢c modifikasyonlarn  ulusal yasalarn ve

dizenlemeleri ve yerel hiklimet dizenlemelerini de ihlal edehilir.

BYD'yi sectiginiz icin tesekklr ederiz. Degerli yorumlariniz ve &nerileriniz memnuniyetle
karsilanir. Daha iyi hizmetlerden yararlanmak icin lGtfen dogru iletisim bilgilerinizi verin.
Bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi durumunda sistemdeki bilgileri glincellemek icin
zamaninda bir BYD bayisi veya servis saglayicisi ile iletisime gegin. Ayrica ilgili ulusal yasalara
ve dlizenlemelere ve yerel politikalara dikkat etmeniz ve arac mimk(n olan en kisa sirede
kaydetmeniz onerilir; aksi takdirde arag kaydi basarisiz olabilir.

Bu kilavuzda yildiz (*) ile isaretli agklamalar yalnizca bazi model yapilandirmalarina ézgudur
ve yalnizca arag bu yapilandirmalara sahip oldugunda gecerlidir. Satin aldiginiz aracla
herhangi bir fark varsa, gercek aracin yapilandirmasi gecerli olacaktir.

Bu kilavuzdaki "HATIRLATMA", "DIKKAT" ve "UYARI" sembollerine dikkat edin ve yaralanma
veya hasar énlemek icin talimatlarn dikkatle izleyin. ipucu tirleri asagidaki gibi tanimlanir:

o HATIRLATMA

Bakimi kolaylastirmak icin gozetilmesi gereken maddeler.

/1\ DIKKAT

Aracin hasar gérmesini 6nlemek icin uyulmasi gereken maddeler.

A vvar

Kisisel glivenligi saglamak icin gbzetilmesi gereken maddeler.

®, gerceklestiriimemesi gereken bir islemi veya gerceklesmemesi gereken bir olay gdsteren
bir glvenlik isaretidir.

Aracinizin kullanim émri 10 yildir.


Ekrem Çilo
Stamp


Suardaralebilirlik

Tamamen elektrikli bir binek arac olan BYD ATTO 3, cevre dostu bir Urlindlr. Aracla ilgili cevre
koruma bilgileri i¢in lUtfen https://reach.bydeurope.com adresini ziyaret edin.

Cevreyi korumak herkesin sorumlulugudur. Lutfen bu araci uygun sekilde kullanin ve tim
atiklar ve temizlik malzemelerini ilgili yerel yasa ve dlzenlemelere gbre bertaraf edin.

Bizimle iletisime gecin

Politikalar veya prosedurler hakkinda yardima veya aciklamaya ihtiyac duyarsaniz, lUtfen
musteri iligkileri merkezi ile iletisime gecin.

Yol yardimi igin 00800-10203000 numarali telefonu arayin.

Telif Haklki © ALJ PAZARLAMA VE SATIS A.S. Tim haklan sakhdir.

Bu belgenin higbir béliimii, ALJ PAZARLAMA VE SATIS A.$.'nin 6nceden
yaziliizni olmadan herhangibirbicimdeveyaherhangibiryolla
cogaltilamazveyailetilemez.

Tim haklan sakhdir.



BYD SEAL’a Genel Bakis

Tamamen elektrikli bir binek ara¢ olan BYD SEAL, cevre dostu bir Grinddr. Yk tasima
govdesinin ylksek gerilim pil paketiyle entegre edilmis olmasi, akinlin ve tim aracin tamamen
glvenli olmasini saglar.

Arac, cesitli caisma kosullarinda elektrik motorlan tarafindan hareket ettirilir ve bu nedenle
sifir emisyona sahiptir. Tamamen elektrikli olan bu arag, iceride ve disanda cok dusik
glraltiye sahiptir ve herhangi bir yakith araca kiyasla benzersiz bir striis deneyimi sunar.

Yiksek gerilim sisteminin glvenligi, aracn tasariminda bir dnceliktir; boylece strlcl ve
yolcular carpisma durumunda korunur.

Akl ydnetim Unitesi, ylksek gerilim pili stirekli olarak izler ve cikisini her pil hiicresinin gerilim,
akim ve diger performans gdstergelerine gore ayarlayarak asiri sarj, asiri desarj ve asiri isinma
gibi akl performansini etkileyen sorunlari dnler. Bu, akulerin her zaman ideal kosullar altnda
calismasini saglar.
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Emniyet Kemerleri

Emniyet Kemerine Genel
Bakis

Arastirmalar, emniyet kemerlerinin
dogru kullaniminin acil frenleme, ani
direksiyon kirma veya carpismalarda
kayiplan dnemli dl¢lide azaltabilecegini
gostermistir. Litfen asagidaki bilgileri
dikkatlice okuyun ve harfiyen izleyin.

& DIiKKAT

- Arac hareket halindeyken emniyet
kemerlerini daima baglayin.

- Sdrlsten énce tim yolcularin
emniyet kemerlerinin dogru
sekilde baglandigindan emin
olun. Acil frenleme veya carpisma
durumunda yolcular ciddi sekilde
yaralanabilir ve hayatlan tehlikeye
girebilir.

- Emniyet kemerleri dzellikle
yetiskinler icin tasarlanmistir
ve cocuklar icin tasarlanmamustir.
Cocugunuzun yasina ve boyuna
gore uygun bir cocuk koltugu
sistemi (CRS) sectiginizden emin
olun (bkz. “Cocuk Koltugu Sistemi
(CRS)").

- Emniyet kemeri hasarliysa veya
arizalanirsa, onay ve kullanim icin
bir BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecin. O zamana kadar
o koltugu kullanmayin.

BYD, tum yolcularin aractayken
emniyet kemerlerini her zaman

baglamalari gerektigini vurgulamistir.

Bunun yapilmamasi, bir kaza
durumunda yaralanma riskini artirir.
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Cocuklarin arka koltuklara oturtulmasi
ve her zaman emniyet kemerleri ve
uygun CRS kullanmalari dnerilir. Acil
frenleme veya carpisma durumunda,
korumasiz cocuklar ciddi sekilde
yaralanahilir ve hayatlari tehlikeye
girebilir. Benzer sekilde, cocuklarin
birinin kucaginda oturmasina da izin
vermeyin. Bu, cocuklar yeterince
korunamayacak hale getirecektir.

Acil Durum Kilitleme Geri Cekme (ELR)
Islevi

Surdct keskin bir sekilde donduglnde,
aniden fren yaptiginda, bir carpisma
oldugunda veya oturan kisi cok hizh
one egildiginde, emniyet kemeri bu
kisiyi etkili bir sekilde kisitlamak ve
korumak icin otomatik olarak kilitlenir.

Arac duzgiin hir sekilde hareket
ederken yolcular yavas ve dlzgln bir
sekilde hareket ettiklerinde emniyet
kemerleriileri ve geri cekilir; bu da
yolcularin serbestce hareket etmesini
saglar.

Emniyet kemeri ani geri ¢cekilme
nedeniyle kilitlenirse, emniyet kemerini
geri cekmek icin geri cekilebilir bir
gevseklik olusturacak sekilde emniyet
kemeri orglsint ¢ekin.

On Gerdirme ve Kuvvet Sinirlama
Islevi*

Onden ciddi bir carpisma meydana
geldiginde ve gerginin tetikleme kosullan
gerceklestiginde, gergi hizla emniyet
kemerinin bir kismini geri ceker ve oturan
kisinin korunmasini saglamak icin kilitler.
Kuvvet sinirlayici, asir sinirlama kuvveti
nedeniyle oturan kisinin yaralanmasini
onlemek icin emniyet kemeri sinirlama
kuvvetini oturan kisinin vicuduna belirli
bir dlctde uygular.



Emniyet Kemerlerinin

Kullanimi

1. Koltuk konumunu ve koltuk sirthgi
acisini ayarlayin (bkz. On Koltuklarin
Ayarlanmasi).

2. Ug noktali emniyet kemerinin
konumunu ayarlayin.

Dogru oturma durusunu koruyun
ve omuz kemerini boyuna temas
etmeden veya omuzdan dismeden
tlm omuz boyunca capraz olarak
cekin. Karin kemerini kalcanin
etrafinda mumkdn oldugunca alcak
bir yere yerlestirin.

3. Mandali yerine oturana kadar tokanin
icine sokun ve ardindan sikica
kilitlendiginden emin olmak icin
geri cekin. Kayisi, kayisin herhangi
bir kismi btkultiyken baglamayin.

4. Optimum konfor ve koruma igin (6n)
emniyet kemerlerinin ylksekligini
ayarlayin.

D Ayarlayici serbest birakma digmesine
basin.

@ Ayarlayicyr istenen konuma yukari
veya asadl hareket ettirin. Ayarlayiciyi
kilitlemek icin dugmeyi birakin.

5. Ayarlayicnin kilitli oldugunu kontrol
etmek icin kemeri sikica cekin.

A\ vvart

- Omuz kemeri, omuzun ortasini
gecmelidir. Emniyet kemeri
boyundan uzakta olmali ve
omuzdan kaymamalidir; aksi
takdirde, acil frenleme veya kaza
durumunda iyi calismayabilir ve
hatta ciddi yaralanmaya neden
olabilir.

ATINIAND E

- Karin kemeri, bir kazada karin
bélgesine karsi yogun karin
kemeri kuvvetleri nedeniyle
ciddi yaralanmalar 6nlemek
icin kalcalarin etrafinda mimkan
oldugunca algak bir konuma
yerlestiriimelidir.

- Daha iyi koruma icin emniyet
kemeri viicuda sikica takilmahdir.

6. Emniyet kemerinin kilidini agin.

Tokadaki kirmizi kilit agma digmesine
basin. Mandal plakasi disari cikar ve
emniyet kemeri otomatik olarak geri
cekilir. Emniyet kemeri dizglin ve
otomatik olarak geri cekilmezse,
disari cekin ve bukulip buktlmedigini
kontrol edin.
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@ HatRLATMA

- Arka emniyet kemeri takma
yontemi, 6n emniyet kemerinin
yontemiyle aynidir. Arka emniyet
kemerinin normal calismasi icin
lutfen kullamim sirasinda
mandalinin karsilik gelen tokaya
takildiindan emin olun. Strdcd,
yolculara emniyet kemerlerini
dizgiin takmalarini hatirlatmalidir.

- Surica, araa sirmeden dnce tim

yolcularin emniyet kemerlerini
taktigindan emin olmalidir.

A vvart

- Her emniyet kemeri sadece bir kisi
tarafindan kullanilmahdir. Emniyet
kemerini cocukla bile olsa baska bir
kisiyle paylasmayin.

- Koltuk sirth@i cok fazla geriye
yaslanmis olarak seyahat etmekten
kaginin. Emniyet kemeri korumasi
en iyi sekilde koltuk sirthd dik

UYARI

gecin. O zamana kadar o koltugu
kullanmayin.

- Izin almadan emniyet kemerlerini

cikarmayin, sékmeyin veya
degistirmeyin.

- Bir kazadan sonra emniyet

kemerlerini bir BYD bayisine veya
servis sadlayiasina kontrol ettirin.
On yiikleme fonksiyonu devredeyse,
emniyet kemeri degistirilmelidir.

- Ciddi bir kaza durumunda, gérantr

bir hasar olmasa bile, emniyet
kemeri koltuk tertibatiyla birlikte
degistirilmelidir. Hava yastg
sistemi de iyice incelenmelidir.

- Emniyet kemerini her

degistirdiginizde onayh
bir model kullanin.

- Hamile kadinlar da emniyet

kemerlerini diizgtin sekilde
baglamalidir. Ozellikle, ciddi
yaralanmalarn énlemek icin

karin kemerini kalca boyunca
mumkin oldugunca alcak bir

yere yerlestirdiginizden emin olun.

- Tokanin icine madeni para ve klips

gibi yabanci cisimler sokmayin,
clnk( bunlar mandal ve toka
arasinda uygun baglantiyr 6nler.

Emniyet Kemeri Hatirlatmalari

Arac calistinldiktan sonra oturan
herhangi bir kisi kemerini takmazsa,
gorsel ve sesli alarmlar calisir ve ilgili
emniyet kemeri dlzgln sekilde takilana
kadar devam eder.

konumdayken cahisir.

- Kapinin emniyet kemerini
veya yayl avataya/kelepceyi
sikistrmadigindan emin olun;
aksi takdirde emniyet kemeri

hasar gorebilir. Emniyet kemeri hatirlatma gostergesi

Herhangi bir emniyet kemeri bagh
degilse bu gdsterge yanip sdner.

- Emniyet kemerlerini kesik, asinma,
gevseklik ve diger anormallikler
acisindan dizenli olarak kontrol
edin. Herhangi bir sorun bulunursa
onay ve islem icin bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime

Takilmamis kemer koltugunun
gosterilmesi
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Takilmamis emniyet kemeri bulunan
koltuk gdstergesi yanar.

On yolcu icin emniyet kemeri
hatirlatmasi

SUrdct veya on yolcu, kontak
aclldiktan sonra kemerlerini
takmamissa emniyet kemeri
hatirlaticl gdstergesi ve ilgili

koltuk gdstergesi yanar. Strds
sirasinda emniyet kemerinin
takilmamasi durumunda, hatirlatma
gostergesine ek olarak strtctyl ve
oturan kisiye hatirlatmak icin sesli
bir alarm duyulur.

Arka yolcular icin emniyet kemeri
hatirlatmasi*

Kontak acikken, arka yolcu emniyet
kemerini takmamissa, emniyet
kemeri hatirlatma gdstergesi ve o
koltukla ilgili gdsterge yanar. Aracg
hareket halindeyken, sadece arka
koltuklara birisi oturuyorsa emniyet
kemeri hatirlatma gdstergesi yanar
ancak sesli alarm verilmez.

Surdcd, on yolcu ve arka yolcu emniyet
kemerlerini bagladiginda, emniyet
kemeri hatirlatma gostergesi ve ilgili
koltuklar i¢in gérunttlenen tim
gostergeler sdner.

A vvar

- Yukandaki islevler anormalse veya
basarisiz olursa, BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime gecin.

- Arac kullanirken tim yolcularin
emniyet kemerlerinin uygun sekilde
baglandigindan emin olun, aksi
halde acil frenleme veya carpisma
sirasinda yolcular ciddi sekilde
yaralanabilir ve hayatlar tehlikeye
girebilir.

Hava yastiklari

Hava yastiklari

Hava yastigi sistemi, emniyet
kemerlerinin yardima bir parcasidir
ve emniyet kemerlerinin ekidir. Arac
ciddi bir carpismaya karistiginda ve
hava yastigi sistemi acilma kosullar
karsilandiginda, ilgili hava yastig hizla
devreye girecek ve emniyet kemerleri
ile birlikte, kisisel yaralanma ve hatta

oltm olasiigim azaltmak icin yolcularin

kafa ve gogusleri icin ek koruma
saglayacakur.

Hava yastiklar, carpisma tlriine

gore 6n ve yan tiplerdedir. On hava
yastiklarinda on yolcu hava yasuklar
bulunurken, yan hava yastiklarinda on

koltuk yan hava yastiklari ve yan perde

hava yastiklan bulunur.

Aracin pasif givenlik koruma
sisteminin ayrilmaz bir parcasi
olarak, hava yastigi sistemi emniyet
kemerlerinin yerine gegmez ve
korumayi en Ust duzeye cikarmak
icin emniyet kemerleriyle birlikte
kullanilmahdir.

Coklu Carpisma Freni (MCB)

Bir kaza durumunda, sUrtct hava yastig

veya on yolcu hava yastigr acldiginda
otomatik frenleme devreye girer.

Ek stirtis sistemlerinin (ESC ve ABS)
mudahalesiyle birlikte hiz azaltma,
aracin denge ve serit konumunu
korumasina yardimci olur.

Karsidan gelen araclari uyarmak ve
ikincil carpismayr dnlemeye yardimci

olmak icin tehlike uyari lambasi ve fren

lambasi yanar.

Bir kazadan sonra fren serbest
birakilir ve etkilenen aracin acil
durumda kurtariimasini veya
kurtarilmasini desteklemek icin
fren lambalan kapatilir.
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Surdcd, hizlanarak veya frenleme
yaparak coklu carpisma frenlemesini
istedigi zaman kesebilir.

A vvart

- Bir cocugu asla on yolcu koltuguna
oturtmayin.

- Yolcular, emniyet kemerleri ve hava
yastdi sistemi tarafindan saglanan
korumay en Ust dizeye gkarmak
icin uygun konumda oturmalidir.

- Hava yastidi bilesenlerini izinsiz
sokmeyin veya monte etmeyin.

- Yagmur veya su sicramalari
nedeniyle koltuk sirtliklarinin
iIslanmasi halinde yan hava yasugi
sistemi diizgtin calismayabilir.

- Koltuk kiliflan bir kaza halinde hava
yastuginin agllmasi gereken yénde
aciimasini engeller, bu nedenle
koltuk kihfi kullanmayin.

- Yan hava yastdi ile yolcunun
arasina hicbir sey koymayin.

- Yan hava yastugi bulunan koltuklara
asir gc uygulamayin.

- Carpismadan sonra, hava yastd
modull devreye girmese ve 6n
gergiler emniyet kemerini
kilitlemese bile, hava yastugi
bilgisayan, yolculan yiksek
gerilim tehlikesinden korumak
icin sifrelenehilir. Inceleme icin
bir BYD bayisi veya servis
saglayiasiile iletisime gecin.

Suriicii ve On Yolcu Hava

Yastiklari

Aracinizda sUriici ve 6n yolcu hava
yastig varsa, hava yastdi sisteminin
elektronik kontrol Gnitesi (ECU) stiriis
sirasinda orta ila siddetli bir n darbe
algiladiginda ve tetikleme kosullan
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karsilandiginda, hava yastdi devreye
girer.

On hava yastiginin agilmasi

Orta ila siddetli 6n carpismalarda,
sensor keskin bir yavaslama algilar
ve on hava yastklanni tetiklemek
icin ECU'ya bir sinyal gdnderir.

Onden carpma oldugunda, emniyet
kemeri yolcunun alt gdvdesini ve
govdesini yerine sabitler. Hava yastg,
hastanin basini ve gdgsind yaslar ve
korur.

Darbenin ciddiyeti hava yasugi acilma
esigine ulasmadiginda, emniyet
kemerleri yeterli koruma saglar.

On hava yastigi, agildiktan hemen
sonra, strdcanin gorasind ve
direksiyonu ya da diger kumandalar
calisuirma kabiliyetini etkilemeden
soner.

Hava yastiklan, bir kazada strtctleri
ve yolcular daha fazla korumak icin
tetikleme kosullari saglandiginda hizla
acilabilir.

Hava yastigi devreye girdiginde yliksek
bir ses duyulur. Yaralanmaya neden
olmaz, ancak kulak cinlamasi veya
gecici sagirliklara neden olabilir.

Hava yastig acildiginda hava yastudi
ylizeyinden toz bulutu gkabilir. Bu toz
toksik olmasa da solunum sorunu olan
kisiler gecici bir rahatsizlik yasayabilir.

On yolcu hava yastig, yolcu hava
yastig dugmesi ile kontrol edilir.
Ayrintilaricin bkz. “Yolcu Hava Yastud
(PAB) Diigmesi”.



Koltuk Yan Hava

Yastiklari*

Aracta koltuk yan hava yastiklar varsa
(koltuk sirthginin disina monte edilir, her
iki tarafinda "AIRBAG" isareti bulunur),
arag seyahati sirasinda orta ila siddetli bir
yan darbe tespit edildiginde ve tetikleme
kosullart karsilandiginda, yan hava yasugi
hastanin gégsind korumak icin devreye
girer.

On yolcu yan hava yastiklari

Koltuk yan hava yastiklari baslangig
islemi

Genellikle yan darbe durumunda
sadece etkilenen taraftaki hava yasugi
devreye girer.

Yolcu tarafinda darbe meydana gelirse,
koltukta yolcu olmasa bile yolcu
tarafindaki hava yastugi devreye girer.

Optimum yan hava yasud korumasi
icin yolcular emniyet kemerlerini

baglamali ve koltuk sirthgina dik olarak

oturmalidir.

Koltuk yan hava yastiklari ile
donatilmis bir aracta:

Koltuk sirthklarinin islanmasini dnleyin.
Yagmur veya su sicramalari nedeniyle
koltuk sirthklarinin islanmasi halinde

yan hava yastid sistemi dlzgln
calismayabilir.

Koltuk sirti kiliflarini kendi basiniza
ortmeyin veya degistirmeyin. Uygun
olmayan koltuk sirti kiliflan hava
yastiginin agilmasini engelleyebilir.

On uzak yan hava yastigi:

Aracta on koltuklar icin 6n uzak
hava yastiklar bulunmaktadir
(sekilde goruldugi gibi striict koltu

k

koltugunun i¢ kenarina monte edilmis

Arac seyahati sirasinda ortaila
siddetli bir 6n veya yan darbe tespit
edildiginde ve tetikleme kosullan
karsilandiginda, uzak taraftaki hava
yastig strticiintn ve 6n yolcunun
baslarini ve omuzlarini korumak icin
devreye girer.

On yolcu tarafinda darbe meydana

gelirse, koltukta yolcu olmasa bile uzak
tarafindaki hava yastudi devreye girer.

Optimum uzak yan hava yastugi
korumasi icin yolcular emniyet

kemerlerini baglamal ve koltuk
sirthgina dik olarak oturmahdir.
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Yan Perde Hava

Yastiklan*

Bu modelde sol ve sag tarafta perde hava
yastiklari varsa (sekilde gosterildigi gibi
A-diredi, B-diregi ve C-diregi koruyuculari
"CURTAIN AIRBAG" yazisi ile isaretlenmis
olarak govdenin yan duvarlari ile cati
arasindaki baglantiya monte edilmistir).
Arac seyahati sirasinda orta ila siddetli
bir yan darbe tespit edildiginde ve
tetikleme kosullari karsilandiginda,

yan hava yastgi yolcunun gégsund
korumak icin devreye girer.

Genellikle yan darbe durumunda
sadece etkilenen taraftaki hava
yastig devreye girer.

Optimum yan hava yasugi korumasi
icin yolcular emniyet kemerlerini
baglamali ve koltuga dik olarak
oturmahdir.

Hava Yastigi Tetikleme

Kosullari ve Onlemleri

Hava Yastigi Tetikleme Kosullari

Hava yastig tetikleme kosullari
sunlardir: Bir aracin carpismasi
durumunda, bir hava yasuginin
tetiklenip tetiklenmeyecegine
carpisma enerjisinin miktar,

kaza tUrd, carpisma acisi, engeller
ve arac hizi gibi faktorlerle karar
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verilir. Ozel carpismalarda hava yastg
sistemi tetiklenebilir.

Hava yastigi sistemi her zaman
herhangi bir kazada calismaz ve
genellikle klictik bir dnden

carpisma, arkadan carpisma veya
devrilme durumunda tetiklenmez.
Bu durumda strtc( ve yolcular
uygun sekilde baglanmis emniyet
kemerleriile normal sekilde korunur.

Hava yastigi sisteminin tetiklenmesinin
belirleyicileri: Karar, carpismada
olusturulan ve Elektronik Kontrol
Unitesi (ECU) tarafindan elde edilen
yavaslama egrisi ve ayarlanan deger
karsilastirilarak verilir. Carpisma
sirasinda Uretilen ve dlcllen yavaslama
egrisi gibi sinyaller, ECU'da dnceden
belirlenen ilgili referans degerlerinden
daha distkse, arac kazada ciddi
sekilde deforme olmus olsa bile

hava yastigi sistemi tetiklenmez.

BYD hava yastgi sisteminin

ECU’'su, yaygin yanlis kullanim

ve yol kosullar géz dnlinde
bulundurularak kurulmustur.

Ancak arag carpismalarinin nedenleri
ve bicimlerindeki artan degisiklikler
nedeniyle, glvenliginiz icin litfen

bu kullanim kilavuzunu siki bir sekilde
izleyin, arac dogru sekilde kullanin
ve yanhs kullanimindan kaginin. Aksi
takdirde, hava yastiklarinin beklenen
etkilerini elde edecegine dair bir
garanti verilmez.

Hava Yastiklarinin Acilabilecegi
Durumlar

Derin bir cukurdan gecerken aracin
burnu yere carpar.



Arac bir timsek veya kaldinm tasina
carpar.

Dik bir yokustan inerken aracin burnu
yere carpar.

2.

Aracin bir tarafina baska bir arac carpar.

Hava Yastiklarinin Agilamayacadi
Durumlar

Arac beton bir sGtuna, agaca veya diger
ince nesnelere carpar.

ATINIAND E

Arac bir kamyonun veya baska bir biytk
aracin altna girer.

Aracin kuyruguna baska hir arag carpar.
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Arac yuvarlanir.

Arac, on disinda bir tarafiyla bir araca Aracin yan tarafi bir siitun nesnesine
veya duvara carpar. carpar.

Yolcu bdlmesi disindaki parcalar yandan
darbe alir. A REES

- Hava yastiklan belirli modeller
icin tasarlanmistir. Stispansiyon,
lastik boyutu, tamponlar, sase ve
fabrikada donatilmis cihazlardaki
herhangi bir degisiklik hava
yastgi sistemini olumsuz
etkileyebilir. Kullaniallar, hava
yastdi sisteminin herhangi
bir parcasini diger otomobil
modellerinde kullanmamalidir;
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A vvar

bu, hava yastugi sisteminin
arizalanmasina neden olabilir.

- Sistemin en etkili strict korumasini

saglayabilmesi icin strdcilerin
gogusleri ile direksiyon arasinda en
az 25 cm mesafe birakmasi gerekir.

- Emniyet kemerinizi baglayin ve

arac hareket halindeyken dogru
sekilde oturun. Emniyet kemeri
bagl degilse ve yolcu 6ne yaslaniyor
veya yanlis oturuyorsa, hava
yastuginin agllmasi yaralanma

riskini artirabilir.

- Direksiyonun gobek kapadini, n
konsolun sag ylzeyini veya A, Bve
C stitunlarinin ydzeyini ¢ikartmayin,
kapatmayin veya sislemeyin.

Bu yuzeyleri cok fazla basing
uygulamadan kuru veya nemli

bir bezle temizleyin.

- Bir cocuk, hava yastuginin
aciimasindan kaynaklanan ciddi
yaralanmalar ve hatta kazalan
onlemek icin &n yolcu koltuguna
ve on yolcunun kucagina
oturtularak ilerlenmemelidir.

- Hava yastigi kapaklarina veya
hareket alanlarina telefon
tutucular, bardaklar, killtkler

gibi hicbir aksesuar takilmamaldir.
Aksi takdirde, hava yastiginin
aciimasi kaza durumundaki
yaralanma riskini artinir.

- Yan hava yastklan ve yan
perde hava yastiklar ylUksek
darbe kuvvetleriyle hizh bir
sekilde agilir. Araclar hareket
halindeyken, yolcular bu hava
yastiklariyla donatilmis kapilara
yaslanmamalidir. Aksi takdirde

UYARI

ciddi yaralanma ve hatta 6lim
meydana gelebilir.

- On cam, yan kapi cami, A-yastikli

doseme, tavan, B-yastikli doseme,
C-yastikl déseme ve yardimci
tutamaklar dahil olmak tizere

yan perde hava yastginin hareket
araligina baska hicbir aksesuar
veya esya yerlestirmeyin. Yan perde
hava yasugi devreye girdiginde,
aksesuarlar veya esyalar yan

hava perdesi hava yastuginin darbe
kuvveti ile firlar veya yan perde hava
yastgl normal sekilde devreye
girmeyebilir ve bu da ciddi
yaralanmalara ve hatta 6lume
neden olabilir.

- Arag mulkiyetini devrederken,

aracain tim belgelerini verdiginizden
emin olun.

- Yan hava yastiklan olan koltuklar

veya koltuk kenarlarini modifiye
etmeyin veya degistirmeyin. Bu
dedgisiklikler, yan hava yastiklarinin
normal sekilde acilmasini
onleyebilir ve bu nedenle hava
yastgi sisteminin arizalanmasina
veya istenmeyen yan hava yastgi
aciimasina neden olarak ciddi
yaralanma veya dltimle
sonuclanabilir.

- Yan perde hava yastuginin

bulundugu A-yastikh dosemeyi,
tavani, B-yastikh dosemeyi veya
C-yastikl désemeyi sokmeyin veya
onarmayin. Bu degisiklikler, hava
yastgi sisteminin arizalanmasina
veya perde hava yastklarinin
kazayla acilmasina neden olarak
ciddi yaralanmalara ve hatta
6lime neden olabilir.
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Asagidaki durumlardan herhangi
A UYARI birinin meydana gelmesi durumunda

derhal bir BYD bayisi veya servis

- Hava yastigi sisteminin ilgili . - Rey .
saglayicisi ile iletisime gegmeniz

herhangi bir etiketi de dahil

onerilir.
olmak tzere herhangi bir onertiir
bilesenini degistirmeyin. Hava - Hava yastugi agilmistir.
yastigina yapilacak her tarld islemin - Gosterge paneli hava yastiklari uyan
bir BYD bayisi veya servis saglayicisi lambasi & anormal yaniyor.

tarafindan yapilmasi énerilir. .
Arac dnden (vurgulanan alan

- Hava yastiklan yalnizca tek seferlik gosterilmistir) carpisir ancak hava
kaza korumasi saglayabilir. Hava yastiklar acilmazsa.

yastd tetiklendiginde veya hasar
C,f _ —

gordigutnde, hava yastdi sistemi
Hava yastigi kapag (vurgulanan alan

degistirilmelidir.
gosterilmistir) cizilmis, catlamis veya
baska bir sekilde hasar gdrmus.

- Aracin parcalarinin veya hava yastigi
sisteminin hurdaya ayrilmasiyla ilgili
glvenlik yonetmeliklerine ve
proseddrlerine uyun.

- Hava yastgi sistemi, etrafindaki
elektromanyetik alanlara karsi
gucld bir madahale ve bozulma
onleyici dirence sahiptir. Ancak
kazalan énlemek icin arac
ulusal yonetmelikleri ihlal eden
elektromanyetik ortamlarda
kullanmayin.

- Bu aracin hava yastigi sistemi,
genel ev kullanimlar ve yol kosullan
dikkate alinarak tasarlanmstir.
Ancak kazalari dnlemek icin aracin
dibine carpmayin veya zorlu yol
kosullarinda arag kullanmayin.

B h 41 sisternini Hava yastiklarinin soktlmesi,
U aracin hava yastig sisteminin. cikariimasi, takilmasi veya

aracin orijinal kablo demeti onarilmasi gerekiyorsa.
sistemine sorunsuz bir sekilde
uydugu dogrulanmistir. Herhangi
bir kablo demeti modifikasyonu
veya degisikligi, hava yastiklarinin - Bir kazada hava yasuginin devreye
normal kosullar altinda yanhslikla girmesine neden olmak icin yeterli
acilmasina veya carpisma olmayan arag kapisina carpma.

durumunda acilmamasina - Koltugun yan hava yastud bulunan
neden olabilir. ylzeyi de benzer sekilde cizilmis,
catlamis veya hasar gdormusse.

Yan hava yastiklari ve perde hava
yastiklar aglmistir.
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A diregindeki dahili perde hava
yastiklan, tavan kirisi ve C direginde
bulunan dekoratif (kaplama) parcalar
da benzer sekilde cizilir, catlar veya
hasar gorlrse.

Cocuk Koltugu
Sistemleri

Cocuk Koltugu Sistemleri

Cocuk koltugu sistemleri, bir kazada
cocugunuza iyi koruma saglar.

Cocugun glvenligi icin bir cocuk
koltugunu takmadan once lutfen

cocuk koltugu ile hirlikte ve bu kilavuzda
verilen talimatlarn dikkatlice okuyun.

A\ vvari

- Arag yolculugunda asla kucagimizda
cocuk tasimayin.

- Cocugunuz icin uygun bir cocuk
koltugu sistemi kullanilmalidir.

- Lutfen ¢ocuk koltugu sisteminin
araca uygun sekilde takildigindan
emin olmak icin cocuk koltugu
sistemi ve bu kilavuzda verilen
talimatlan izleyin.

- Cocuk koltugu, koltuktan
cikarildiktan sonra glvenli bir
sekilde aracinizda saklayin.

- Cocuk koltuguyla ve bu kilavuzda
verilen talimatlara uyulmamasi,
kaza aninda cocugunuzun
yaralanmasina ve hatta
6limiine neden olabilir.

Cocuklar aracta seyahat ederken
uygun bir ¢cocuk koltugu kullanmalidir.
Cocuklar rahat ve glivenli bir sekilde
oturmalidir. Cocuk koltugunun dogru
yerlestirildiginden, monte edildiginden
ve kullanildigindan emin olun.

Cocuk koltugu sistemi seciminde
dikkate alinmasi gereken nemli
hususlar

Cocuk koltugu sistemi cocuk icin dogru
tip ve boyuttadir.

Cocuk koltugu sistemi oturma
pozisyonu icin dogru tip ve boyuttadir.

Cocuk koltugu sistemi ECE R44/ECE
R129 tarafindan onaylanmalidir.

Yolcu hava yastigi digmesi

Dugme, 6n konsolun &n yolcu
tarafinda bulunur ve yolcu kapisi
acikken erisilehilir.

Ayrintilar icin bkz. S<=

A\ vyart

- Hava yastugi devredeyse, 6n yolcu
koltugunda asla arkaya bakan bir
cocuk koltugu takmayin.

Cocuk Koltugu Sistemi Ankrajlari

On yolcu koltugu

On yolcu koltugunda ISOFIX/i-Size
ankrajl bulunmaktadir. Ankraj
konumlari, dogrudan ilgili ankrajlarin
tzerinde, koltuk sirthginda bulunan bir
isaretle (resme bakin) tanimlanir.
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On yolcu koltugu, arka tarafta baglama
kayisi ankrajlari ile donatilmistir.

A\ vyart

- Cocuk koltugu sistemi ile hirlikte
Ustten baglama kayisi kullanmak
icin uygun durumlarda, kayisi
koltugun tabanindaki ankraj
noktasina takmadan ve
gerdirmeden 6nce kayisin bas
destegindeki delikten gectiginden
emin olun.

Arka yan koltuk

Ankraj arka yan koltukta bulunur ve
sadece dekoratif kapagina basildiginda
goralebilir (ankraji gosteren etiket
koltuga yapistirilmistir).
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Ankraj destekleri (top tether baglantisi
icin) arka yan koltuklarda bulunur.

A DIKKAT

- Cocuk koltugu sistemini kurarken
Uist baglantiyr sabitleyin.

Cocuk Koltugu Sistemlerinin Takilmasi

Onlemler

D Ankraj kolu trim kapagini disari dogru
cevirmeyin.

2 Ankraj kolu trim kapagini kullamim
sirasinda iceri dogru itin.

@ Kullandiktan sonra sifirlamak icin
ankraj kolu trim kapaginin Gst kismina
basin.



Cocuk koltugu sistemlerinin Takilmasi:

1. Ankraj kolu trim kapadini agin ve cocuk
koltugu sistemini koltuga takin.

o HATIRLATMA

- Ankraj kolu, koltuk minderinin arka
ucundaki egimde bulunur. Cocuk
koltugu trim kapaginin alt kismina
basildiginda gorulebilir. Cocuk
koltugu cikanldiktan sonra, kapadi
geri dondirmek icin kapaginin Gst
kismina basilmalidir.

A\ vvart

- Alt ankraj cihazini kullanirken, ankraj
cihazinin etrafinda yabana bir nesne
olmadigindan ve emniyet kemerinin
cocuk koltugunun arkasina
sikismadigindan emin olun; CRS'nin
glvenli bir sekilde sabitlendiginden
emin olun. Aksi takdirde aniden
durma veya kaza halinde
cocugunuzun ciddi ve hatta 6lumcdl
yaralanmasi s6z konusu olabilir.

2. Ankraj destek kapagini agin.

L

. Yayl kancayi ankraj destegine
sabitleyin ve kayisin saglam bir
sekilde takildigindan emin olmak
icin Ust bagi sikin.

(@ Ustten Baglama Kayisi
2 Baglanti desteqi
®

Yayli kanca

o HATIRLATMA

- Cocuk koltugu sisteminde top
tether varsa, tether't baglant
cihazina sabitleyin.

‘& DIiKKAT

- Guvenli bir sekilde takildigindan
emin olmak icin cocuk koltugunu
farkli yonlerde itin/cekin.
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Surdcd koltugu CRS'nin dogru sekilde
takilmasini engelliyorsa, sag arka
koltuga takin.

On hava yastigi (aktif durumda) ile
korunan arkaya bakan bir cocuk
emniyet kemerini asla takmayin; aksi
takdirde, bir kaza durumunda &n yolcu
hava yastuginin hizli bir sekilde acilmasi
cocugun dlumine veya ciddi sekilde
yaralanmasina neden olacakur.

On yolcu koltugunda éne bakan
bir cocuk koltugu sistemi
kullanildiginda, koltugun aktif
hava yasuginin tamamen arkasina
yerlestirildiginden emin olun.

Emniyet kemerinin blktlmeden
kilavuz baglantidan gectiginden ve
kilavuz baglantinin kenarindan
bukulmediginden emin olun.

Arka koltukta cocuk emniyet kemeri
kullanirken her zaman asagidaki
talimatlara uyun:

On yolcu koltugunda cocuk koltugu
kullanirken her zaman asagidaki
talimatlara uyun:

Hava yastig devredeyse, 6n yolcu
koltugunda asla arkaya dogru dontk
cocuk koltugu kullanmayin. Hava
yastig, arkaya bakan cocuk koltugu
sistemi on yolcu koltugundan
cikarildiktan hemen sonra
etkinlestirilmelidir.

Gerekirse, 6n yolcu koltugunu cocuk
ile aracin ic kismi arasinda temas
olmayacak sekilde geriye dogru
ayarlayin.

Gerekirse, 6n yolcu koltugu sirthdi ve
oturma yUksekligi, cocuk koltugu
sistemi ile glivenli bir sekilde temas
edecek sekilde ayarlanabilir.

Cocuk koltugu bas destegine takilan
kemerin kilavuz baglantsi olan
cocuk koltugu sistemleri igin

kilavuz baglantinin 6ne veya araan
B diregindeki emniyet kemeri

Ust ankrajina uygun olarak
konumlandinldigindan emin olun.
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On yolcu yoksa, arka cocuk koltugu igin
yeterli alan oldugundan emin olmak
icin on yolcu koltugu ayarlanabilir.

Bas destegi, aracin koltuk sirthginin
cocuk koltugu sistemini glvenli bir
sekilde destekleyebildiginden emin
olmak icin ayarlanabilir ve hatta
cikarilabilir.

Bir cocuk emniyet kemerinin koltuk
sirthgi yoksa, asla bas destegini
aractan cikarmayin ve kilitleme
konumuna ayarlayin.

Ust baglanti, dis arka koltukta
kullanildiginda, her bas desteginin
disina yonlendirin.

Kurulumla ilgili daha fazla talimat icin
ltitfen cocuk koltugu sisteminizle
birlikte verilen talimatlar okuyun.

Cocuk koltugu sisteminin kurulumu
hakkinda ayrintil bilgi:

Surdcd koltugu
On yolcu koltugu
Arka sol koltuk
Arka orta koltuk

Arka sag koltuk



Aracta Emniyet Kemeri, ISOFIX veya i-
Size CRS takma segenekleri:
%
&
Oturma pozisyonu
2
On Yolcu On Yolcu
Hava Yastig Hava Yastig 3b) 40 5 1)
Etkinlestirildi Devre Digi
a) Birakildi
Universal
kemer icin Evet
uygun
g;,lsrr‘giu X Sadece ileri Evet Evet Evet Evet
pozisy doniik
(Evet/Hayir)
i-5ize oturma Evet
konumu
X Sadece ileri Evet Evet Hayir Evet
(Evet/Hayir) donik
Yanal fiksttr
icin uygun
oturma
pozisyonu Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir

(L1/L2/Hayir)
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Oturma pozisyonu

On Yolcu
Hava Yastig
Etkinlestiril
dia

On Yolcu
Hava Yastig:
Devre Digi
Birakildi 2
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En buyuk
uygun
arkaya
bakan
fikstlr

(R1/R2X/R2
[R3/Hayir)

Hayir

R1/R2X/R2/
R3

R1/R2X/R2/
R3

Hayir

R1/R2X/R2/
R3

En buyuk
uygun dne
bakan
fikstlr

(F2X/F2/F3
[Hayir)

o

F2X/F2/F3

F2X/F2/F3

F2X/F2/F3

Hayir

F2X/F2/F3

Uygun en
blytk
gulglendiric
ili fikstar

(B2/B3/
Hayir)

B2/B3

B2/B3

B2/B3

Hayir

B2/B3

2l Gerekirse, koltuk ileri veya geri olarak ayarlanabilir ve koltuk sirth@ acisi ayarlanabilir.

®) Gerekirse, bas destegi ayarlanabilir ve hatta ¢ikarilabilir. On koltuklar cocugun onlarla
temas etmemesini saglayacak sekilde ayarlanabilir.

%2 koltuk konumu bu agirlik grubundaki
cocuk koltugunu takmak icin uygun degil

Onerilen cocuk koltugu sistemi (CRS):

Cocugunuzun yas! ve boyu icin uygun bir
cocuk koltugu sistemi segin.
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Onerilen cocuk koltugu sistemleri:

(ECE R129 standardina gére cocuk
boylarinin gruplanmasi)



Cocuk Agirhd Uretici Cocuk Koltugu Sistemi Yorum
40-83 cm Maxi-Cosi Pebble 360 Kemerli
76-105cm Britax Romer Trifix 2 i-Size ISOFIX ve kayish

100-150 cm Britax Romer Kidfix i-Size ISOFIX ve kayish

2l Emniyet kemerini SecureGuard ve XP-PAD (izerinden taktiginizdan emin olun.

ECE R44 standardina gore cocuk agirhigimin gruplandirilimasi

Cocuk Agirhg Uretici

Cocuk Koltugu Sistemi

Yorum

22-36 kg Graco

Booster Basic

Kemerli

D 40-83 cm
@ 76-105 cm
3 100-150 cm
@ 22-36 kg

Hirsizlik Onleme
Sistemi*

Hirsizlik Onleme Sistemi*

Arac hirsizlik onleme modundaysa
herhangi bir kapi agildiginda bir alarm
calar ve donls sinyalleri yanip séner.

Hirsizlik nleme sistemini
etkinlestirme

1. Kontagi kapatin.

2. Tum yolcular aragtan indirin.

3. Tam kapilarn kilitleyin. Hirsizlik énleme
gostergesi, tum kapilar kilitlendiginde
sabit yanar. Hirsizlk énleme sistemi
10 saniye sonra otomatik olarak
etkinlestirilecektir. Sistem
etkinlestirildiginde, hirsizhk dnleme
gostergesi yanip sdnmeye baslar.

4. Gostergenin yanip sdnmeye
basladigini onayladiktan sonra
aractan ayrilabilirsiniz. Aracin
icinden kapinin kilidinin acilmasi,
sistemi etkinlestireceginden dolayi
sistem etkinken kimsenin aracta
kalmasina izin vermeyin.

Alarmin tetiklenmesi

Sistem, asagidaki durumlardan
herhangi birinde alarm verecektir:

Herhangi bir kapi, bagaj kapadi
veya kaput akilli anahtarin

anahtarsiz erisim fonksiyonu
kullanilmadan acilirsa.

Hirsizlik 6nleme KAPALI

Hirsizlik dnleme alarmi su sekilde
durdurulabilir:
Kapi kilidinin gecerli bir akilli
anahtarla/NFC anahtariyla acilmasi.
Gecerli bir akill anahtar tasiyarak
kapinin kilidini agmak icin mikro
dagmeyi kullanma.
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Bagaji gecerli bir akilli anahtarla
uzaktan agma.

Aracin gecerli bir akilll anahtarla
uzaktan calistinilmasi.

Gecerli bir akill anahtar tasirken
aracin icindeki BASLAT/DURDUR
digmesine basin.

A\ vyart

- Hirsizlik nleme sistemini
dedgisiklik veya ekleme yoluyla
modifiye etmeyin. Aksi takdirde
sistem arizalanabilir.

Hirsizlik Onleme Géstergesi

Arac glct KAPALI ve dort kapi
kilitliyken, hirsizhk 6nleme modu
etkinlestirildikten sonra hirsizhik
onleme gostergesi yaklasik 10
saniye agik kalir.

Veri Toplama ve
Isleme

Bu béluimde, bir BYD araci
kullandiginizda kisisel verilerin
nasil toplandidi ve islendigi
hakkinda bazi dnemli bilgiler
verilmektedir.

Veri isleme, veri koruma ve veri sahibi
haklari hakkinda daha ayrintili bir
genel bakis icin lGtfen araan bilgi-
eglence sisteminde mevcut olan gizlilik
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politikasinin glincel strdmand okuyun
(Arac Ayarlari — Sistem Ayarlar1 —
Daha Fazla — Gizlilik Politikas).

Bu arac, Avrupa dizenlemelerine
uygun bir olay veri kayit (EDR) sistemi
ile donatilmistir. EDR, arag sisteminin
calismasini anlamaya yardima olmak
icin temel olarak bir carpisma veya
kazaya yakin bir olay durumunda
(6rnegin, hava yastuginin agilmasi
veya yol kenarindaki bir engele
carpma) su verileri kaydeder:

Arac hizi
Lastik basinc durumu

Adaptif hiz sabitleme sistemi (AHSS)
durumu

Emniyet kemerinin takili olup
olmadig

Arac, EDR verilerini yalnizca bir
carpisma oldugunda veya bir kazaya
ramak kala olay: belirli bir noktaya
ulastiginda kaydeder. EDR, aracin
normal strdst sirasinda herhangi bir
veri kaydetmez.

EDR sistemi tarafindan kaydedilen
veriler, bir kaza meydana geldiginde
aracin gtvenlikle ilgili sistemlerinin
durumunu anlamanizi saglar,
boylece ilgili taraflar kazayi

analiz edebilir.

EDR verilerine 6zel ekipmanlarla
erisilmeasi ve okunmasi gerekir. BYD,
kisisel verilerinizi Gg¢linct taraflara
yalnizca yasal olarak izin verildigi
veya siz izin verdiginiz takdirde
aciklar. Arag dreticisine ek olarak,
profesyonel ekipmana sahip dclincd
taraf kuruluslar (devlet kurumlar
gibi) ara¢ EDR ve ekipmana
erisimleri varsa EDR verilerini de
okuyabilirler (6rnegin, kazay!
acikhga kavusturmak icin SRS
kontrol biriminin verilerini
okuyabilirler).



Uzaktan hizmetlerle ilgili veriler

Arag Veri Isleme

Uzaktan izleme hizmetleri

Aracinizin gtivenli calismasi icin gerekli Aracin uzaktan izleme hizmetleri

olan arag sensérleri veya kontrol vardir.

Uniteleri tarafindan toplanan veya
iletilen veriler gibi veriler, aracg
kullanildiginda toplanir.

Bazi durumlarda, veriler strdst
(strticti destek sistemleri)
desteklemek veya belirli bir konfor
veya bilgi-eglence fonksiyonunu
etkinlestirmek icin kullanihr.

Toplanan ve islenen kisisel veriler
esas olarak asagida daha ayrinuli
olarak belirtildigi gibi arac ici verileri,
uzaktan hizmetlerle ilgili verileri ve
diger verileri icerir.

Arac ici veriler

islem verileri

Arac kullanildiginda, cesitli arag
durum verileri (6r. hiz, akil seviyesi
ve frenleme sistemi) veya ortam
(6r. mesafe sensorleri ve sicaklik)
verileri toplanir ve islenir.

Bu veriler genellikle saklanmaz,
ancak araca, ornegin bakim
gerekliliklerini, hata mesajlarini
veya diger bilgileri kaydetmek icin
bu tir verileri kaydeden kontrol
Uniteleri, sensorler veya diger
bilesenler kurulur.

Arac ici veriler yalnizca aractaki
ekipmanda saklanacaktr ancak
yasal olarak gerekli OBD ("Yerlesik
Tanilama") araytizi araciligiyla,
ornegin BYD bayisi veya servis
saglayicisi veya diger Gglncl
taraflarca okunabilir.

Arac bakimi sirasinda bu erisimin
gerceklesmesi durumunda, bilgiler
kalite glivence, Urtin kusur raporlan
veya musteri talep dodrulamasi icin
BYD muhendislerine de iletilebilir.

Bunlar, uzaktan tani ve kablosuz (OTA)
glncellemeler ve glvenlik ve emniyet
amach yikseltmeler gibi uzaktan
izleme hizmetlerini icerir (sahip
onayina tabidir).

Bu izleme hizmetleri su amaclara
hizmet eder: hizmet saglama (uzaktan
destek/tani), trtin gelistirme ve
guvenlik/kamu guvenligi.

Ulkeye ve kuruluma bagh olarak, arag
konumu hilgileri, ara¢ durumu, enerji
tlketimi, arag hizi, disli konumu, glc
modu, ESC durumu, direksiyon sistemi
durumu, akt durumu, glg aktarma
organi durumu ve genel arag
performans durumu gibi cesitli

arag bilgileri yukandaki amaclar

icin BYD'nin ilgili pazardaki veri
merkezine iletilebilir.

Diger

Bilgi-eglence sistemi

Arac yapilandirmasina bagl
olarak, bilgi-eglence sisteminde
video oynatmak icin ortam verileri,
navigasyon sisteminde kullamim
icin adres verileri veya cevrimici
hizmetlerde kullanmim icin veriler
gibi veriler, kullamclarin kendileri
tarafindan bilgi-eglence sistemine
eklenebilir.

Arac konfiglrasyonuna bagh olarak,
aractaki ve Gzerindeki ayri ayarlar da
girilebilir.

Aracta depolanan veriler herhangi bir
zamanda silinebilir.

BYD, ticUncl taraflara aktarilan veriler
tzerinde hichir kontrole sahip degildir
(ozellikle cevrimici hizmetlerin bir
parcasi olarak Gglinct taraf iceriginin
kullamimindan elde edilen veriler).
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Mobil cihazlarin entegrasyonu

Arac yapilandirmalarina bagh olarak,
belirli islevler veya BYD hizmetleri icin
aracin bilgi-eglence sistemi ag cihazlan
aracihigiyla internete erisilebilir.

Cihazin ekraninin veya sesinin
bilgi-eglence sistemi araciigiyla
gorantilenmesi/oynatiimasi veya
ona iletilmesi gerekebilir.

Konumlandirma veya arac bilgileri

gibi ek veriler, belirli navigasyon
sistemlerinde, iletisimde veya diger
Ugtncd taraf hizmetlerinde kullaniimak
Uzere uygulamalar aracihigiyla
iletilebilir.

Belirli tirdeki verilerin islenmesi
ilgili isleve baglidir ve kullanici veya
cihazlarnin saglayiasi veya ilgili
hizmetler gibi G¢lincd taraflarca
kontrol edilir.

Internet erisimi ve bagl hizmetler

Arac yapilandirmalarina bagh olarak,
belirli islevler veya BYD hizmetleri icin
aracin bilgi-eglence sistemi ag cihazlan
aracihigiyla internete erisilebilir.

BYD, baska bir tarafca saglanan bu tdr
hizmetlerden sorumlu dedildir.

Bu gibi durumlarda, lttfen ilgili
cevrimici hizmetin saglayicisindan
verilerin kullanimi hakkinda bilgi alin.

Kamera gériintiisii kaydi/cevre alani
izleme

Araciniz bir dizi kamera/sensdr ile
donatilmistr.

Bunun nedeni, bazi arag islevlerinin,
aracin cevresindeki nesneleri (6r.
engeller) algilayan kameralarla
aracin yolunun algilanmasini ve
degerlendirilmesini gerektirmesidir.

Bazi goruntiiler gecici olarak (RAM)
islenir, bazilar arac ekipmanina bagh
olarak saklanabilir.

Arac, cevrenin (ara¢ yol kamerasi)
cekimlerini yapmak icin
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kullanilabilecek disariya bakan bir
kamera (OFC) ile donatilabilir.

Aracta, aracin icinde gdrintt cekmek
icin kullanilabilecek ice dénuk bir
kamera (IFC) da bulunabilir.

Hem OFC hem de IFC gérintdleri
saklanacakur.

Kamerayi acarsaniz, ikamet ettiginiz
yerin yasalarini kontrol etmekten siz
sorumlu olursunuz.

Litfen OFC veya IFC'nizi agmadan
once ilgili yasalara dikkat edin
(6rnegin, bazi tlkelerde IFC kullanimi
icin onay gereklidir ve diger Ulkelerde
OFC kesinlikle arac yol kamerasi
amaclarnyla sinirhidir).

Daha fazla kamera bilgisi icin bu
kilavuzdaki "Panoramik Gorindm
Sistemi” bolimuine bakin.

Aracin Ugiincii Taraflara
Kalici Olarak Transferi ve

Cevrimdisi Mod

Kahci bir arac transferi, yani ikinci el
arag veya kalici kullanim icin Gglincd
bir tarafca arac transferi durumunda,
bilgi-eglence sistemi (6r. adres listesi,
navigasyon sistemi vb.) arachigiyla
yapilan tim kisisellestirme/kullanici
ayarlarina yeni sahip tarafindan
erisilebilecedine dikkat edilmelidir.

Araci cevrimdisi moda getirerek
aracinizin BYD veri sunucusu ile
iletisimini ve aracla ilgili ve kisisel
verilerin islenmesini de
kisitlayabilirsiniz.

Bilgi-eglence dokunmatik ekraninda
Wi-Fi 6zelligini kapatmak icin
ogesine dokunun.

Bu, & - Sistem Ayarlar -

Internet - WLAN _ Kapal dgesine
dokunarak da yapilabilir.



Kisisel Verilerin Yetkililere

Aciklanmasi

BYD, kisisel verilerinizi G¢linct taraflara
yalnizca yasal olarak izin verildigi veya
siz izin verdiginiz takdirde aciklar.

Ancak gecerli yasalara tabi olarak,
devlet kurumlarinin araclardan gelen
verileri okuma yetkisi olabilir (&r. bir
kazay acikhiga kavusturmak icin veriler
hava yastigi kontrol Unitesinden
okunabilir).

Yasa gerektirdigi takdirde BYD,
talep Gzerine tlkenizdeki resmi
makamlara drnegdin bir ceza
sugunun sorusturulmasinda veri
aciklamakla yakamla olahilir.

Veri Koruma Haklariniz

BYD, musterisinin gizliligine sayg
duyar ve dzellikle Genel Veri Koruma
Yonetmeligi (GDPR) ve gecerli yerel
yasalar olmak Uzere tim veri koruma
yasalarina siki sikiya uyar.

Bu yasalara gore, arag sahipleri kisisel
verileri islendiginde belirli haklara
sahiptir:

Veri sahipleri bilgi ve erisim, kisisel
verilerin diizeltilmesi, silinmesi
("unutulma hakki™) ve kisisel
verilerin islenmesine itiraz etme
veya kisitlama (veya daha énce
verilen onayi geri cekme ve veri
tasinabilirligi hakki) hakkina
sahiptir.

Bu haklar bazi durumlarda sinirli
olabilir. Ornegin, verilerinizi islemek
icin yasal bir yOktmlalagtmtz
oldugunu gosterebilirsek veya size
bilgi saglamak, baska bir kisi
hakkindaki kisisel verileri agiklayacaksa
veya bu bilgileri agiklamamiz yasal
olarak engellenmisse.

Bazi durumlarda bu, onayinizi
geri cekseniz bile verileri
saklayabilecegimiz anlamina
gelebilir.

Veri isleme, veri koruma ve sahip
olabilecegini tim haklar hakkinda
daha fazla bilgi icin [Utfen bilgi-eglence
sisteminde mevcut olan Gizlilik
Politikasinin glincel strmUnd okuyun
(Arac Ayarlari — Sistem Ayarlari —
Daha Fazla — Gizlilik Politikasi).
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GOSTERGE PANELI

O 2 Gosterge Paneli......coooveiiieee



Gosterge Paneli

Gosterge Paneli

LCD Gosterge Paneli

—

Guc olcer

Sire

Rejeneratif frenleme yogunlugu
Vites durumu

Fren destek modu

Dis sicaklik

-~ o U = WM

Yon
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10
1
12
13

Hiz Olger

Medya (radyo, muzik ve arama)
Sarj durumu (SOC)

OK dugmesi

Kalan strts menzili

Toplam kilometre (Kilometre 1 ve
Kilometre 2)



/A\ DIKKAT

- BYD SEAL icin gosterge paneli klasik
ve minimalist tarzlar olmak tzere
iki tema halinde mevcuttur. Her
temada sirasiyla gindlz ve gece
icin ayrilmis “Koyu” ve "Agk”
modlari bulunur.

Basit modda gosterge paneli gériinam

39

[T3ANVd 39431S05 E



/A\ DIKKAT

- Gosterge paneli sisteminde ara sira

gerceklesen iletisim gecikmeleri
sirasinda, glvenli strds icin
gosterge paneli otomatik olarak
basit moda gecebilir. Bu modda,
gosterge paneli normal arag
hareketini etkilemeyen siirtisle
ilgili bilgileri normal sekilde
gorintilemeye devam eder.
Sistem normal hale geldikten
sonra, gosterge paneli otomatik
olarak basit moddan cikabilir.
Aksi takdirde, normal moda geri
donmek icin asagidaki islemleri
deneyin:

.

.Gosterge paneli bilgi ekrani
sistemini yeniden baslatmak
icin yardimar 6n konsoldaki
silindiri Gg saniye basili tutun.

2.Arac glivenligi saglandigindan,
arac kapatmak icin arag guc

DIKKAT

dagmesini cahistrin ve ardindan
kontadi acin.

- Bu eylemler gerceklestirildikten
sonra gosterge paneli basit modda
kalirsa inceleme icin derhal bir BYD
bayisi veya servis saglayiasi ile
iletisime gecin.

- Gosterge paneli gérintmuindn
gorintUsu sadece referans

amachdir ve gergek fabrika
yapilandirmasina tabidir.

Gosterge Paneli

Gostergeleri

Gostergeler ve Uyari Isiklar

« » Donus sinyali gostergesi ;OOE Konum 15141 gdstergesi
E D Uzun far gostergesi _E‘__@ HMA gostergesi*
DK Tamam gostergesi 2 Desarj gostergesi
Pt AHK (Akilli Hiz Kontroli) . . o
7 @ \ gostergesi é’ Tepe inis kontrol gostergesi
Y = . -
(@) AVH gostergesi _6_ Dis ayd|r}|atma d.ugme5|
N gostergesi
ECO Ekonomik mod gdstergesi SPORT Spor modu gdsterge 1sig
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NORMAL Normal mod géstergesi 9 I oet AEB gostergesi
—
¢
TN LSS gostergesi 10@ AHSS hiz gostergesi
. 4
Vi AN LSS ariza uyari lambasi q AHSS ariza uyari lambasi
[ Kar modu géstergesi =

AVAS KAPALI gostergesi

Yiksek gerilim pil seviyesi
distk SOC uyari lambasi

AEB uyari lambasi

Strtcl dikkat uyar lambasi®

Arka sis lambasi gdstergesi

Lastik basinci hatasi uyari
lambasi

Akillr anahtar uyari lambasi

ESC OFF uyari lambasi

Ana alarm gdstergesi

ESC ariza uyari lambasi

Far arizasi uyari lambasi

ABS ariza uyari lambasi

Surds gucd limiti uyar
lambasi

BSD gostergesi®

Geri vites radar hatasi uyarisi

CPD gostergesifuyari 1s1gi*

Direksiyon sistemi ariza uyari
lambasi

PCW uyariisig (kirmizi)

Ylksek gerilim pil asiriisinma
uyari lambasi
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i

Motor asirt Isinma uyart
lambasi

F Motor sogutma sIvisi asiri
e Ay Isinma gostergesi

GuUg aktarma organi arizasl
uyari lambasi

(@) Park sistemi arizasi uyarl
lambasi

;‘ Emniyet kemeri hatirlatma

'O gostergesi

. e, Hava yastigi ariza uyari
' lambasi

EPB gostergesi

Alcak gerilim gl sistemi
arizasi uyari lambasi

TSR gostergesi

Ylksek gerilim pil hatasi uyari
lambasi

B|C

Yiksek gerilim pil sar]j
baglanti gostergesi

(@J Sifir konumu gostergesi

Uyari Isiklari/Géstergeleri Aciklamasi

—llﬂ Akilli anahtar uyari lambasi

BASLAT/DURDUR diigmesine
bastuginizda anahtar aracta dedilse,

bu uyari lambasi birkag saniye yanar,
bir bip sesi duyulur ve gdsterge
panelinde "Anahtar algilanmad,, [Utfen
anahtarin araan icinde olup olmadigini
dogrulayin” mesaj gérintilenir.

Elektronik akilli anahtar, icinde
bulundugu model aracla eslesirken
BASLAT/DURDUR diigmesine
basarsaniz, bu uyari lambasi
yanmaz. Arag artik calistirilabilir.

BASLAT/DURDUR diigmesine
bastuginizda uyari lambasi yanip
sdnerse bu durum anahtarin pil
seviyesinin disik oldugunu gosterir.

Anahtar aracta degilse, gdsterge
panelinde "Anahtar algilanmad,, [Utfen
anahtarin aracta olup olmadigini
onaylayin® mesaji gdrintilenir.
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(. ABS ariza uyari lambasi

Bu uyari lambasi, kontak acikken
yanar. Kilittenme dnleyici fren sistemi
(ABS) duizgtin calisiyorsa, 1sik birkag
saniye icinde soner. Daha sonra,
sistem arizalanirsa, ariza giderilene
kadar i1sik tekrar yanar.

ABS ariza uyari lambasi yandiginda
(park sistemi ariza uyari lambasi
kapaliyken), frenleme sistemi
calismaya devam ederken ABS
calismaz.

ABS ariza uyari lambasi yandiginda
(park sistemi ariza uyari lambasi
kapaliyken), kilitlenme 6nleyici fren
sistemi calismadigindan, tekerlekler
acil frenleme veya kaygan bir yolda
frenleme durumunda kilitlenecektir.

Asagidaki durumlardan herhangi
birinin meydana gelmesi, uyar
lambasi sistemi tarafindan izlenen
bilesenlerde bir ariza oldugu anlamina
gelir. Bu durumda arac incelemesi icin
mumkiin olan en kisa stirede bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile
iletisime gecin.



Kontak acikken bu uyari lambasi
yanmiyor veya sabit yaniyor.

Bu uyari lambasi sUrls sirasinda
yanar.

o HATIRLATMA

- Calisma sirasinda kisa siire yanan
bir uyari lambasi bir sorun
oldugunu gostermez.

- Fren sistemi uyari lambasi yanarken
ABS ariza uyari lambasi hala
yaniyorsa, araci derhal glivenli
bir yere park edin. Bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecmeniz dnerilir. Bu durumda fren
uygulanirsa ABS calismaz ve arag
son derece dengesiz hale gelir.

Elektronik Park Freni (EPB)
birakildiktan sonra hem ABS
gostergesi hem de fren sistemi
uyari lambalari yanarsa, bu durum
on ve arka lastiklerin elektronik fren
kuvveti dagitimi (EBD) sisteminin de
arizalandigini gosterir.

I Lastik basinci hatasi uyari
: lambasi

Bu uyari lambasi, kontak acikken
yanar. Lastik basina izleme sistemi
dlzgln calisiyorsa birkag saniye icinde
kapanir. Sistem arizalanirsa, bu uyari
1511 tekrar yanar.

Lastik basinci hatasi uyari lambasi
yandiginda veya yanip sondiglnde,
gosterge panelinde "Lutfen TPMS'yi
kontrol edin™ mesaji grintilenir ve
lastik basinc "---" olarak gorintdlenir;
bu, lastik basinci sisteminin arizali
oldugunu gosterir.

Lastik basinci degeri "Sinyal Yok"
gosterdiginde, bu konumdaki lastik
basinca sinyalinin engellenehilecedini
veya lastik basinci izleme modulinin
hasarl oldugunu gosterir.

Lastik basinci hatasi uyari lambasi
hizla yanip sonliyorsa ve gdsterge
panelindeki lastik basinc ekraninda
bir veya daha fazla deger kirmiziya
dondugunde, ilgili lastik hizla hava
kaciryor demektir.

Lastik basinci hatasi uyari lambasi
sabit yandiginda ve gdsterge
panelindeki lastik basinc ekraninda
bir veya daha fazla deger sariya
dondugunde, ilgili lastik dustk
basing durumundadir. Bir veya daha
fazla lastigin sicaklik dederi sariya
dondugunde, lastik sicakhginin cok
yiksek oldugunu gosterir.

Yukaridaki herhangi bir durumun
gerceklesmesi halinde inceleme icin
mumkiin olan en kisa stirede bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile iletisime
gecmeniz onerilir.

ﬁ ESC ariza uyari lambasi

Bu uyari lambasi, kontak acikken
yanar. Elektronik stabilite kontrolora
(ESC) duizgtin cahisiyorsa, 1sik

birkag saniye icinde sdner. Sistem
arizalanirsa, sistem arizasi giderilene
kadar bu uyari 1s1gi tekrar yanar.

Arac hareket halindeyken ESC uyari
lambasi gecici olarak yanip sdnerse,
ESC sisteminin calisugini gosterir.

ESC uyari lambasi yandiginda (ABS
ariza uyari lambasi ve park sistemi
ariza uyari lambasi kapaliyken), ESC
arizalanir, ancak ABS ve fren sistemi
normal calismaya devam eder.
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ESC uyari lambasi yandiginda (ABS
ariza uyari lambasi ve park sistemi
ariza uyari lambasi kapaliyken), ESC
sistemi calismaz. Bu, keskin
dontslerde veya strlcd dnindeki
engellerden uzaklastuginda aracin son

derece dengesiz olmasi anlamina gelir.

Asagidaki durumlardan herhangi
birinin meydana gelmesi, uyar
lambasi sistemi tarafindan izlenen
bilesenlerde bir ariza oldugu anlamina
gelir. Bu durumda arac incelemesi icin
miimkin olan en kisa strede bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile
iletisime gecin.

Arac calistnldiginda bu uyarn
lambasi kapali kalir (kendi
kendine kontrol yapilmaz).

Bu uyari lambasi sUrls sirasinda
sabit yanar.

o HATIRLATMA

- Calisma sirasinda kisa siire yanan
bir uyari lambasi bir sorun
oldugunu gostermez.

- ABS ve fren sistemi igin uyari
1siklart acikken ESC uyari lambasi
yanik kalirsa derhal araci gtivenli
bir yerde durdurun ve bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecin. Bunun nedeni, bu sirada
frenlemenin araci son derece
dengesiz hale getirebilmesi ve
kilitlenme 6nleyici fren sisteminin
hi¢ calismamasidir.

:_ 1 ESC OFF uyari lambasi

OFF

ESC OFF digmesine basildiginda, bu
uyari 151 sabit olarak agik kalmali ve
ESC sistemi calismayacaktir. ESC OFF
dagmesine basildiginda, bu uyari 1511
kapali kalmali ve ESC sistemi normal
sekilde calismaya devam etmeli.

o HATIRLATMA

- ESC OFF uyari lambasi agikken,
siirticti tetikte olmali ve keskin bir
donus yaparken ve aniden ortaya
cikan bir engelden kacinirken daha
dustk bir hizda strtise devam
etmelidir, ¢link( ESC sisteminin
arizalanmasi durumunda frenleme
araci dengesiz hale getirebilir.

@ Strus gict limiti uyari lambasi

Aracin glct sinirli oldugunda, bu
gosterge yanar. Boyle bir durumda
zaman kaybetmeden bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecin.

Ay = Uy
- = Far anzasi uyari lambasi
SN

Bu gosterge yandifinda farlarda
hata oldugunu gdsterir ve aracin
incelenmek tzere bir BYD bayisine
veya servis saglayicisina gotlrilmesi
onerilir.

Kor nokta tespiti (BSD)
‘yf-'l gostergesi

Bu gdsterge yandiginda aracn
incelenmek tzere bir BYD bayisine
veya servis saglayicisina gotlrilmesi
onerilir.

& Ana alarm gostergesi

Bu gdsterge yanarsa, gosterge
panelindeki hata komutunu veya
uyariyl kontrol edin.

/el

Q sartich dikkat uyart lambasi



Surtct dikkat uyari (DAW) sistemi,

strdcindn yorgunluk derecesini aracin

calisma durumuna gore degerlendirir.
Surdctye, strids glvenligini saglamak
icin degerlendirme sonuclarina gore
hatirlatma yapilir.

f ©: CPD gostergesifuyar 1sigi*

CPD gdstergesi®: Cocuk varlig
algilama (CPD) kapatilirsa, gosterge
strekli yanar ve KAPALI hatirlaticisi
bes saniye strer. ACIK veya Gecikme
ogesine dokunun. Gosterge kapanir
ve CPD etkinlestirilir.

CPD uyan lambasi*: CPD hata
hatirlaticisi bes saniye stirerse ve
gosterge slrekli yanarsa, bu CPD
sisteminin arizali oldugunu gosterir.
Aracin incelenmek Gzere bir BYD
bayisine veya servis saglayicisina
goturilmesi dnerilir.

Emniyet kemeri hatirlatma
/n gostergesi

Kontak acikken, dn koltuklardaki
veya arka koltuklardaki* yolculardan
herhangi birinin emniyet kemeri
takili olmadiginda, emniyet kemeri
hatirlatma gostergesi yanar. Emniyet
kemeri takilana kadar acik kalir.

9,
Hava yastigi ariza uyar lambasi
’\' yastig y

Kontak acikken, hava yasug sistemi
dlzgln calisiyorsa, bu uyari lambasi
sonra yanar ve birkag saniye sonra
sdner. Bu uyari lambasi, hava yastg
ECU'sunu, carpisma sensorlerini,
sisirme cihazini, uyar isiklarini,
baglantilar ve gl kaynagini
izlemek icin kullanilir.

Asagidaki durumlardan herhangi
birinin meydana gelmesi, uyar
lambasi sistemi tarafindan izlenen
bilesenlerde bir ariza oldugu
anlamina gelir. Bu durumda arag
incelemesi icin mimkdn olan en

kisa stirede bir BYD bayisi veya servis
saglayicisi ile iletisime gecin.

Kontak acildiginda, kontak
aclldiktan sonra bu uyar
lambasi séner veya strekli
yanar.

Bu uyari lambasi sUrls sirasinda
yanar.

(@ Park sistemi arizasi uyari lambasi

Fren hidroligi seviyesi dlstkse ve

fren sistemi arizaliysa, bu uyari
lambasi yanar. Asagidaki durumlardan
herhangi biri meydana gelirse, arac
derhal glvenli bir yere park edin. Bir
BYD bayisi veya servis saglayicsi ile
iletisime gegcmeniz dnerilir.

Bu uyari lambasi, kontak agldiginda
ve fren hidroligi seviyesi dustik
oldugunda yanar.

o HATIRLATMA

- Fren hidroligi seviyesi disuk
oldugunda, strise devam etmek
tehlikeli oldugundan arac park
edin.

Araci calistirdiktan sonra fren hidroligi
seviyesi ve EPB sisteminin ¢alismasi
normal olsa da bu uyari lambasi sahit
yanar (EPB dugmesi normal sekilde
cekilir ve serbest birakilir ve "Lutfen
EPB'yi kontrol edin™ mesaji
gorantilenmez).

Park freni ve ABS icin ariza uyari
istklari ayni anda yanar.

o HATIRLATMA

- Calisma sirasinda kisa siire yanan
bir uyari lambasi bir sorun
oldugunu gostermez.

45

[T3INVd 39431505 E



@ Direksiyon sistemi ariza uyari
o lambasi

Direksiyon sistemi arizalandiginda, bu
uyari lambasi sabit yanar. Aracin
incelenmek tzere bir BYD bayisine
veya servis saglayicisina gotlrilmesi
onerilir.

o HATIRLATMA

- Direksiyon sisteminde,
direksiyonu cevirmek icin
gereken kuvveti azaltan bir
elektrik motoru bulunur.

- Direksiyon cevrilirken, calisan
motordan bir ugultu duyulabilir.
Bu, motorun arizali oldugunu
gostermez.

- Direksiyonu bes saniyeden uzun
stire sinir konumuna cevirmeyin,
aksi takdirde sicaklik korumasi
devreye girer ve direksiyon
sistemi hasar gordr veya
direksiyon agirlasir.

Aracin uzun bir sire boyunca
hareketsiz kalmasiyla birlikte
direksiyonu sik sik cevirdiyseniz,
uyari lambasi yanmasa bile
direksiyonun cevrilmesi zorlasabilir.
Bu bir hata dedgildir.

Direksiyon sisteminin asir
1sinmasini énlemek icin direksiyon
uzun bir stre arag takili kalacak
sekilde sik sik cevrilmisse glic
destek etkisi azalir. Sonug olarak,
direksiyonu dondtrmek zorlasir.
Bu durumda direksiyon cevirme
sikhgini azaltn veya araci kapatin.
Sistem 10 dakika icinde
dizelecektir.
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A vvart

- Direksiyon sistemi uyari lambasi

yanarsa derhal araci gtivenli bir
sekilde park edin ve bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecin.

t@) Sifir konumu goésterge 15141

Alcak gerilim pillerin veya sigortalarin
baglanmasi/soktlmesi gibi

anormal islemler nedeniyle arag

glg kaybederse, aracin glig kaynadi
geri geldiginde, gdsterge panelindeki
sifir konumu gésterge lambasi yanar.

Bu durumda direksiyon agisinin
kendi kendine dgrenilen sifir
sekilde calismasi gerekir, soyle ki:
Direksiyonu sirasiyla yavasca ve
tamamen sola ve saga cevirin ve
2-5 saniye sonra serbest birakin.
Ardindan motoru kapatin ve 10
saniyeden fazla bekleyin. Arac
yeniden baslatin, gdsterge lambasi
kaybolur, 6grenme sona erer.

Alcak gerilim glg sistemi arizas

uyari lambasi

Surds sirasinda bu uyari lambasi
yanarsa, DC sistemi veya alcak
gerilimli elektrik sisteminde bir sorun
oldugunu gosterir. A/C, fan ve radyo
gibi cihazlar kapatin ve glvenliyse
aracl hemen kenara cekin. MUmkan
olan en kisa strede kurtarma icin bir
BYD bayisi veya servis saglayicsi ile
iletisime gecmeniz dnerilir.

:I-:: Gug aktarma organi arizasi uyari

lambasi

Gug aktarma organi arizalanirsa, bu
uyari 1sigi yanar.



Asagidaki durumlardan herhangi
birinin meydana gelmesi, uyar
lambasi sistemi tarafindan izlenen

Bu uyari lambasi kontak agildig
anda yanar. Yuksek gerilim pil sistemi
dizgUn ¢alisiyorsa, bu uyart 1sigi birkag

saniye icinde sdnecektir. Daha sonra,
sistem anzalanirsa, bu stk tekrar
yanacaktir. inceleme icin mimkiin
olan en kisa strede bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecmeniz onerilir.

bilesenlerde bir ariza oldugu anlamina
gelir. Bu durumda arac incelemesi icin
mumkiin olan en kisa stirede bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile
iletisime gecin.

Kontak acildiginda bu uyan lambasi
sabit yanar. Asagidaki durumlardan herhangi
birinin meydana gelmesi, uyar
lambasi sistemi tarafindan izlenen
bilesenlerde arizalar oldugu
anlamina gelir. Boyle bir durumda
arag muayenesi icin mtmkdn olan
en kisa slirede hir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime

gecmeniz onerilir.

Bu uyari lambasi sUrls sirasinda
yanar.

A DIiKKAT

- Uyari lambasi yanarken araci
stirmemeye calisin. Sorunu en
kisa strede kontrol etmesi icin
bir BYD bayisi veya servis
saglayiasi ile iletisime gecin.

Kontak acikken bu uyari lambasi
sahit yanar.

Bu uyari lambasi sabit yanar veya

CP‘Q Yiksek gerilim pil asiri 1sinma stirls sirasinda ara sira yanar.

uyart lambas :)*C: PCW uyari 1sigi (kirmizi)
Bu gdsterge yanarsa, ylksek gerilim -
pil sicakhgimin cok yiksek oldugunu
ve sogumasi icin aracin durdurulmasi
gerektigini belirtir. Uyari lambasi yanip
sondugunde arac derhal glvenli bir
sekilde durdurmaniz ve mumkun olan
en kisa stirede terk etmeniz 6nerilir.

Bu gosterge yandifinda veya yanip
sondugunde, dnunizdeki aracla
aranizdaki mesafeye dikkat edin

ve olasi bir carpismayi dnlemek icin
cok yaklasmayin.

Motor sogutma sivisi asiri Isinma
Yiksek gerilim pil asagidaki calisma ~ % ~ gostergesi
kosullarinda asiriisinabilir:
Bu gdsterge sabit yaniyorsa motor
sogutma sivisi sicakhiginin cok
yiksek oldugunu gosterir. Bu
gosterge sonene kadar araa

glvenli bir yere park edin.

TSR gostergesi®

Bu gosterge yandiginda, arag sistemi
mevcut yol bolimindeki hiz sinin
dederini tanmmustir.

Sicak havada uzun bir stre yokus
yukari ilerlemek.

Uzun sireli dur-kalk trafik durumu,
sik sik izl hizlanma, sik sik sert
frenleme veya arac durdurmadan
uzun sure calistirma.

' Yiiksek gerilim pil hatasi uyari

1' lambasi
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Diger Gosterge Paneli Ariza Komutlar

Gosterge panelinde asagidaki hata
komutlar géranttlenebilir. Bunlar
onerilen sekilde kullanin:

Sembol Hata Komutu

Yanit

Lutfen OBC sistemini

Dahili sarj sistemi arizali. Bu durumda sarj
baglantisini kontrol edin ve sarj ekipmanini
yeniden baglayin. Ariza devam ederse bir

kontrol edin BYD bayisi veya servis saglayicsi ile iletisime
gecin.
Aracin veri agiyla baglantisi kesilebilir. Bu
Latfen aracin veri agini durumda araci derhal glvenli bir yere park
kontrol edin. edin ve bir BYD bayisi veya servis saglayiasi

ile iletisime gecin.

Elektrikli arag glcd simirli

Elektrikli arac islevi sinirli. Derhal bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile iletisime

gecin.

Y =4
- - Lutfen far kontrol edin

Far arizali. Bu durumda bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime gecin.

Ongoriicii carpisma uyarisi (PCW) ve
otomatik acil frenleme (AEB) sistemnleri

X
. ADASsinirl* arizali. Bu durumda arac park edin ve
- bir BYD bayisi veya servis saglayicisi ile
iletisime gecin.
@ Kér nokta asistani sistemi arizali. Bu
;)ﬁ ADAS sinirli® durumda araci park edin ve bir BYD bayisi

veya servis sadlayicisi ile iletisime gecin.

AN ADAS sinirh*

Seritten ayrilma alarmi (LDA) sistemi arizali.
Bu durumda arac park edin ve bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime gecin.

El\j Alalli kamera kot kosullar
nedeniyle kullanilamiyor®

Akilli kamera kullanilamiyor. On camdaki
kameranin gords alaninin yabanci nesneler
tarafindan engellenip engellenmedigini veya
bugulu olup olmadigini kontrol edin. Aksi
takdirde bir BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecin.

iy s
I
[s]

Lutfen vitesi kontrol edin®

Vites dedistirici kontrol Unitesi arizall. Bu
durumda araci derhal park edin ve bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile iletisime

gecin.
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Kapilar ve
Anahtarlar

Anahtarlar

Arac, kapilarin aglmasi/kilitlenmesi

ve araclanin calistinlmasi gibi islevleri
etkinlestirmek icin elektronik akilli
anahtar, NFC anahtar® ve mekanik
anahtar (elektronik akill anahtara takili)
dahil olmak Gzere anahtarlarla
donatilmistr.

Elektronik Akilli Anahtar

Elektronik akill anahtar Uzerinizdeyken
on kap! mikro digmesine basarak tim
kapilar kilitleyin/kilidini acin. Anahtar
Uzerindeki digmeler kapilari kilitlemenize
veya acmaniza, bagajl agmaniza ve arac
uzaktan calistirmaniza yardimai olur.

D Kilitleme dugmesi

@ Kilit agma dugmesi

@ Bagaj kapadi serbest birakma dugmesi
@ Baslat/Durdur dugmesi

& Gosterge

@& Mekanik anahtar

A vvart

- Akilli anahtardaki bozuk para
seklindeki digme pil tehlikelidir
ve hem kullanilmamis hem de
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UYARI

kullanilmus piller her zaman
cocuklardan uzak tutulmahdir.

- Lityum diigme pil yutulursa veya

vlcudun herhangi bir kismina
girerse iki saat veya daha kisa
slirede ciddi veya olumcul

yaralanmalara neden olabilir.

- DuUgme pilinin yutuldugundan

veya vicudun herhangi bir kismina
girdiginden stipheleniliyorsa derhal
tibbi yardim alinmaldir.

/A\ DIKKAT

- Elektronik akilli anahtar bir

elektronik bilesendir. Elektronik
akill anahtarin hasar gérmesini
onlemek icin asagidaki talimatlara
uyulmalidir.

- Akilli anahtari, 6n konsolda
oldugu gibi yiksek sicakhiga
maruz kalan bir konuma
yerlestirmeyin.

- Akilli anahtari kurcalamayin.

- Akilli anahtarla baska nesnelere
carpmayin veya distrmeyin.

- Anahtari suya batirmayin veya
ultrasonik temizleyicide
temizlemeyin.

- Akillr anahtarlar cep telefonu
gibi elektromanyetik dalga yayan
cihazlara yerlestirmeyin.

- Karu kullanirken elektromanyetik
dalga sinyallerini kesen herhangi
bir nesne (metal bir conta gibi)
takmayin.

- Ayni arac icin bir yedek anahtar
kaydedebilirsiniz. Bu durumda
derhal bir BYD bayisi veya servis
saglayiasi ile iletisime gecin.



/A\ DIKKAT

- Elektronik akilli anahtar kapiy
normal mesafede calistiramazsa
veya anahtar gosterge 15181 soniik
veya kapaliysa:

- Yakinlarda, elektronik akilli
anahtarlarin normal calismasini
engelleyen radyo istasyonlar
veya havaalani radyo vericileri
olup olmadigini kontrol edin.

- Bir elektronik akilli anahtarin
pili bitmis olabilir. Elektronik
akill anahtann icindeki pili kontrol
edin. Inceleme icin mimkiin olan
en kisa strede bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime
gecmeniz dnerilir.

- Akilli anahtarinizi kaybederseniz,
arac hirsizh@r veya kaza riskini
azaltmak icin mimkin olan en
kisa strede bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime
gecmeniz dnerilir.

- lletim frekansini rastgele
degistirmeyin, iletim glctni
arttirmayin (ek iletim frekansi
amplifikatéri dahil), harici tespit
antenini rastgele baglamayin ve
diger verici tespit antenlerini
degistirmeyin.

- Kullanildiinda mesru radyo iletisim
hizmetlerinde zararli parazite neden
olmayin; parazit oldugunda derhal
kullanmayi ve kurcalamayi
durdurun.

- Mikro glg¢ radyo ekipmaninin
kullammi, tim radyo hizmetlerinin
parazitinden veya endustriyel,
bilimsel ve tibbi uygulamalar icin
ekipmanlarin radyasyonundan
arinmis olmalhdir.

/A\ DIKKAT

- Araa terk ederken, her zaman
anahtarinizi yaninizda tasiyin ve
araci kilitleyin. insanlar (6zellikle
cocuklan) asla aracta yalniz
birakmayin.

- Elektromanyetik dalgalar bu
cihazlarin normal kullanimini
etkileyebilecedinden, kalp pili
veya defibrilatdr implante edilen
kisiler akilli giris ve baslatma
sistemlerinin tespit antenlerinden
uzak durmahdir. Kalp pilleri veya
defibrilatorler ile implante edilen
kisilere ek olarak, baska elektronik
tibbi cihazlar kullananlar da
elektromanyetik dalgalarin etkisi
altinda bu cihazlann kullanimi
hakkinda treticiye danismalidir.
Elektromanyetik dalgalar, bu tir
tibbi cihazlarin kullaniminda
bilinmeyen sonuclar dogurabilir.

Mekanik Anahtar

Surdct kapisini kilitlemek veya kilidini
acmak icin mekanik anahtari (akilli
anahtarin icinde) kullanin. Anahtar
kullanilmadiginda, mekanik anahtari
akilli anahtara geri taktiginizdan emin
olun.

Mekanik Anahtarin Cikariimasi

Elektronik akilli anahtardaki mekanik

anahtar kullanirken, kilitleme digmesini
ok @ yoniinde kaydirin ve akilli anahtarin

arka kapagini ok @ yoninde itin, mekanik

anahtarin bas deligini akilli anahtarin
arka kapagimnin her iki ucunda bulunan
cikinti pargalarina takin ve sekilde
goruldagu gibi mekanik anahtar

cikarmak icin ok @ yontunde cekin.
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Mekanik anahtari kullandiktan sonra
ters yonlne takin ve akilli anahtarin
arka kapagini kapatin.

Mekanik Anahtar Numarasi Plakasi

Mekanik anahtarin numarasi, numara
plakasinin Gzerine isaretlenmistir.
Anahtar kaybolursa veya kopyalanmasi
gerekirse bir BYD bayisinde veya servis
saglayiasinda kopyalamak icin anahtar
numarasini kullanin.

= XXXX

o HATIRLATMA

- Plakayi gtivenli bir yerde
sakladifinizdan emin olun ve
aracinizda birakmayin.

- Anahtar numarasini kaydetmeniz
ve glvenli bir yerde saklamaniz
onerilir.

NFC Anahtar Karti*

NFC anahtar kart® - Arag
kapatldiginda tum kapilarin kilidini
acmak/kapatmak icin NFC anahtar

kartini sol aynadaki isarete yerlestirin.
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/A\ DIKKAT

- NFC anahtar karti elektronik bir
Urtinddr. Kartun islev hatasi veya
hasar gormesini 6nlemek icin
asagidaki talimatlara uyulmalidir:

- Kart telefonla birlikte kablosuz
sarj alanina yerlestirmeyin.

- Karu kullanirken elektromanyetik
dalga sinyallerini kesen herhangi
bir nesne (metal bir mihir ve
metal bir telefon arka kilifi gibi)
takmayin.

- NFC kartini, 6n konsolda oldugu
gibi ylksek sicakliga maruz kalan
bir konuma yerlestirmeyin.

- Kart kuvvetle bikmeyin.

- Karu diger sert nesnelerle birlikte
yerlestirmeyin.

- NFC anahtar kartlari, hedefe tam
uyum gerektiren yakin alan iletisim
teknolojisini kullanir, bu nedenle
karti dogru konuma yerlestirmek
gerekir.

- Kartin tanimlama mesafesi
1-2 cm'dir.

- Basarili bir tamimlama icin kartin
yan aynanin belirlenmis alani ile
temas ettirilmesi gerekebilir.

- Tamimlanmasi 1-2 saniyeye
siirebilir.

o HATIRLATMA

- NFC akill karti, yakin alan
iletisim yontemine goére arac icin
yapilandirilmis bir anahtardir. Arag
glvenligini saglamak icin dikkatli
kullamin. Kaybolmasi durumunda
kayip kartin bloke edilmesi ve
yeniden yapilandiriimasi icin bir
BYD bayisi veya servis saglayicisina
gitmeniz Gnerilir.



Kapilarin
Kilitlenmesi/Kilitlerinin

Acilmasi

Mekanik Anahtarla Kilitleme/Kilidi
Acma

1. Gizli bir kapi kolunun sol tarafini itin ve
parmadgin girecegi yikseklige ulasmasi
icin sag tarafi bir elinizle tutarak cevirin

i-;_".'_'_' - &_I ||."

2. Sag taraf disariya dogru aclldiktan
sonra, kolun ortasini disari dogru
cekin.

ININVTINA NIdVYIVANVIN N E

3. Mekanik anahtari delige sokun ve
anahtar cevirin.

Anahtar saat yonlnde cevirerek
strdcl tarafindaki kapinin kilidini agin.

Surdct kapisint agmak icin anahtar
saat ydnundn tersine cevirin.

& DIiKKAT

- Mekanik anahtar cektikten sonra,
kapiyr agmak icin stirticti kapisi
kolunu cekin.

I¢c Kapi Koluyla Agma

Aracin kilidi agildiginda, kapiyr aracin

icinden acmak icin kolu bir kez cekin.

Arac kilitlendiginde, kapiyi aracin
icinden acmak icin kolu iki kez cekin.

A vvart

- Slris sirasinda kapinin yanhshkla
aciimasi ve kazalara neden olmasi
ihtimaline karsi cocuklarin cekme
kolu ile oynamasina izin vermeyin.
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A vvart

- Aracta cocuk varsa, cocuk
koruma kilidi fonksiyonunu
etkinlestirdiginizden emin olun.

/A\ DIKKAT

- Cocuk koruma kilidi islevi
nedeniyle, arka kapilar yalnizca
cocuk koruma kilidi agikken
acilabilir veya araan icinden
acllamaz.

Akilli Anahtarla Kilitleme/Kilidi Acma

Kablosuz uzaktan kumanda, tim
kapilarin kilidini agmak veya kapilari
yakin mesafede kilitlemek ve ek
islevleri tamamlamak icin kullanilir.

Kayith bir akill anahtar tasirken
aktif alana girdiginizde, tim kapilar
kilitlemek veya kilidini agmak icin
akill anahtar Uzerindeki digmeye
yavasca ve sikica basin.

Kilitleme:

Kontak acildiginda ve tim kapilar
ve kaput kapatldiginda kilit
dagmesine basin. Ardindan tim
kapilar kilitlenir. Gizli kapi kollari
otomatik olarak geri cekilir. Bu
sirada, yan aynalar katlanir (digme
OTOMATIK olarak ayarlandiginda)
ve ddnds sinyali bir kez yanip séner.
Arac hala calisiyorsa, yan aynalar
katlanmaz, donus sinyalleri yanip
sdnmez ve alarm bir kez calar. Tim
kapilarin gtvenli bir sekilde kilitlenip
kilitlenmedigini kontrol edin.
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Herhangi bir kapi diizgtin
kapatlmadiysa, yan aynalar katlanmaz,
dons sinyalleri yanip sonmez, dort kapi
kolu geri cekilmez ve alarm bir kez calar.

Kaput veya bagaj kapali degilse, yan
aynalar katlanmaz, donus sinyalleri
yanip sdnmez ve alarm bir kez calar.

Kilit Agma:

Kilit acma digmesine basin. Tum
kapilarin kilidi agilir, gizli kapi kollar
otomatik olarak acilir ve donus sinyali
iki kez yanip soner.

Tum kapilarnn kilidi akilli anahtarla
aclldiginda, kapilar aglmamis olsa
bile ic aydinlatma (bilgi-eglence
sistemindeki kap! aydinlatma digmesi
acikken) 15 saniye boyunca yanar ve
ardindan séner.

Aracin kilidini bir akilh anahtarla
hirsizlik dnleme modunda actiktan
sonra, 30 saniye icinde herhangi bir
kapiyr agin. Aksi takdirde tim kapilar
otomatik olarak kilitlenir ve dort kapi
kolu geri cekilir*.

Araci Bulma

Arac hirsizhk dnleme modundayken,
kilit digmesine basin. Arac uzun bir
bip sesi cikarir ve donds sinyalleri 15
kez yanip soner. Bulamadiginizda araci
bulmak icin bu fonksiyonu kullanin.



Arac, ara¢ arama modundayken, kilit
dagmesine tekrar basin. Arac bir
sonraki arac arama moduna girer.

Akilli Anahtar ile Camlari
Yiikseltme/indirme*

Kontak kapatildiginda:

Dort cami kaldirmak icin akilli
anahtardaki kilitle digmesini
basil tutun.

Dort cami kaldirmak icin akilli
anahtardaki kilit a¢c digmesini
basil tutun.

Anahtarla kilit agma/kilitleme/cam
kapatma islevlerini etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda &= — Arag
Ayarlarl — Cam ve Kilit bdlimine gidin.

/A\ DIKKAT

- Uzaktan cam kapatmayi
etkinlestirmeden énce |ttfen
aractaki yolcularin herhangi bir
vicut kisminin cama
carpmayacagindan veya
sikismayacagindan emin olun.

Mikro digme ile Kilitleme/Kilidi Acma

Kilitleme

Hirsizlik 6nleme modunda, tim
kapilann kilidini agmak icin akilli
anahtar yaninizdayken kapi kolundaki
mikro digmeye basin. Gizli kap!
kollari otomatik olarak geri cekilir.
Bu sirada, yan aynalar katlanir
(diigme OTOMATIK olarak
ayarlandiginda) ve donus sinyali
bir kez yanip sdner. Kaput veya
bagaj kapali degilse, yan aynalar
katlanmaz, donus sinyalleri yanip
sdnmez ve alarm bir kez calar.

Herhangi bir kapi dizgtin
kapatiimadiysa, yan aynalar
katlanmaz, donus sinyalleri yanip
sdnmez, dort kapi kolu geri cekilmez
ve alarm bir kez calar.

Kaput veya hagaj kapali degilse, yan
aynalar katlanmaz, donus sinyalleri
yanip sonmez ve alarm bir kez calar.

Kilit Agma

Kapilar kilitlendiginde, akilli anahtar
etkinlestirilen alana yakin tutun, én
kapi kolundaki mikro anahtara basin,
ardindan tim kapilarin kilidi ayni anda
acilabilir. Gizli kapi kollari otomatik
olarak agilir ve donus sinyali iki kez
yanip séner.

Hirsizlik dnleme modunda, kilit acma
islevini etkinlestirdikten sonra kapilan
30 saniye icinde acin. Aksi takdirde tim
kapilar otomatik olarak tekrar kilitlenir
ve dort kapi kolu geri cekilir®.

Mikro anahtara basilmasi asagidaki
durumlarda kapilann kilidini
acmaz/kilitlemez:

Bir kapi acik veya kapaliyken mikro
anahtara basilr.

Anahtar aracta kalmistir.
@ HatRLATMA
- Elektronik akilli anahtar, dis kapi
koluna veya camina ¢ok yakinsa

giris islevi etkinlestirmek mimkin
olmayabilir.
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Mikro diigme ile Camlari
Yiikseltme/indirme*

Kontak kapatuldiginda, tim camlar yukar
veya asagl kaydirmak icin akilli anahtar
tasirken mikro digmeyi basili tutun
(Camin kaldinlmasi agik, indirilmesi ise
sistem varsayilani olarak kapalidir).

Kontak kapatuldiginda, tim camlar yukar
veya asagl kaydirmak icin akilli anahtar
tasirken mikro dtgmeyi basili tutun.

(Bu islevi etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence dokunmatik
ekraninda — & — Arac Ayarlari — Cam
ve Kilit bolimiine gidin.)

Bagaj Kapaginin Kilitlenmesi/Kilidinin
Acilmasi

Akilli anahtarla bagaji agma

Akill anahtardaki bagaj agma digmesine
iki kez basin. Donus sinyalleri iki kez yanip
soner.

Unutulma onleyici tus fonksiyonu

Anahtar kilitli bagaja yerlestirilirse,
bagaj kapadini kapattiginizda aracin
kilidi otomatik olarak acilir ve dénts
sinyalleri iki kez yanip soner.

Bagaj kilidinin mikro anahtarla
acilmasi
Arac kilitliyken, bagaji agmak icin
gecerli bir anahtar tasirken arka mikro
anahtara basin.

56

Arac kilidi acikken, bagaji agmak icin
arka mikro digmeye basin.

Bagaji aracin icinden agma

Arac kilidi acikken, elektrikli bagaj kapadi
dagmesini yukari ¢ekin.
Arac hizi 3 km/sa tzerindeyse digme
yukari cekilerek bagaj kapadi acilamaz.

(DBagaj Kapadi Kapatma Dugmesi*

Bagaj kapadi acik ve hareketsiz
durumdayken bagaj kapatma
dugmesine basin. Bagaj daha
sonra kapanir.

Kapag mevcut konumda durdurmak
icin bagaj kapatma digmesine ikinci
kez basin. Kapagin ters yonde hareket
etmesi icin bagaj kapatma digmesine
UgUnci kez basin.



(@Arac Kilit Digmesi*

Gecerli akilli anahtar tzerindeki kilit
dugmesine basin, bagaj kapatilacak
ve arac kilitlenecektir. Arac kontad
kapaliysa, hirsizlik 6nleme modu
etkinlestirilir.

o HATIRLATMA

- Bagaji kapatmadan 6nce mal
kaybini 6nlemek icin kapilarin,
camlarin, agilir tavanin vb.
kapah oldugundan emin olun.

Acil durumda bagajin arac icinden
acilmasi

1. Arka koltugu arkaya katlamak icin
koltuk sirth@indaki katlama agcma
tokasini yukar cekin.

acma mekanizmasi vardir, soldaki acil
durum agma kolunu cekerek aractaki
kapak kapagini agin (sekilde
gosterildigi gibi).

o HATIRLATMA

- Aracn tamaminin elektrigi
gittiginde, bagajin kilidi
iceriden acilabilir.

Bagaj kapagi acilma yiksekliginin
ayarlanmasi*

Kapak acilma hareketini istenen
konumda durdurun. Kapak
yuksekligini ayarlamak icin kapak
dagmesini en az 3 saniye basil tutun.
Yuksekligin basariyla ayarlandigini
belirtmek icin bir bip sesi duyulacaktir.

Kontak kapatildiginda, tim camlan
yukari veya asadi kaydirmak icin akill
anahtari tasirken mikro digmeyi basili
tutun. (Bu islevi etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda — Aracg ayarlari
— Cam ve Kilit bolimune gidin)

Sikisma Onleme Islevi

Kapak kapanirken engelleyici bir kuvvet
alirsa otomatik olarak ters yone gecer.
Acilirken engelleyici bir kuvveti alirsa
durur.

Elektrikli bagaj kapag islevi basarisiz
olursa

Elektrikli bagaj kapadi islevi basarisiz
olursa, tamamen manuel olarak kapatin;
islev dlzelecektir.

Alcak Gerilim Pil (12 V)

Otomatik olarak acilirken veya
kapanirken kapagi hareket ettirmeyin.
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A vvart

- Ciddi yaralanmalan ve 6lim
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tehlikesini onlemek icin bagaj
kapagini kullanirken asagidaki
onlemleri aldiginizdan emin olun:

- Sikisma énleme islevini asla
vlcudunuzla etkinlestirmeyin.

- Yakinlarda insanlar varsa,
gtvenlik icin kapagin acilmak
veya kapanmak Uzere
oldugunu onlara bildirin.

- Kapanirken ellerin ve
parmaklann kapak alanindan
uzak oldugundan emin olun.

- Bagaji acarken veya kapatirken
cevre alamin gtivenli oldugundan
emin olun.

- SUris sirasinda bagajin kapali
oldugundan emin olun.

- Bagaji agmadan dnce kapaktaki
buz veya kar gibi yukleri
temizleyin, aksi takdirde
kapak tekrar kapanabilir.

- Otomatik olarak aglirken veya
kapanirken kapadi hareket
ettirmeyin.

- Bagaji acarken veya kapatirken
rizgarh kosullara dikkat edin.

- Bagaj tamamen kapanmadan
hemen dnce bir nesne gelirse
sikisma onleme islevi
calismayabilir.

- Kapak tamamen acilmadan
kapanmaya baslayabilir. Arag
yokustayken kapagin otomatik
olarak acihp kapanma olasiligina
dikkat edin. Bagaji yiklemeden
veya indirmeden dnce kapagin
tamamen agk ve saglam
oldugundan emin olun.

UYARI

- Sikisma dnleme islevi, nesnenin
sekline bagli olarak basarisiz
olabilir. Parmaginizi veya baska
bir nesneyi kaptirmamaya
ozellikle dikkat edin.

NFC Anahtar Karti ile Kilitleme/Kilidi
Agma*

Kapilarin Kilitlenmesi

Kapilar kapal ancak kilitli degilken,
NFC anahtarini sGrictindn dis dikiz
aynasindaki talimat alanina yakin
tutun. Boylece tim kapilar ayni anda
kilitlenebilir. Arag kapatildiginda dénts
sinyalleri bir kez yanip séner.

=

Kapilarin Kilidinin Acilmasi

Kapilar kilitliyken, NFC anahtarini
strdctnin dis dikiz aynasindaki talimat
alanina yakin tutun. Boylece tim kapilarin
kilidi ayni anda aglabilir. Donus sinyalleri
iki kez yanip sonecektir.

Su durumlarda kapilar
kilitlenmeyecek/kilitleri acilmayacaktir:

NFC anahtari, kapilar acilirken veya
kapatilirken strictnin dis dikiz
aynasindaki talimat alaninin
yakinina yerlestirilir.

A vyart

- Anahtarsiz calistirma izni 4
dakikaya kadar devam eder.



o HATIRLATMA

- Araan kilidini bir NFC anahtanyla
hirsizlik 6nleme modunda agtiktan
sonra, 30 saniye icinde herhangi bir
kapiyr acin. Aksi takdirde tim
kapilar otomatik olarak tekrar
kilitlenir ve dort kapi kolu geri
cekilir.

- NFC anahtar karti ile kilit acildiktan
sonra, kullanici 6ngérilen bir
slre icinde araci anahtar olmadan
calisurabilirken, gecerli kilittemeden
sonra bu devre disi birakilir.

Merkezi Kilitleme ile Kilitleme/Kilit
Acma

Aracin merkezi kilitleme ile
kilitlenmesi veya kilidinin acilmasi

Bkz. “Merkezi Kilitlerme ile Kilitleme/Kilit
Agma”.

Kapilarin otomatik olarak kilitlenmesi
veya kilidinin acilmasi

Tum kapilar 8 km/sa tizerindeki arac
hizlarinda otomatik olarak kilitlenir.

Kontagi kapatmak icin
BASLAT/DURDUR diigmesine
basin. Ardindan, tim kapilar
otomatik olarak kilitlenir.

Tum kapilarin ayni anda kilitlenmesi ve
kilidinin acilmasi

Arac hirsizlik onleme modunda
degilken, arac kilitlenirse merkezi
kilit digmesinin arka 1s1g1 yanar ve
arac kilidi acilirsa kapanir.

Merkezi kilit digmesine basiimasi
tim kapilar kilitler, boylece disaridan
herhangi bir kapiyi agma girisimi
basarisiz olur. Bu sirada, bir kapinin
kilidini agmak icin i¢ kapi kolunu ¢ekin
ve agmak icin ikinci kez ¢ekin.

o HATIRLATMA

- Arag gucld bir darbeye maruz
kaldiginda, darbe yogunluguna
ve kaza tlrdne bagh olarak tim
kapilar otomatik olarak acilir.

Mekanik Anahtarla Acil Durumda Araci
Kilitleme

Orta konsol kilidi basarisiz oldugunda
strdci kapisint mekanik anahtarla
kilitleyin. Diger tg kapimnin acil durum
kilitleme topuzlarini saat yonundn
tersine cevirerek kilitli duruma
getirmek icin anahtar kullanin ve
ardindan kapilar kapatin. O zaman,
kapilarin dort dis kapi kolunun
herhangi biriyle acilamamasi icin
aracin tamami kilitlenmis olur.

Kapilarin kilidini agmak icin dnce
mekanik anahtarla stricd kapisinin
kilidini agcin, sonra araca girin ve
kapilan agmak icin diger kapi kollarini
iki kez cekin.

@ vatrLATMA
- Bu islemi yaparken asin glg

uygulayarak anahtari bozmaktan
veya kirmaktan kaginin.
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Akilli Erisim ve Baslatma

Sistemi

Arac kapilarinin kilidini agmak veya
kilitlemek ve araci calisurmak icin
akillr anahtari kullanin.

Erisim Islevi

Arac kapilarinin kilidini agmak veya
kilitlemek icin akilli anahtar kullanin
(Bkz. “S: 9" ve “S: ")

@ vamrLATMA
- Elektronik akilli anahtar, kapi koluna

veya camina ¢ok yakinsa giris islevi
etkinlestirmek mtmkdn olmayabilir.

Baslatma Islevi

Akilll anahtar icerideyken, araci
calisurmak icin fren pedalina ve
BASLAT/DURDUR diigmesine basin.
(Bkz. "S65=".)

o HATIRLATMA

- Sirus sirasinda BASLAT/DURDUR
digmesine dokunmayin.

Anten Konumlari

(Di¢ tespit anteni

ZDis tespit anteni

Aktif alan

Akill erisim ve baslatma islevleri,
yalnizca kayith akilli anahtar etkin
alanda oldugunda etkin olur.

(DErisim islevinin aktif alani: n kapi kolu
ve dis bagaj anahtarindan yaklasik 1 m.

@Baslatma fonksiyonunun aktif alan:
kabin icinde.

Bu aracin akilli anahtarinin yaninda baska
bir akilli anahtar varsa, kilidin acilmasi
normalden daha uzun strebilir ve bu
normaldir.
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o HATIRLATMA

Asagidaki durumlarda akilli erisim
ve baslatma sistemi normal
calismayabilir:

- Yakinlarda televizyon kuleleri, elektrik
santralleri ve radyo istasyonlan gibi
guclt elektromanyetik dalga yayan
tesisler vardir.

- Akill anahtar, interkom veya cep
telefonlari gibi iletisim cihazlariyla
birlikte tasiniyordur.

- Akillr anahtar, metal bir nesne
ile temas halindedir veya metal
bir nesne ile kaplanmstir.

- Kapi kolu hizh cekilmistir.

- Birisi yakindaki baska bir aracta
uzaktan kumanda kullaniyordur.

- Akill anahtarin pili bittiginde.



Uzun stre giicli elektromanyetik
dalgalar almak akilli anahtarin pilini
hizla bosaltr. Akill anahtar asagidaki

o HATIRLATMA

- Akill anahtar, yiiksek gerilim cihazlardan en az 1 m uzakta
veya gurdltala ekipmanlarin tutulmalidir:
yakinindadir.
TV'ler

- Akilli anahtar, akilli erisim ve
calistirma sistemi icin baska bir - PCler
aracin akill anahtariyla veya
baska bir radyo vericisiyle
birlikte tasiniyordur. - Elektrik avizesi

Kablosuz telefon sarj cihazlan

- Aktif alanda olsa bile, akill anahtar - Floresan masa lambalar
bazi pozisyonlarda normal sekilde
calismayabilir (6r. 6n konsolda,
torpido goziinde ve zeminde). (;ocuk Koruma Kilidi

Akill erisim sistemi dlzgin

calismiyorsa ve araca girmek Sarj baglanti noktasi yapilandirmasi I

mumkdn dedilse, strtcl kapisini Surdcd kapisi anahtar grubunda bulunan
kilitlemek/kilitlerini agmak icin cocuk koruma kilitleri, arka koltuklarda
mekanik anahtar kullanilabilir veya oturan ¢ocuklarin yanhslikla arka kapilari
tam kapilar kilitlemek/kilitlerini acmalarini 6nlemek icin tasarlanmistir.

acmak icin kablosuz uzaktan

kumanda fonksiyonu kullanilabilir. DCocuk koruma kilidinin kapatilmasi

@ Cocuk koruma kilidinin acilmasi

Baslat/Durdur dugmesine basiimasi,
asagidaki nedenlerle baslatma
fonksiyonunu etkinlestirmeyebilir:

Akill anahtar arizasi. Gdsterge
panelindeki akilli anahtar uyar
lambasi yanarsa ve gdsterge
panelinde su mesaj gorantllenirse:
"Akilll anahtar glct disik. Lutfen
pili mimk(n olan en kisa strede
dedistirin™ anahtarin pili bitmis

olabilir.
Akill erisim ve akilli baslatma Cocuk Koruma Kilidi Baslatma
sistemleri sistem arzalarn nedeniyle I .
duizgiin bir sekilde calismiyorsa, tim - Cocuk koruma kilidini etkinlestirmek

akilli anahtarlari onarim icin bir BYD icin anahtari ok @ isaretinin gosterdigi

bayisine veya servis saglayicisina sekilde degistirin, ardindan kapi aracin

gotardn. icinden acilamaz. Bu kapiyi agmak icin
dis kapi kolunu kullanin.

Pil tasarrufu
Cocuk Koruma Kilidi Kapatma

Akill anahtar, arag calismiyorken bile R »
aracla iletisim kurar. Bu nedenle, akilli + Gocuk koruma kilidini kapatmak icin
anahtari aracta veya aractan 2 m mandal ok L) yénlUnde hareket ettirin.
mesafede birakmayin. Kapi aracin icinden acilabilir.
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Sarj baglanti noktasi yapilandirmasi II

Surdct kapisi anahtarlarinda
bulunan cocuk koruma kilitleri,
arka koltuklarda oturan cocuklarin
yanlslkla arka kapilarn agmalarini
onlemek icin tasarlanmistir.

DSol arka kapi icin cocuk koruma kilidi
dagmesi

@Sag arka kapr icin cocuk koruma kilidi
dagmesi

Cocuk koruma kilitlerini etkinlestirmek
icin cocuk koruma kilidi diigmesine

(@ veya @) basin. ilgili gdsterge yanar.
Bu durumda yolcular ilgili taraftaki
arka kapryr acamaz. Kapagin kilidini
acmak icin ilgili tarafin cocuk koruma
kilidi dugmesine tekrar basin veya dis
kapi kolunu kullanin.

A\ vvart

- Sirlsten dnce, ozellikle
cocuk aractayken, kapilarin
kapah oldugundan ve cocuk
koruma kilidi fonksiyonunun
etkinlestirildiginden emin olun.

- Emniyet kemerlerinin dogru
kullammi ve cocuk koruma
kilidinin etkinlestirilmesi,
slrictnin ve yolcularin kaza
aninda aractan firlamasini ve
ayrica kapimin kazara aglmasini
onlemeye yardimai olur.

- Cocuk koruma kilidi
kilitlendikten sonra, kapilar
aracin icinden acilamaz ve
ilgili arka kapinin pencere
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digmesi pencereyi kapatmak
veya acmak icin kullanilamaz.

Akilli Anahtar

Elektronik akill anahtar tasirken

strdcl kapist mikro digmeye basarak
tim kapilar kilitleyin veya kilidini agin.
Anahtar Gzerindeki digmeler kapilari
kilitlemenize veya acmaniza, bagaji
acmaniza ve arac uzaktan calistirmaniza
yardimci olur.

1 Gosterge
@ Kilitleme dligmesi
3 Kilit agma digmesi

@ Bagaj serbest birakma diigmesi

2 Baslat/Durdur dugmesi

A vyart
& &2 Dugme pil guvenlik

uyarisi:

- Akill anahtardaki bozuk para
seklindeki digme pil tehlikelidir
ve hem kullanilmamis hem de
kullanilmis piller her zaman
cocuklardan uzak tutulmahdir.




A vvart

- Lityum diigme pil yutulursa veya
vUcudun herhangi bir kismina
girerse iki saat veya daha kisa
slrede ciddi veya olumcul
yaralanmalara neden olabilir.

- DUgme pilinin yutuldugundan
veya vicudun herhangi bir kismina
girdiginden stipheleniliyorsa derhal
tibbi yardim alinmalidir.

& DIiKKAT

- Akillr anahtar bir elektronik
bilesendir. Anahtarin hasar
gormesini dnlemek icin
asagidaki talimatlara uyun:

- Akilli anahtari, 6n konsoldaki
gibi yuksek sicakhga maruz
birakmayin.

- Akill anahtari izinsiz olarak
sokmeyin.

- Akill anahtarin diger nesnelere
carpmasina veya dismesine izin
vermeyin.

- Anahtari suya batirmayin veya
ultrasonik temizleyicide
temizlemeyin.

- Akilli anahtarlari cep telefonu
gibi elektromanyetik dalga
yayan cihazlara yerlestirmeyin.

- Elektromanyetik dalga
sinyallerini kesen herhangi
bir nesneyi (6rnegin metal
bir halka) akilli anahtara
takmayin.

- Ayni arac icin bir yedek anahtar
kaydedebilirsiniz. Bu durumda
derhal bir BYD bayisi veya servis
saglayicsi ile iletisime gecin.

DIKKAT

- Elektronik akilli anahtar kapiy

normal mesafede calistiramazsa
veya anahtar gosterge 15181 soniik
veya kapaliysa:

- Yakinlarda, elektronik akilli
anahtarlarin normal calismasini
engelleyen radyo istasyonlari
veya havaalani radyo vericileri
olup olmadigini kontrol edin.

- Akilli anahtarin pili bitmis olabilir.
Elektronik akilli anahtarin icindeki
pili kontrol edin. inceleme icin
miimkin olan en kisa strede bir
BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime ge¢meniz dnerilir.

- Akilli anahtar kaybolursa arac

hirsizhg veya kaza riskini azaltmak
icin mtmkdn olan en kisa stirede
bir BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecin.

- Iletim frekansini rastgele

degistirmeyin, iletim glctni
arttirmayin (ek iletim frekansi
amplifikatéri dahil), harici tespit
antenini rastgele baglamayin ve
diger verici tespit antenlerini
degistirmeyin.

- Akallr anahtar kullanirken yasal

telsiz iletisim hizmetlerinde zararl
parazite neden olmayin. Herhangi
bir parazit bulundugunda, akilh
anahtar kullanmayi derhal birakin
ve kullanmaya devam etmeden
once paraziti ortadan kaldirmak
icin dnlemler alin.

- Mikro glic radyo cihazlarinin

kullanildi§ ortam, radyo
hizmetleriyle ilgili tm parazitlerden
veya endustriyel, bilimsel ve

tibbi uygulamalar icin kullanilan
ekipmanlarin yaydigi radyasyondan
arinmis olmalidir.
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/A\ DIKKAT

- Ucak veya havaalanlarinin yakininda
kullanmayin.

- Elektromanyetik dalgalar bu
cihazlann normal kullanimini
etkileyebilecedinden, kalp pili
veya defibrilatdr implante edilen
kisiler akilli giris ve baslatma
sistemlerinin tespit antenlerinden
uzak durmalidir.

- Kalp pilleri veya defibrilatérler ile
implante edilen kisilere ek olarak,
baska elektronik tibbi cihazlar
kullananlar da elektromanyetik
dalgalarin etkisi altinda bu
cihazlann kullanimi hakkinda
ureticiye danmismalidir.
Elektromanyetik dalgalar, bu
tir ubbi cihazlann kullaniminda
bilinmeyen sonuclar dogurabilir.

- Araa terk ederken, her zaman
anahtarinizi yaninizda tasiyin ve
araci kilitleyin. Hig¢ kimseyi
(6zellikle cocuklar) asla
aracta yalmiz birakmayin.

Koltuklar

Koltuk Bilgileri

Arac hareket halindeyken, aractaki tim
yolcular koltuk sirthklarini dik tutmal,
sirtlarini koltuk sirthiklarina dayamali
ve emniyet kemerlerini dogru sekilde
baglamahdir.

A\ vyari

- Yolcular uygun sekilde oturana
kadar arac stirmeyin.

- Katlanmus bir koltuk sirthginin
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veya bagaj pandizotunun tzerine
oturmak yasakuir. Yanhs oturma
pozisyonu veya yanlis baglanmis
emniyet kemerleri, acil frenleme
veya carpisma durumunda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

- Sirls sirasinda koltuklarda
ayakta durmak veya hareket etmek
yasaktir, aksi takdirde yolcular
acil frenleme veya carpisma
durumunda yaralanabilir.

Koltuk Ayarlama Onlemleri:

Surdcd koltugunu, strictndn pedallar,
direksiyonu ve 6n konsol kumandalarini
kolay kumanda edebilecegi bir konumda
ayarlayin.

o HATIRLATMA

- Koltugu arac hareket halindeyken
ayarlamayin, ¢link 6ngdérilemeyen
koltuk hareketleri bu sirada arag
kontrolind kaybetmenize neden
olabilir.

- Bir koltugu ayarlarken, herhangi bir
yolcuya veya bagaja carpmamasina
dikkat edin.

- Koltugu yatay yonde manuel olarak
uygun bir konuma ayarladiktan
sonra koltugun kilitlendigini
dogrulamak icin ileri ve geri
kaydirin.

- Koltuk sirthgimi ayarladiktan sonra,
koltuk sirthgimin kilitlendigini
onaylamak icin arkaya yaslanin.

- Koltuklarin altina higbir sey
koymayin. Strticd, oraya
yerlestirilen esyalarin koltuk
kilitteme mekanizmasini etkilemesi
veya koltuk ayar kolunu yanlislikla
iterek koltugun aniden hareket
etmesine neden olmasi nedeniyle
aracin kontroltni kaybedebilir.



o HATIRLATMA

- Koltugu ayarlarken, ezilmesini
onlemek icin elinizi koltugun altina
veya calisma parcalarinin yakinina
koymayin.

On Koltuklarin

Ayarlanmasi

Elektrikli On Koltuk Ayari*

Elektrikli 6n koltuk ayari, koltugun ileri-
geri ayarini, koltuk minderinin yukari-
asadi ayarini®, koltuk tabanimin agi
ayarim® ve koltuk sirthklarinin agi ayarini
icerir. Aracinizda bulunan islevlere gore
asadidaki yontemleri secin.

DKoltuk konumu ayar digmesi
Koltugu ileri veya geri hareket ettirmek

icin koltuk konumu ayar digmesini
ileri veya geri hareket ettirin.

Koltuk taban agisini degistirmek icin
dagmenin on ucunu yukar veya asadi
hareket ettirin.

Koltugu yukseltmek veya indirmek icin
dagmenin arka ucunu yukari veya
asadi hareket ettirin.

@Koltuk sirthgr agisi ayar dugmesi

Koltuk sirthgr acisini ayarlamak icin
koltuk sirt agisi ayar digmesini en Gst
uca hareket ettirin.

o HATIRLATMA

- DGgmenin birakilmasi koltugun
bu konumda durmasini
saglar. Koltugun calismasini
engelleyehilecedinden koltugun
altina hicbir sey koymayin.

Bel Destek Ayar*

Koltuk sirthgr profili, yolcunun bel
omurgasinin egriligine uyacak sekilde
ayarlanabilir.

Kavisi artrmak veya azaltmak icin
dagmenin on veya arka kismina basin.

Kavisi yukari veya asag uzatmak icin
dagmenin Ust veya alt kismina basin.

Hafiza Sistemi*

Hafiza digmesi konumu

Hafiza sistemi anahtar strlcd kapisinin
ddsemesinde bulunur ve toplam 2 hafiza

konumuna sahiptir.
Islevin ayarlanmasi
Hafiza ayar kosullan

Aracg, hichir arag hizi olmadan
calistirnihr.

Koltuklar ve yan aynalar gerekli
konumlara ayarlanmistir.

Koltuklar ve yan aynalarda herhangi
bir islem yapilmaz.
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Hafiza ayar yéntemi
OK modunda hafiza ayan

Koltuk hafiza anahtarindaki "SET"
digmesine basin ve birakin ve "1"
veya "2" tuslarina basin. Ardindan
koltuklar ve yan aynalarin
konumlari hatirlanir ve hafiza
ayari tamamlanir.

Koltuk hafiza anahtarindaki
"AYARLA" digmesine basin ve
birakin ve 3 saniye icinde "1" veya
"2" tuslarina basin. Ardindan
koltuklar ve yan aynalarin
konumlar hatirlanir ve hafiza
ayari tamamlanir.

Hafiza digmesindeki konum digmesi
zaten ayarlanmissa, konum ayarinin
Uzerine yazilacaktir.

Hafiza uyandirma islevi
OK modunda hafiza uyandirma islevi

Vites kolu "P" konumundayken,
asadidaki kosullar saglandiginda
strdcl koltugu hafiza sistemi hafiza
sistemi anahtarina basildiginda hafiza
uyandirma islemi gergeklestirir:

Arac hirsizlik 6nleme modunda
degil.
Hiz yok.

Hafiza anahtan sinyalleri gecerlidir.

Koltuklar ve yan aynalarda herhangi

bir islem yapilmaz.
Isitma ve Havalandirma Sistemleri*

Isitma ve havalandirma islevini
etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda (14) — A/C
— Koltuk Calismasi boliimiine gidin.
Koltuk 1sitma ve havalandirma ayar
dagmelerini calistirmak icin bilgi-
edlence sisteminin ana sayfasindaki
"Acihr menl" dgesine dokunun.
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Isitma sistemi ayari

Koltuk 1sitma: Koltuk isitma dugmesini
kullanarak 1sitma pedinin calisma
modunu kontrol edin. Isitma
fonksiyonunun iki modu vardir.

Arac her cahsturildiginda strdcd
koltugu son modu hatirlar ve én
yolcu koltugunun ilk 1sitma durumu
Kapali'dir.

1. viteste veya 2. viteste koltuk
1siticisinin calisma modunu segmek
icin digmeye basin.

Isitma islevini devre disi birakmak
icin OFF digmesine basin.

Havalandirma sistemi ayari

Koltuk Havalandirmasi: Koltuk
havalandirma anahtarini kullanarak
havalandirma faninin cahisma modunu
kontrol edin. Koltuk havalandirmasinin
iki modu vardir.

Arac her cahsturildiginda strdcd
koltugu son modu hatirlar ve én
yolcu koltugunun ilk havalandirma
durumu Kapali'dir.

1. viteste veya 2. viteste koltuk
havalandirmasinin calisma modunu
secmek icin digmeye basin.

Havalandirma islevini devre disi
birakmak icin OFF digmesine basin.

Havalandirma ve 1sitma fonksiyonlari
ayni anda acilamaz.

Havalandirmayi calistirmak icin
havalandirma digmesine basin;
daha sonra 1sitma digmesine
basilirsa havalandirma durur ve
1siticl calismaya baslar.

Isiticinin calismasini saglamak icin
1sitma digmesine basin; havalandirma
dugmesine daha sonra basilirsa, 1sitici
durur ve havalandirma calismaya
baslar.



Katlanir Arka Koltuklar

Arka koltugu arkaya katlamak icin koltuk
sirthgindaki katlama agma tokasini yukari
cekin.

- Emniyet kemerlerine zarar
verebilecek veya anormallige
neden olabilecek sekilde arka
koltugun hizla asag diismesini
veya yukari cekilmesini dnlemek
icin arka koltugu normal bir hizda
katlayin veya toparlayin.

- Arka koltugu katlarken veya
toplarken emniyet kemerlerinin
arka koltuk ile yanlar arasinda
sikismasini dnlemek icin sol ve
sag emniyet kemerlerinin acgikta
oldugundan emin olun.

Bas Desteklerinin Alcaltilmasi

Bas desteqi ayar digmesini basili tutun,
bas destegini uygun konuma indirin ve
kilitleme sesini duyduktan sonra digmeyi
birakin.

Bas Desteginin Cikarilmasi

Bas desteqi ayar digmesini basili tutun,
bas destegini cikanin ve digmeyi birakin.

Bas Desteginin Takilmasi

Bas destedi gecislerini, oluklar ¢ne

bakacak sekilde yerlestirin. Bas desteqi

ayar digmesini basili tutun, bas destegini
uygun konuma indirin ve kilitleme sesini

duyduktan sonra dugmeyi birakin.

o HATIRLATMA

- Boyun yaralanmalarini ve diger bas

yaralanmalarini 6nlemek icin bas
destedinin ylksekligini, orta kismi

kulaginizin Gst kismiyla ayni hizada

olacak sekilde ayarlayin.

- Bas destegini ayarladiktan sonra
kilitlendigini dogrulamak icin bas

Arka Koltuk Bas

Destekleri

Bas Desteklerinin Yikseltilmesi

Bas destedini uygun bir konuma kaldirin

ve bir kilitleme sesi duyduktan sonra
serbest birakin.

destegini asadi bastrin.

- Arac bas destedi olmadan

strmeyin.

- Bas destek koluna herhangi bir

nesne takmayin.
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Direksiyon

Direksiyon

Direksiyon Digmeleri

1 ADAS digmesi

AHSS dOgmesi
Panoramik gorinim®*
Ekran modu

Mesafe +

+[Sifirla veya -/Ayar

e I T I N 75 N

Mesafe -

Sol digmeler*

AHSS digmesi

AHSS sistemini acar veya kapatir.
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8 Sol

9 Sag

10 Konusma tanima
11 Kaydirma digmesi
12 Arama

13 Mod

14 Gosterge paneli/Geri

+/Sifirla

Adaptif hiz sabitleme sistemini (AHSS)
etkinlestirir ve dnceki sistem ayarlarini
kullanir.



-/Ayar

Mevcut hizi hedef hiz sabitleme hizina
ayarlar.

Mesafe -

AHSS fonksiyonu etkinlestirildiginde,
onuntzdeki aracla aranizdaki mesafeyi
bir centik azalur. Toplamda dort ¢entik
mevcuttur.

Mesafe +

AHSS fonksiyonu etkinlestirildiginde
mesafeyi bir centik artinr. Toplamda
dort centik mevcuttur.

/A\ DIKKAT

Hiz sabitleme sisteminin kullanimi
hakkinda talimatlar icin bkz. 5669
Ekran modu

Bilgi-eglence sistemi dokunmatik ekraninin
yatay ve dikey mod arasinda gecis yapar.

Panoramik gérintm

Panoramik goriintim modundayken
panoramik gorintmud kapatir, modda
degilken acar.

ADAS dugmesi
AHK'yi acar veya kapatr.
Sag dugmeler
Doner diigme
1. Bilgi-edlence sistemi

Dugmeyi yukar dogru yuvarlayin
Maksimum ses seviyesine ulasmak
icin ses seviyesini artirin.

Ses seviyesini en aza indirmek igin
dagmeyi asadi dogru yuvarlayin.
Sessize almak icin dugmeye basin.

2. Gosterge paneli

Gosterge paneli ment modundayken
Ust seviye 2 veya seviye 3 menU
ogelerini secmek icin digmeyi yukari
dogru kaydirin.

Gosterge paneli ment modundayken
Ust seviye 2 veya seviye 3 menu
ogelerini secmek icin digmeyi

asadi dogru kaydirin.

Dugmeye basin.

Gosterge paneli ment
modundayken bir sonraki
seviyedeki mentye gitmek veya
gecerli ayar onaylamak icin.

Rezervasyon Ucretlendirmesi icin
ayar yaparken mevcut ayarlar
onaylayin.

Sol/Sag dugmeler
1. Bilgi-eglence sistemi
Radyo modunda:

Onceki radyo istasyonunu secmek
icin <l dagmesine basin.

Sonraki radyo istasyonunu secmek
icin > dagmesine basin.

Bilgi-eglence sistemi USB/Bluetooth
miizik/uctnct taraf muzik
uygulamasi/diger modlarda
oldugunda:

Onceki parcayl oynatmak icin <
dugmesine basin (parca
numarasi - 1).

Bluetooth arama kaydi veya telefon
rehberi ekraninda yukari dogru bir
kayit secmek icin <] digmesine
basin.

Sonraki parcayl oynatmak icin [>
dugmesine basin (parca numarasi
+1).

Bluetooth arama kaydi veya telefon
rehberi ekraninda asadi dogru bir

kayit secmek icin [> dUgmesine
basin.

2. Gosterge paneli
Meni modunda:

Seviye 1 menlsilne ve soldaki alt
mentlerine gecmek icin <]
digmesine basin.
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Seviye 1 menUsine ve sagdaki alt
mentilerine gecmek icin [>
digmesine basin.

Arama

Arama yapmak veya almak icin bu
dugmeye basin. (Ses sistemi ayni
anda sessize alinir.)

Bluetooth ile ilgili olmayan bir ekran
goruntilendiginde, Bluetooth
baglantisi kesilmisse telefon secim
ekranina veya Bluetooth bagliysa
Arama ekranina gecmek icin bu
dagmeye basin.

Arama ekraninda bir telefon numarasi

girdikten veya Arama Kaydi veya Kisiler

ekraninda bir kayit sectikten sonra
numarayi cevirmek icin bu digmeye
basin.

Bluetooth baglandifinda, ancak
Arama ekraninda telefon numarasi
girilmediginde, Arama Kaydi ekranina
gecmek icin bu digmeye basin.

Arama gecmisinde ilk aranan numarayi

aramak icin bu digmeye tekrar basin.
Konusma tanima

Bilgi-eglence dokunmatik ekrani ses
tanima ekranina gegcmek icin bu
dagmeye basin.

Sesli komutu yeniden girmek icin bu
dagmeye tekrar basin.

Gosterge paneli/Geri

Gosterge paneli ment modunda
degilken, gdsterge paneli mendsini
gostermek icin Gosterge paneli/Geri
dagmesine basin.

Gosterge paneli ment modundayken,
Ust dlzey ekrana donmek veya Ust
dlzey ekran yoksa mentiden gkmak
icin bu digmeye basin.

Mod

Bir modun secilmesi: Medya
uygulamalari, cevre birimleri ve
onceden yiklenmis Gglinct taraf
ses/video uygulamalari arasinda
gecis yapmak icin Mod digmesine
basin.

Korna b

Kornayi calmak icin korna digmesine
basin ve durdurmak icin serbest
birakin.

/A\ DIKKAT

- Korna hasar gorebileceginden,
kornayi cok uzun stire bastirmaktan
kacinin.

o HATIRLATMA

- Trafik yasalarina uyun ve kornay
makul bir sekilde kullanin.

Direksiyonun Manuel Ayarlanmasi*

Direksiyonun acisini veya eksenel
konumunu ayarlamak icin direksiyonu
tutarken asagidakileri yapin:

Direksiyonu istediginiz konuma
ayarlamak icin direksiyon ayar
kolunu asad itin ve kolu orijinal
konumuna geri getirin.

Bluetooth araylzlinde arama yaparken
aramayl sonlandirmak icin buna basin.
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o HATIRLATMA

- Sirls sirasinda direksiyonu asla
ayarlamayin, aksi takdirde aracin
kontroli bozulabilir ve bu da
kazalara yol acabilir.

- Direksiyonu ayarladiktan sonra,
glvenli bir sekilde kilitlendigini
dogrulamak icin yukari ve asagi
hareket ettirin.

Elektrik Destekli Direksiyon Modu
Ayarlan

Direksiyon yardimi hissi kisiden kisiye
degisir ve bu his icin degerlendirme ve
ihtiyaclar da degisir.

Direksiyon modunu ayarlamak icin
bilgi-edlence dokunmatik ekraninda

& — Arac Ayarlar — Akilli Sase —
Direksiyon Asistani ayari bélumtne
gidin ve Konfor veya Spor modlarindan
birini secin.

o HATIRLATMA

- Arag ylksek hizda calisirken
direksiyonda hafiflik hissedilmesi
durumunda gii¢ destekli direksiyon
modunu spor moduna ayarlamaniz
onerilir.

Dugmeler

Isik Dugmeleri

GUnduz surds farlan harig tim isiklar
kapatmak icin 1sik diigmesini * ] "
konumuna getirin.

Otomatik isiklar

Isik digmesinin sonundaki digmeyi *
Z(® " konumuna getirin. BCM, konum
1siklarini ve kisa farlarn otomatik olarak
acip kapatmak icin stk yogunlugu
sensorinden parlaklik verilerini alir.

o HATIRLATMA

- Isik yogunlugu sensord 6n
camin Ust kisminda bulunur.
Sensdrl bloke etmeyin veya
Uzerine herhangi bir sey
sigramasina izin vermeyin.

Konum isiklan

Konum isiklarini agmak icin 1sik

diigmesinin sonundaki diigmeyi * =00

" konumuna getirin.
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Kisa far

Kisa fari agmak icin 1sik digmesinin
sonundaki digmeyi :éf) konumuna
getirin.

Arka sis lambalan

Arka sis lambalarini agmak icin lamba
dagmesinin sonundaki digmeyi §D "
konumuna ve sis lambasi ddgmesini "
O$ " konumuna getirin.
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Uzun far

Uzun fari agmak icin lamba digmesinin
sonundaki dugmeyi " E:'D " konumuna

getirin ve lamba anahtan kolunu asadi
(direksiyondan uzaga) itin.

Selektdr lambasi

Selektdr lambasini agmak icin lamba
diugme kolunu (direksiyona dogru)
yukari cekin. Isik dagmesi kolunu
serbest birakarak otomatik olarak
sifirlayin. Selektdr lambasi séner.

Déns sinyalleri

Kombinasyon digmesinin isik kolunu
yukari itin. Gosterge panelindeki

sag donds sinyalleri ve donus sinyali
gostergesi ayni anda yanip sdnmeye
baslar.

Kombinasyon digmesinin isik kolunu
asadi cekin. Gosterge panelindeki

sol donus sinyalleri ve donis sinyali
gostergesi ayni anda yanip sdnmeye
baslar.



& DIiKKAT

- Acldiktan sonra, kol birakilsa bile
donus sinyalleri yanip sénmeye
devam eder. Arag virajl dondukten
sonra kapanacaklardir. Stractnin
aliskanhigina bagh olarak, bazi asiri
kosullar altinda ara¢ déndtiginde
donus sinyali sifirlanacakur.

Otomatik 151tk kapama

Otomatik 1sik kapatma fonksiyonunu
etkinlestirme kosullari: Bu fonksiyonu
etkinlestirmek icin kombinasyon
anahtariisigini =pg= veya §D
konumuna ve arac glclnG "Baslat”
konumundan "Durdur” konumuna
ahn.

Otomatik 1sik kapatma fonksiyonu
etkinlestirildiginde, strict kapisi
kapaliysa, farlar, konum lambalan,
arka sis lambalan ve uzun farlar 10
saniye icinde soner.

Otomatik 1sik kapatma islevi
etkinlestirildiginde, strict kapisi
aciksa, farlar, konum lambalari, arka
sis lambalan ve uzun farlar 10 dakika
icinde séner.

Isiklar otomatik olarak kapandiktan
sonra, 1sik modu durumu degisirse,
buisiklar yeni durumlarina gore
yanar. Otomatik 1sik kapatma
islevini etkinlestirme kosullar

hala karsilaniyorsa, islev tekrar
etkinlestirilir.

Otomatik 1sik kapatma fonksiyonunun
devre disi birakilmasi: Arag agldiginda,
otomatik 1stk kapatma fonksiyonu
devre disi birakilir ve 1sik digmesi
normal sekilde calistirilabilir.

Otomatik 1sik kapatma fonksiyonu
1siklan kapattiginda ve hirsizhk
onleme modu etkinlestirildiginde,
hirsizhik énleme fonksiyonunu devre
disi birakirsaniz, isiklar tekrar yanar.
Surdct kapisi kapal kalirsa, otomatik
15tk kapama fonksiyonu isiklar 10
saniye icinde tekrar kapatir. Ancak
kapi agiksa, 10 dakika icinde 151k
sonecektir.

Farlarin énceden acilmasi/gecikmeli
kapanmasi (Beni eve kadar takip et)*

Farlarin gecikmeli kapanmasi:

Kombinasyon anahtari "Z(%", "
=D¢=" veya "Z{D " konumuna
getirildiginde ve aractan gkmak ve
glc modunu "KAPALI" konumuna
getirmek Uzere oldugunuzda,
once "Beni eve kadar takip et”
fonksiyonu calistirlacak ve karsilik
gelenisiklar 10 saniye (veya belirli
bir stire) boyunca yanacaktir.

Farlarn dnceden acilmas:

Kombinasyon anahtar "Z(%", "
=0¢=" veya "Z0D " konumuna
getirildiginde ve kilidi agmak

ve araca yaklasmak tzere
oldugunuzda, "Beni eve kadar
takip et” fonksiyonu calistirlacak
ve karsilik gelen isiklar 10 saniye
(veya belirli bir stire) boyunca
yanacaktir.

& DIiKKAT

- Farlarin énceden acilma/gecikmeli

kapanma siresi varsayilan olarak
10 saniyedir, ancak hilgi-eglence
arayliziinden degistirebilirsiniz.
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Silecek Dugmesi

On Cam Silecekleri ve Fiskiye

Bu kol, 6n cam sileceklerini ve fiskiyeyi
kontrol etmek icin kullanilir. Bes modu
vardir:

ﬁ: Yiiksek hiz

A Diistk hiz

2 : Otomatik Silecekler/Aralikli mod
(J: Durdur

V' : Nokta silme

Otomatik silecek islevini kullanmak
icin silecek anahtarini otomatik moda
getirin, bilgi-eglence dokunmatik
ekranina & — Arac Ayarlar —
Karsilama bolumune gidin ve
Otomatik Silecek dgesini agin.

Aralikli silecek islevini kullanmak icin
silecek anahtarini otomatik moda
getirin ve bilgi-eglence dokunmatik
ekraninda & — Arag Ayarlarn —
Karsilama bolumunde Otomatik
Silecek dgesini acin.

Otomatik silecek fonksiyonu dort
hassasiyet seviyesine sahiptir. Kol
ne kadar ylUksekse, hassasiyetde o
kadar yUksek olur. Otomatik silecek
fonksiyonunu kullanirken, gecis
dagmesini gercek zamanl yagmur
kosullarina gére ayarlayarak
hassasiyeti degistirin. Silecek
yagmura cok hizl tepki verirse
hassasiyeti azaltin; silecek yagmura
cok yavas tepki verirse hassasiyeti
artirin.

Bir mod se¢cmek icin kolu yukari itin
veya asagl ¢ekin.

Dusuk ve yiksek hizl modlarda,
silecek strekli olarak calisir.

Sileceklerin nokta silme modunda <7
calismasini saglamak icin kolu
konumundan cekin. Silecekler, siz
kolu serbest birakana kadar dusik
hizda siler.

Otomatik Silecekler/Aralikli mod

Yagmur sensord, yagmura bagh
olarak sileceklerin calisma modunu
otomatik olarak kontrol eder ve aracin
on camindaki dikiz aynasinin éniinde
bulunur.
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On Cam Silecekleri ve Fiskiye

On cam fiskiyesi ve silecek, cubuk
direksiyona dogru geri cekildiginde
etkinlesir.

Cubuk birakildiginda fiskiye duracak

ve silecekler iki kez calistiktan sonra
duracaktir.




Surucu Kapisi Dugmeleri

Elektrikli Pencere Anahtari

Kontak anahtar OK konumundayken,
tim cam dugmeleri cami

kaldirip indirebilir. Arag kontadi
KAPATILDIKTAN sonra, hichir
elektrikli cam ayarlanamaz.

Suriict Tarafi Cam Kontrol Anahtari

Sekil @ ve @rde gosterildigi tzere iki adet
cam kontrol dislisi vardir.

Manuel Calistirma

Cami indirmek icin cam acma/kapama
dugmesini 0 mod konumuna basin
ve tutun (sikisma onleme islevi
olmayan araclarda dogrudan cam
acma/fkapama dugmesine basin ve
tutun); digmenin birakilmasi camin
indirilmesini hemen durdurabilir;
cami yikseltmek icin cam
acma/kapama dugmesini @ mod
konumuna ¢ekin ve tutun (sikisma
onleme islevi olmayan araclarda
dogrudan cam acma/kapama
dugmesini yukar cekin ve tutun);

anahtarin birakilmasi camin
yukseltilmesini hemen durdurabilir.

Otomatik Kaldirma

Cam acma/kapama dugmesini @
mod konumuna basin ve cami
otomatik olarak indirmek icin
birakin; cam digmesini @ mod
konumuna ¢ekin ve cami otomatik
olarak kaldirmak icin birakin.

Sikisma Onleme Islevi

Bir insan veya nesne, yukari hareket
eden cama sikisirsa, cam durur ve
otomatik olarak asagi iner.

o HATIRLATMA

- VUcudunuzun herhangi bir kismini
cama stkisma dnleme islevini kasith
olarak test etmeyin.

- Sikismayi 6nleme islevi, bir
nesne cama neredeyse
tamamen kapandi§ anda
sikisirsa calismayabilir.

- Sikisma dnleme islevine sahip
camlar, "akilli sesli yardim™" ile
camin agilmasini veya kapanmasini
kontrol edebilir.

Otomatik Cam Kapanma ve Sikisma
Onleyici Arizasi

Cam calisma gostergesi yanip sdnerse,

otomatik cam kapanir ve sikisma
onleme islevleri basarisiz olursa,
islevleri geri yUklemek icin asagidaki
adimlari izleyin:

Camin Ust konuma kalkmasini
saglamak icin agma/kapama
dagmesinin manuel kapatma
dislisini yukan cekin ve tutun ve
digme gostergesi yanip sonme
durumundan acik kalma durumuna
gecene kadar cami 400 ms boyunca
Ust konumda tutun. Bu, baslatma
isleminin tamamlandigi anlamina
gelir. Sikisma dnleyici moddl,
yumusak durdurma islevi disinda
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tlm islevlere sahiptir. Pencere cami
kilitli rotasyona (400 ms) indiginde,
yumusak durdurma islevine
sahiptir.

Gecikme Fonksiyonu

Arac kontad) kapatildiktan sonra, 6n
kapilar acik degilse, dort kapidaki cam
kumanda digmeleriicin 10 dakikalk
bir aciima/kapanma gecikme stiresi
vardir. Bu sire boyunca, camlar yukari
ve asagl hareket ettirilebilir. Bu stre
icinde on kapilardan biri agilirsa,
gecikme fonksiyonu iptal edilir ve dort
kapidaki cam kumanda digmeleri artik
camlan cahsturmak icin kullanilamaz.

A vvart

- Elektrikli cami kapatmadan énce,
yolcularin ellerinin camin tGzerinde
olmadigindan emin olun; el
veya parmak sikismasi ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Cam Kilit DGgmesi

"Cam kilidi" diigmesine basildiktan
sonra, strict dort kapidaki camlan
kontrol edebilir ve arka yolcu
taraflarindaki cam acma/kapama
dagmeleri ayni anda gostergeler
kapali olacak sekilde kapatlir.
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Merkezi kilitleme

Surdct kapisi, elektrikli kap kilit
anahtarlari ile donatilmistir. Her iki
anahtar da tum kapilan kilitleyebilir
veya kilidini acabilir.

(DKilitleme

Merkezi kilitleme digmesine basin.
Tum kapilar kilitlenir ve kirmizi kilit
gostergesi yanar.

@Kilit Acma

Merkezi kilit agma digmesine basin.
Tum kapilarin kilidi agihr ve kirmizi kilit
gostergesi soner.

Yan Ayna Digmeleri

Yan ayna secim diigmeleri
=7: Sol yan ayna dugmesi
=1 Sag yan ayna dugmesi
: Yan ayna ayar dugmeleri

Yan ayna lensini dogru konuma
ayarlamak icin bu digmeye basin.

1 Elektrikli yan ayna katlama
digmesi

Yan aynalari katlamak icin bu
dagmeye basin.



o HATIRLATMA

- Yan aynalar donmussa, kontrolora
calistrmak veya aynalari kazimak
yerine ayna ylzeylerini temizlemek
icin bir jet buz ¢ézicl kullanin.

Yolcu Tarafinda Cam

Kontrol Dugmesi

Kontak anahtari OK konumundayken, én
sag ve arkadaki cam kontrol digmesi ilgili
cam kaldirmayi kontrol edebilir.

Kilometre Sayaci Dugmesi

"Toplam Kilometre" - "Kilometre 1" -
"Kilometre 2" - "Toplam Kilometre”
arasinda gecis yapmak icin kilometre
sayac digmesine basin. DUgme
durumu goésterge panelinde buna
gore goruntdlenir.

Kilometre bilgilerini silmek icin
"Kilometre 1" ve "Kilometre 2"
tuslarini basil tutun.

Mod Dugmeleri

D Kar modu dugmesi

Araci kar moduna almakicin kar
modu diigmesine @) basin.

Bu mod, gevsek ve kaygan
malzemelerden (6r. cimen, kar,
buz veya cakil) olusan bir katmanla
kapl oldukca guclt ylzeylerde
onerilir.

Kar modu, kaygan kosullarda
cekme, strds ve manipllasyon
ozelliklerini optimize eder ve gaz
pedali dikkatli bir sekilde secilir.

/A\ DIKKAT

- ESC sisteminin kapatilmasi,
dinamik stabilite kontroltintin
etkinlestirilmesi ile yumusak
kar kosullarinda motor
performansinin azaltlmasina
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/A\ DIKKAT

yardima olabilir. Kosullar normale
déndukten sonra ESC sistemi
yeniden baslatlmahdir.

ECO, NORMAL ve SPORT modlarini
dongusel olarak degistirmek icin
kaydirma digmesini @ donduriin.

PAB Dugmesi*

On yolcu hava yastig anahtar
(PAB anahtari)

On yolcu 6n hava yastgini
etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin PAB dligmesini
(varsa) "ACIK" veya "KAPALI"
konumuna getirin.

Surdsten dnce, PAB'nin dogru
durumda oldugunu teyit etmek

icin 6n yolcu koltugunun oturma
durumuna gdre PAB digmesinin
durumunu tekrar tekrar kontrol edin.

On yolcu koltugunun kullanimina gére
on yolcu hava yastugini etkinlestirin
veya devre disi birakin:

Dugme ACIK konumdayken, dn
yolcu hava yasug etkinlesir. Yolcu
hava yastigi gostergesi "YOLCU
HAVA YASTIGI" siirekli yaniyor,
"ACIK" ve & yaniyor, "KAPALI"

ve soniik. On yolcu hava yastig,
gerekli aglma kosullarini karsilayan
orta ila siddetli bir carpisma
durumunda devreye girer.
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Dugme KAPALI oldugunda, 6n
yolcu hava yastdi devre disi
birakilir. Yolcu hava yastgi
gostergesi "YOLCU HAVA YASTIGI"
strekli yaniyor, "ACIK" ve

yaniyor, "KAPALI" ve %% yaniyor.
On yolcu hava yastig, gerekli
acllma kosullarini karsilayan orta
ila siddetli bir carpisma durumunda
devreye girer.

A vvart

- On yolcu koltuguna bir yetiskin

oturdugunda, PAB'yi her zaman
etkin tutmak icin PAB anahtar
"ACIK" konuma getirilmelidir.

- On yolcu koltugunda arkaya

bakan bir cocuk koltugunda bir
bebek veya cocuk oturuyorsa,
slrict PAB diigmesinin kapali
ve PAB'nin devre disi oldugunu
kontrol etmelidir.

- PAB anahtar kapaliyken PAB

etkinlestirilirse, ltGtfen derhal
bir BYD bayisi veya servis
saglayiasi ile iletisime gecin.

- Yukandaki dnerilere uyulmamasi

halinde, yolcularin ciddi sekilde
yaralanma ve hatta 6lim
tehlikesiyle karsilasma riski
yUksektir.

& DIiKKAT

- Aracta yolcu hava yasudi kapatma

dtgmesi varsa, yolcu hava yastig
dtgme ile kapatilabilir.

- Arka koltuk, cocuk koltugu takmak

icin tercih edilen secenektir.



Tehlike Uyari Isigi

Dugmesi Cizimi

Diigmeye A, basildiginda, gosterge
panelindeki tim doénus sinyalleri ve
donds sinyal gostergeleri yanip sénmeye
baslar. 4. Dugmeye tekrar basildiginda
hepsi yanip sénmeyi durdurur.

A DIKKAT

- Park lambasi, strictleri ve yayalar
olasi risklere karsi uyarmak icin
kullanihr.

Acil Durum Cagrisi (E-
cagn)*

E-Cagri durum gostergesi

E-cagr "acil durum cagnisi"nin
kisaltmasidir. Kullanianin araci ciddi

bir carpismaya maruz kaldiginda veya
acil bir duruma karist@inda, bu digmeye
basildiginda en ylksek dncelige sahip
cagri merkezine baglanir. Misteri
hizmetleri personeli dnemli kullanic

ve aracg verilerini elde edecek ve
kullanicinin tehlikeden kagmasina
yardimci olacak, kullamicainin gtivenligini
saglamak icin gerekirse olay yerine
derhal bir ambulans génderecektir.

Dikiz aynasindaki SOS digmesine
basip 1 ila 10 saniye hasili tutmak
E-Cagni sistemini manuel olarak
tetikler ve digmeyi 10-20 saniye
basili tutmak tetiklemez.

Yanlishkla yapilan bir acil durum
cagnisini iptal etmek icin SOS
digmesine bes saniye icinde ikinci
kez basin.

E-Cagn sistemi, hava yasuginin
acllmasi veya ciddi bir carpismanin
tespit edilmesi durumunda otomatik
olarak devreye girer.

Tetiklendiginde, sistem otomatik
olarak bir acil durum cagrisi yapar ve
standart bilgileri bir kamu glvenligi
yanitlama noktasina iletir.

& DIiKKAT

- S0S digmesini 20 saniye veya
daha uzun sire basili tutarsaniz,
S0OS digmesi kisa devre yapmis
(digme sikismasi) olarak kabul
edilecektir. Bu durumda E-Cagri
manuel olarak tetiklenemez.

- Yapilan acil durum cagrisi manuel
olarak iptal edilemez. E-Cagn
sistemi, arama kamu gtvenligi
yanitlama noktasi tarafindan
kapatldiktan veya arka arkaya 10
kez arandiginda yanitlanmadiginda
60 dakikalik geri arama siresinde
baslayacaktir.
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Durum Aciklamasi

LED gdstergesi Bip sesi

Kontak kapali veya E-Cagri

sistemi arizasi \
Gug¢ agma otomatik kontrol Hizh yanip sénme - 2 Hz \
modu
Kontak acik ve kendi kendine Kendi kendine kontrol \
kontrol basarili basaril olursa strekli yanar
E-Cadr baglaniyor Yanip Sénayor - 1 Hz Bip sesi
E-Cagri bagland Yanip Sénayor - 1 Hz Bip sesi

E-Cagri sona erdi

Strekli yaniyor

E-Cagri sona erdikten sonra iki
bip sesi

60 dakikalik geri arama stresi

Son derece yavas yanip \
sonuyor -0,2 Hz

Ic Aydinlatma Dugmesi

Sarj baglanti noktasi yapilandirmasi I: On
ic Aydinlatma Dagmeleri

Sarj baglanti noktasi yapilandirmasi II: On
ic Aydinlatma Dagmeleri
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Arac KAPALI durumda degilken ve "KAPI"
islev digmesi acikken, kapi agkken
anahtara dokunursaniz, ic aydinlatma
ylksek ve dustk aydinlatma yogunlugu
arasinda gecis yapar ve sinmez; aracin
glcl KAPALI ve "KAPI" islev digmesi
acikken, kapi bir stre agk kaldiktan sonra
i¢ aydinlatma soner. Bu stre zarfinda
baska islemler varsa zamanlayic yeniden
baslatilacaktr. “KAPI" islevini acmak
veya kapatmak istediginizde kisayol
sayfasini gorinttlemek icin bilgi-eglence
ekranindaki Ust durum cubugunu asadi
kaydirin.

Ortam Isiklari*

Ortamisiginin parlakligini, rengini ve
alanini kontrol etmek icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda & — Arag
Ayarlari — Ortam Aydinlatmasi
boélimine gidin.
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Sarj/Desarj
Talimatlari

Sarj/Desarj Talimatlari

Sarj ekipmani ylksek gerilimli bir
elektrikli cihazdir. Resit olmayanlarin
sarj etmesi veya buna dokunmasi
yasaktr. Sarj sirasinda resit
olmayanlari aractan uzak tutun.

Sarj islemi tibbi veya implante edilmis
elektronik cihazlar etkileyebilir. Sarj
etmeden 6nce cihaz Ureticisine
danisin.

Araci nispeten glvenli bir ortamda sarj
edin ve nemli alanlarda veya yangin
veya Ist kaynaklarinin bulundugu
alanlarda sarj etmekten kacinin.

Sarj ekipmanini yagmurlu glnlerde
su temasina karsi koruyun.

Sarj etmeden dnce:

Gug kaynadi ekipmaninin, sarj
konektdrindn, sarj baglant
noktasinin ve sarj baglant
cihazinin kablo asinmasi, pash
baglanti noktalar, catlak
muhafazalar veya baglant
noktalarindaki yabanc cisimler
gibi kusurlar icermediginden
emin olun.

Sarj konektord veya baglant
noktasinin fisi, soketi veya metal
terminalleri gevsekse veya pas veya
korozyon nedeniyle hasar gormisse
araci sarj etmeyin.

Sarj konektord, baglanti noktas,
elektrik fisi veya priz gdrinir
sekilde lekelendiginde veya nemli
oldugunda, baglantinin kuru ve
temiz oldugundan emin olmak
icin kuru ve temiz bir bezle silin.

Yerel standartlara uygun sarj ekipmani
kullanin.
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Sarj arizasi veya yangindan
kaginmak icin sarj ekipmanini
ve ilgili baglant noktalarini
degistirmeyin, sokmeyin veya
onarmayin.

Guvenlik standartlarini
karsilamayan veya potansiyel
glvenlik tehlikeleri olan sarj
ekipmanini kullanmayin. Cocuklarin
sarj ekipmanini kullanmasina

izin vermeyin ve sarj sirasinda
hayvanlari aractan uzak tutun.

Sarj etmeden once ellerinizin uygun
sekilde kuru oldugundan emin olun.

Sarj sirasinda aracta veya sarj
ekipmaninda anormal bir sey
bulunursa, derhal durun ve bir
BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecin.

Aracin hasar gdrmesini dnlemek icin
her zaman asadidaki sarj dnlemlerine
uyun:

Sarj konektorind sallamayin, aksi
takdirde arac sarj baglant noktasi
hasar gorebilir.

Mumkiinse, yildirnm dismesi riski
alunda olan bir firtina sirasinda
araci sarj etmeyin.

Sarj ederken kaputu bakim icin
acmayin.

Sarj ettikten sonra, 1slak ellerle veya
1slak ylizey Uzerinde dururken sarj
ekipmaninin baglantisini kesmeyin.

Surdsten once, sarj ekipmaninin sarj
baglant noktasiyla baglantisinin
kesildiginden emin olun.

garj Onlemleri

Gosterge panelindeki SOC cubugu
kirmiziya déndugtnde, gl pili bitmek
Uzeredir. Litfen hemen sarj edin, aksi
takdirde giig pilinin kullanim émrd
kisalir.

Ev tipi AC sarji, aracla birlikte verilen
bir AC sarj konektorlyle sarj etmek



anlamina gelir. Diger ekipmanlarin
normal kullanimini etkileyen ylksek
glg sarjl nedeniyle hat hasarini ve
asiri yuklenmeyi dnlemek icin yerel
standartlar karsilayan ozel AC
hatlarimin ve prizlerin kullaniimasi
onerilir.

Sarj ekipmanina zarar vermekten
kaginma:

Sarj ekipmaninin herhangi bir
mekanik darbeye maruz kalmasini
onleyin.

Sarj ekipmanini isitcilarin veya
diger i1si kaynaklarinin yakinina
koymayin.

Sarj etmeden dnce sarj konektorandn
takilmasi:

Sarj konektori ve sarj baglant
noktasinda yabanac cisim
olmadigindan ve sarj konektéri
terminalinin koruyucu bashginin
gevsemediginden veya deforme
olmadigindan emin olun.

Sarj konektdrind bir elinizle
tutun, konektord sarj baglant
noktasiyla hizalayin ve dogru
sekilde baglandigindan emin
olarak iceri itin.

Sarj isleminin sonunda sarj
konektorinin cikarilmasi:
Once sarji durdurun ve sarj baglanti

noktasinin kilidinin acik oldugundan
emin olun.

Konektord bir elinizle cekin.

Sarj baglant noktasi kilitliyken sar]j
konektorana disari zorlamayin, aksi
takdirde sarj baglanti noktasi hasar
gorebilir.

Sarj etmeden once kontagin
kapatilmasi onerilir.

Aracin sarj edilmesine iliskin dnlemler:

A/Cyi kullanmak icin arac
calisurihyor. Ancak bu dnerilmez.

Arac havalandirmali bir alana park
edilmeli ve sarj sirasinda icinde
herhangi hir yolcu olmamalidir.

Ylksek gerilim pil tamamen sarj
oldugunda arag sistemi otomatik
olarak sarj islemini durdurur.

DC sarjini durdurmak icin sarj
konektorina cikarmadan dnce
sarj cihazini kapatin. Ev tipi AC
sarj isleminde, sarj konektorini
ve ardindan elektrik fisini ¢ikarin.

Sarj islemi tamamlandidinda ve sarj
konektora fisten gikanldiginda, sarj
baglant noktasinin bashgmnin ve
kapadinin kapali oldugundan emin
olun, aksi takdirde baglanti noktasina
su veya yabanc maddeler girebilir ve
normal kullanimini etkileyebilir.

DC sarji sirasinda, DC sarj glcd, sarj
istasyonunun gercek kapasitesini
tanimlamak ve sarj istasyonunun
maksimum ¢ikis kapasitesini
kullanmasina olanak tanimak ve
boylece kullanicilara daha iyi bir sarj
deneyimi sunmak icin tammlama
stresi boyunca nispeten klgUktir.
(Sadece motor gliclendirici DC Sarji)

Araci calisurmadan once, sarj
ekipmaninin baglantisinin
kesildiginden emin olun. Arac sarj
konektdrl yanhis takilmis olarak
calisurihirsa kilitteme mekanizmasi sarj
ekipmanina ve araca zarar verebilir.

Sicaklik dustk oldugunda, aracin i¢
mekanda 1sitlmis bir alanda sarj
edilmesi onerilir.

Sicaklik ylksek oldugunda,
kullanicilarin serin ve havalandirilmis
bir yerde sarj etmeleri énerilir.

Cok dustk veya cok yliksek aki
sicakliklari arag sarj performansini
olumsuz etkileyebilir.

Aku dustk sicakliklarda sarj
edildiginde, sicakhk kontrol
sistemi akinln dustk sicakhkta
sarj kapasitesini artirabilir. Sarj
istasyonu cikis kapasitesindeki bir
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sinirlamanin sarj ve 1sitma slresini
uzatmasl ve I1sitma glcl tiketimini
artirmasi normaldir. Bu normal bir
olaydir.

Dusuk sicaklikta daha hizli DC
sarjiicin aracin dusuk SOC ile sarj
edilmesi onerilir, clinkd arac ylksek
SOC'ye sahip oldugunda ve sicaklik
dustk oldugunda, distk aki
sicakliklari nedeniyle sarj akimi
dastkedr.

Deneyiminizi iyilestirmek icin aki
goreceli olarak sicak oldugundan ve
daha iyi sarj performansina sahip
oldugundan araa kullandiktan
hemen sonra sarj etmeniz onerilir.

Dustik sicaklikta sarj sirasinda A/C'nin
acilmasi akt sicaklik kontrol sisteminin
performansini ve sarj performansini
etkileyebilir.

Ak sicaklik kontrol sistemi sarj
sirasinda calisirken, gosterge
panelinde veya bilgi-edlence
sisteminde gdrintilenen sarj
glcl gecici olarak dalgalanabilir.

Sarj islemi tamamlanmadan once,
daha uzun akt omra icin pil esitlemesi
etkinlestirilir ve bu nedenle sarj stresi
daha uzun olabilir.

A/C kullarmimi, yiiksek sicakliklarda DC
sarjinda aku sicaklik kontrol sistemi
performansini kdtulestirebilir ve bu da
daha disuk sarj performansi ve daha
uzun sarj stresi ile sonuclanabilir.

Sarj verimliligini saglamak icin sarj
sirasinda A/C'nin kapal tutulmasi
onerilir.

Sarj sirasinda 1sitma veya sogutma
fonksiyonu etkinlestirildiginde, hem
sarj stresinin hem de glc tUketiminin
biraz artmasi normaldir.

84

Sarj sirasinda aki sogutmasi

baslayabilir ve kompresdr, fan ve diger
bilesenler gerektiginde calisir. Kaputun
altnda biraz gtraltd olmasi normaldir.

Sarj sirasinda, gdsterge panelinde veya
bilgi-eglence sisteminde tam sarj icin
kalan tahmini stre gorantdlenir. Tam
sarja kadar kalan strenin sicakliklara,
SOC'ye ve sar] tesislerine bagli olarak
biraz degisebilmesi normaldir. Sarj
islemi tamamlanmadan dnce, gdsterge
panelinde "Hesaplaniyor...” mesaji
gorantdlenir.

Sarj baglant noktasi kapag, hava
durumu veya baska nedenlerle
donmussa, kapagi acmak icin
zorlamayin.

Arac daha sonra uzun stire
kullanilmayacaksa, kullanmadan

once yiksek gerilim pili tamamen

sarj ettiginizden emin olun. Bos
dénemlerde, hizmet 6mrint uzatmak
icin aktnun her Gg ayda bir sarj
edilmesi dnerilir.

o HATIRLATMA

- Sarj baglanti noktasi kapagini
kilitliyken zorlayarak acmayin.

- Elektrik kilidi takilhyken konektora
zorla takmayin.

- Baglanti noktasi bashgi tamamen
acildiginda sarj baglanti noktasi
kapagini kapatmayin.

- Arag harici bir glic kaynagryla sarj
edildiginde, yiiksek gerilim pilin
sogumasi i¢in 1sitma veya sogutma
faninin ve A/C kompreséraniin
otomatik olarak calismasi
normaldir.



Sarj Yontemi

Tamamen elektrikli arac, yUksek gerilim
pilden beslenen elektrik enerjisi ile
tahrik edilir. Yuksek gerilim pilin
yetersiz glctndin aracin surds
deneyimini etkilemesini dnlemek

icin araci zamaninda sarj etmek ve
strdsten once gl talebini tahmin
etmek ¢cok dnemlidir.

Aracg Sarj Yontemi:
1. Mod 2 Sarj Kablosunun Kullanilmasi®
2. AC Sarj Istasyonlarinin Kullanimi®

3. DC Sarj Istasyonlarninin Kullanimi®

Ylksek gerilim sarj stresi, sarj
moduna, mevcut sarj durumuna,
gercek zamanh sicakliga, servis
stresine, ortam sicakhgina ve
diger kosullara gdre dedgisir.

Yerel standartlara uygun sarj ekipmani
kullanin.

Sarj Modu

Sarj Rezervasyonu (Sadece AC): Arac
kullanicr tarafindan ayarlanan planh bir
sarj stresinde dlzenli olarak sarj edin.

Aninda sarj etme: Sarj konektori
baglandiktan sonra sarj baslar.

Genel $arj Sorunlarini Giderme

Ariza Olasi Neden Cézam

Viksek ge”"“.‘ pil Ylksek gerilim pil tamamen sarj oldugunda
tamamen sarj = . .
edilmistir. sarj islemi otomatik olarak duracakur.
Yuksek gerilim pilin Araci uygun sicakliga sahip bir ortamda tutun
sicakhgr cok ylksek ve sicaklik normale dondiugunde sarj edin.

Sarj cihazi Alcak gerilim pil asin . e e

bagh, sarj desar] olmustur Lutfen alcak gerilim pili degistirin.

basliyor,

ancak aki Sarj ekipmaninin glic gdstergesinin dizgln

sarj olmuyor. 4 ekipmani arizasi

calisug dogrulanirsa veya baska olagandisi bir
gosterge yoksa, sarj ekipmanini degistirin veya
sarj ekipmani tedarikcisi ile iletisime gecin.

Arac ekrani
arizalaniyor

Gdsterge panelinde bir sarj sistemi ariza
mesajl oldugunu dogrulayin ve ardindan sarji
durdurun. Bir BYD bayisi veya servis saglayiasi
ile iletisime gegcmeniz dnerilir.
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Ariza Olasi Neden Cézam

AC sarji sirasinda, harici glic sebekesinde kisa
streli kesintiden sonra glc kaynad tekrar

AC sebeke kesintisi baglarsa, BYD §ad ekipmani otomatik olarak
sarj etmeye yeniden baslar ve sarj ekipmaninin
tekrar baglanmasi gerekmez.

garj kablosu duzgln garj baglanti kablosunun gevsek hir sekilde
aglanmamis aglanmadigini dogrulayin.

Sarj baglanti anahtarina basilirsa, sarj islemi
durur. Sarj etmeye baslamak icin sarj
baglantisi tekrar baglanmalidir.

Sarj islemi Sarj baglant
ortada durur.  ddgmesine basildu.

Gosterge paneli yiksek gerilim uyari isigini
Yuksek gerilim pilin gosterirse sarj islemi otomatik olarak durur.
sicakhgr cok ylksek Ak sicakhd normal seviyeye déndlglnde
araci sarj edin.

Sarj istasyonu veya arac i¢in herhangi bir
ariza komutu varsa bir BYD bayisi veya servis
saglayicisi ile iletisime gegcmeniz onerilir.

Aracg veya sarj
istasyonu ariza yaplyor

. - Diger cihazlarin normal kullanimin
$a r) Etme etkileyebilecek yiksek gii¢ sarji
nedeniyle hat hasarini veya takilmayi
Sarj etmeden dnce kontrol edin: onlemek ig'lr?yerel gttandartlan
karsilayan bir ev prizi kullanmlmalidir.
Sarj cihazini catlak muhafaza,
asinmis kablo, pasl fis veya
yabanci maddeler gibi

anormallikler agisindan

Bu Elektrikli Arac Mod 2 sarj kablosu
bir elektrik fisi (yerel standartlara
uygun), bir sarj konektér, bir kontrol
kutusu ve bir sarj kablosu igerir. Fis,

kontrol edin. ) o A
standart bir ev tipi elektrik prizine ve
Sarj baglanusi koptugunda sarj konektdrl ise aracin sarj baglanti
sarj etmeyin. noktasina baglanir.
Baglanti noktasinda sivi veya - Sarj slresi: Gosterge panelindeki sarj
yabanai cisim olmadigindan ve stresi mesajina bakin.
metal terminallerinin pasl veya
asinmis olmadigindan emin olun. A UYARI
Bu durumlardan hichirinde sarj
etmeyin. Aksi takdirde, kisa devre - Sarj guvenligi uyarilar icin "Sarj
veya elektrik carpmasi nedeniyle Talimatlan”na bakin.

yaralanma meydana gelebilir. - Urdin icin izin verilen en yiiksek

. calisma sicakhi@ 50 °C'dir. Uriinii
Meod 2 $arj Kablosunun Kullaniimasi* kullanilmadiginda serin ve kuru bir

yerde saklayin.
1. Ekipman Acgiklamalan

Araci sarj etmek icin yerel standartlan
karsilayan bir prize baglayin.
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A vvart

- Sarj ederken, ekipmani bagaja,
aracin on kisminin altina veya
lastiklerin yakinina koymayin.

- Ekipmani kullanirken araca
devrilmesini, dismesini veya
araci ezmesini 6nleyin.

- Ekipmani asla distirmeyin veya
dogrudan kablosundan ¢ekmeyin.
Ekipmani tasirken dikkatli olun.

- Sarj ekipmaninin ve baglanti
noktalarinin degistirilmesi,
sokilmesi veya onarilmasi
kesinlikle yasaktir.

- Herhangi bir ek tel veya
adaptor/konektor kullaniimasi
onerilmez. Ek bir adaptor gerekirse,
uygun bir kablo capi (1.5 mm2

veya daha buyiik) secin ve
adaptor/konektér parametreleri
gereksinimleri karsilamalidir.

- Bv tipi uzatma kablosu yumusak
hale gelirse, sarj konektéri
kablosu asinmissa, yalitim
tabakasi catlamissa veya baska
bir hasar varsa sarj ekipmanini
asla kullanmayin.

- Sarj konektord, elektrik fisi

veya uzatma kablosu baglantisi
kesildiginde, kirlldiginda veya
ylizeyde hasar belirtisi oldugunda
ekipmani asla kullanmayin.

- Sarj baglanti noktasi kapaginin
arizalanmasini dnlemek icin
kapag tekrar tekrar acip
kapatmayin. Baglanti noktasi
kapaginin acilmasi ve kapatiimasi
icin onerilen zaman araligi en az
bir saniyedir.

/A\ DIKKAT

- Sarj kablosu sarj sirasinda spirale
yerlestirilemez, ¢linki bu 1si
yayihmini etkiler.

- Ozel sarj onlemleri icin sarj
talimatlarina bakin.

o HATIRLATMA

- Sarj ekipmaninin gereksinimlerine
uygun bir giic kaynad segmek icin
bir BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecmeniz onerilir.

- Sarj ekipmani topraklama
talimatlan: Ekipman uygun sekilde
topraklanmalidir. Ekipmanin
arizalanmasi veya hasar gérmesi
durumunda, topraklama kablosu
devre desarjina minimum
empedans saglar ve boylece
elektrik carpmasi riskini azalur.

- Ekipman, topraklama noktasini
elektrik fisine baglayan bir
topraklama kablosuyla birlikte gelir;
bu kablo, uygun sekilde kurulmus
ve iyi topraklanmis bir glic kaynadi
cikisiyla eslesmelidir.

2. Sarj Etme

Arac kapilan agik ve tercihen
kapaliyken, sarj baglanti noktasi
kapadini bastirarak acin.
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Arac sarj yuvasi kapagini acin ve sarj - Bu sirada, hilgi-eglence sisteminde

konektortinin basi ile sarj soketinin akill sarj islemi programlayabilirsiniz.
ucu arasinda hichir engel Kurulum islemi icin "Sarj
bulunmadigindan emin olun. Rezervasyonu" bolumune bakin.

o HATIRLATMA

- Sarj sirasinda, gosterge panelinde
veya bilgi-edlence sisteminde
tam sarj icin kalan tahmini stre
gorintdlenir. Tam sarja kadar kalan
strenin sicakliklara, SOC'ye ve sarj
tesislerine bagh olarak biraz
degisebilmesi normaldir.

- Kalan pil cok az oldugunda sarj
rezervasyon islevi kullanilamaz.

o HATIRLATMA

- Sarj baglanti noktasi kapagini . -
kilitliyken zorlayarak acmayin. 3. arj igleminin durdurulmasi

- Sarj baglanti noktasi kapad, hava 3arj islemini sonlandirin:

durumu veya baska nedenlerle - Arac tamamen sarj oldugunda sarj
donmussa, kapagi agmak icin islemi otomatik olarak sona erer.
zorlamayin.

Akilll anahtar Uzerindeki kilit agma
digmesine basin veya kapi kolu

Gl kaynag terminalini baglayin: mikro anahtarina basin (anahtar

Elektrikli Arac Mod 2 Sarj Kablosun yakinda oldugunda), arag sarj
elektrik fisini bir ev prizine takin. islemini durduracaktir.®
Arac baglant noktasini baglayin: - Sarj baglanti noktasinin baglantisini

. L . kesin:
Sarj konektdrind arag prizine takin.

Elektrik kilidinin hursizlik énleme
modu devre disi birakilirsa,
dogrudan sarj konektoriinin
mekanik digmesine basin ve
ekrani yanar. sarj konektoriini disar gekin
(mevcut duruma gére secin).

Sarj konektort takildiktan sonra,
gosterge panelindeki sarj baglanti
gostergesi s&F veya bilgi-eglence

@ vamrLATMA
Elektrik kilidinin hirsizlik 6nleme

modu aktifse, anahtar lzerindeki
kilit agma digmesine basin veya
kapi kolundaki mikro digmeye
basin (anahtar yakindayken),

- Elektrik kilidi takilhyken konektora
zorla takmayin.

sarj iglemi sirasinda, gosterge ardindan sarj konektoriint disari
par?glmde.ﬂgllllllgarljl parametrelerl ve cekmek icin sarj konektérinin
sarj isareti goruntdlenir. mekanik diigmesine basin.
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o HATIRLATMA

- Araan kilidini agmak icin anahtar
tzerindeki kilit agma digmesine
(araci kontak kapaliyken sarj
ederken) veya kapi kolundaki
mikro dugmeye (anahtar
yakindayken) basin.

- Hirsizlik 6nleme etkinlestirildiginde,
sarj konektdrinl cekmeden dnce
sarj baglanti noktasinin elektrik
kilidini agmak icin araan kilidini
acin. Konektdr 30 saniye icinde
disari cekilmelidir aksi takdirde
baglanti noktasi yeniden
kilitlenecektir.

- Elektrik kilidi calisma modunu, bu
b&lumun "Sarj Baglant Noktasinin
Elektrik Kilidi Kontrolt" bélimuinde
aciklandig gibi bilgi-eglence sistemi
aracilligiyla ayarlayabilirsiniz.

- Eger sarj konektort kilidi agldiktan
sonra ¢ikarilamazsa, birkac kilit
agma denemesi daha yapmayi
deneyin. Bu ise yaramazsa, acil
durumda kilidi agmayi deneyin.
Calistirma prosedurd icin "Sarj
Baglant Noktasi Elektrikli Kilit
Kontrolt™ bélimindeki "Sarj
Baglant Noktasinin Acil Durumda
Kilidinin Agilmasi™ kismina bakin.

- Hirsizlik 6nleme modu devre disi
birakildiginda, sarj konektérini
dogrudan disari cekemiyorsaniz,
aracmn kilidini agmayi ve tekrar
cekmeyi deneyin.

Elektrik fisini cikarin.

Sarj baglant noktasinin bashgini ve
kapagini kapatin.

Sarj ekipmanini uygun sekilde saklayin.

o HATIRLATMA

- Baglanti noktasi i¢ kapagi tamamen
acikken sarj baglant noktasi dis
kapagini kapatmayin.

A vyari

- Elektrikli Arac Mod 2 Sarj Kablosunu
asla distrmeyin veya dogrudan
kablosundan ¢cekmeyin. Ekipmani
tasirken dikkatli olun. Ekipmani
kullandiktan sonra serin bir yerde
saklayin.

AC Sarj Istasyonlarinin Kullanimi*

1. Ekipman aciklamalari
AC sarj kutusu:

Standart uyumlu bir ev tipi sarj
kutusu kullanin. Sarj ekipmaninin
kullanimi icin kullanim kilavuzuna
bakin ve calistrma adimlarnini izleyin.

Tek fazh AC sarj kutusu: Bir sarj
kutusu, bir sarj konektori ve bir
baglant kablosundan olusur.
Devre kesici ve acil durdurma
dagme hakkinda bilgi icin sarj
kutusu kullanim kilavuzuna bakin.

AC sarj istasyonu

Halka agik bir yerde AC sarj

istasyonunu kullanarak araci sarj edin.
Sarj stresi: Gosterge panelindeki veya
bilgi-eglence sistemindeki sarj stiresi
mesajina bakin.
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2. Sarj Etme

Aracin kilidini agin ve sarj baglanti
noktasi kapagini agin:

"Ev Tipi Tasinabilir AC Sarj
Ekipmaninin Kullanmi™
bélumiindeki talimatlara
gdre aqin.

Arac baglanti noktasini baglayin:

Ekipmanin sarj konektorind

baglanti noktasina takin ve kilitleyin.

Sarj ayarlari:

Kimlik dogrulamaya tabi AC sarj
istasyonu/kutusu icin karti kaydirin
veya QR kodunu tarayin. Ayrintilar
icin sarj istasyonu/kutusu kullanim
kilavuzuna bakin.

Gdsterge panelinde sarj baglanti
gostergesi sF yanar.

Sarj islemi sirasinda, gosterge
panelinde ilgili sarj parametreleri
ve sarj isareti goruntilenir.

Bu sirada, bilgi-eglence
sisteminde akilli sarj islemi
programlayabilirsiniz. Kurulum
islemiicin "Sarj Rezervasyonu”
béltmiine bakin.

3. Sarj isleminin durdurulmasi
Sarj islemini sonlandirin:

Erken durdurma zamani geldiginde
veya sarjislemi tamamlandi§inda
sarj islemi otomatik olarak sona
erer.

Akilll anahtar Uzerindeki kilit agma

dagmesine basin veya akilli anahtan

tasirken kapi kolu mikro anahtarina
basin ve sarj konektdrind disar
cekin.

Sarj baglanti noktasimin baglantisini
kesin:

"Ev Tipi Tasinabilir AC Sarj
Ekipmaninin Kullanmi™
bélumiindeki talimatlara
gore baglantisini kesin.
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Sarj baglant noktasi kapagini ve
baglanti noktasi kapagini kapatn
(bkz. "Ev Tipi Tasinabilir AC Sarj
Ekipmaninin Kullanilmasi™).

Ekipmani uygun sekilde saklayin.

Bir AC sarj istasyonu/kutusu
kullaniliyorsa, sarj konektorini
sarj istasyonu/kutusunda belirtilen
konuma yerlestirin.

DC Sarj Cihazlarinin Kullanimi*

1.

2.

Ekipman aciklamalan

Araci sarj etmek icin halka agik
yerlerde DC akl sarj cihazini
kullanin. Genel olarak, belirli
bir sarj istasyonuna kurulur.

Ekipman ozellikleri: Lutfen sarj cihazi
talimatlanni kontrol edin.

Sarj stiresi: Gosterge panelindeki veya
bilgi-eglence dokunmatik ekranindaki
sarj stresi mesajina bakin.

Sarj Etme

DC sarji, arac, konektord araciligiyla
bir DC sarj konektdrtine baglayarak
elde edilir.

Sarj baglant noktasi kapaginin kilidini
acin, ardindan baglanti noktasi
bashigini ve kapadr acin.

Arac baglant noktasini baglayin:

Konektdrd baglant noktasina takin
ve siki oldugundan emin olun.

Sarj etmeye baslamak icin sarj
ekipmanini calistinin.




Gdsterge panelinde sarj baglanti
gostergesi sF yanar.

Sarj islemi sirasinda, gosterge
panelinde veya bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda ilgili
sarj parametreleri ve sarj
isareti goruntilenir.

3. Sarj isleminin durdurulmasi
Sarj islemini sonlandirin:

Erken durdurma zamani geldiginde
veya sarj islemi tamamlandi§inda
sarj islemi otomatik olarak sona
erer.

Sarj islemini durdurmak icin kilit
acma digmesine Ug saniye iginde
iki kez basin veya kapi kolundaki
mikro diigmeye basin.*

Sarj baglant noktasimin baglantisini
kesin:

Akillr anahtar Uzerindeki kilit agma
dtigmesine basin veya akilli anahtan
tasirken kapi kolu mikro anahtarina

basin ve sarj konektorind disarn cekin.

DC sarj istasyonu sarj islemi
tamamlandiginda, sarj ekipmanini
dlzenleyin ve sarj konektdrind uygun
sekilde belirlenmis konumda saklayin.

DC sarj baglanti noktasinin bashgimni
tekrar takin ve baglanti noktasi
kapagini kapatin.

o HATIRLATMA

- Baglanti noktasi bashgi tamamen
acildiinda sarj baglanti noktasi
kapagini kapatmayin.

/A\ DIKKAT

- Eger sarj konektort kilidi agldiktan
sonra ¢ikarilamazsa, birkac kilit
agma denemesi daha yapmayi
deneyin. Bu ise yaramazsa, acil
durumda kilidi agmayi deneyin.
Calistirma prosedurd icin "Sarj

DIKKAT

Baglanti Noktasi Elektrikli Kilit
Kontrolt™ bélimindeki "Sarj
Baglant Noktasinin Acil Durumda
Kilidinin Agilmasi™ kismina bakin.

- DC sarj islemi esnasinda kilidi
acmak icin islemin basarili olmasi
amaciyla kilit agma digmesine (i¢
saniye icinde iki kez basin.

- Ozel sarj onlemleri icin sarj
talimatlarina bakin.

A vyari

- Sarj gavenligi uyarilar icin "Sarj
Talimatlan” bélimune bakin.

Sarj Rezervasyonu (Sadece AC)

Sarj modu bilgi-eglence sisteminde
ayarlanabilir. Ayara erismek icin:

“Rezervasyon sarjl” sayfasina
gitmek icin Bilgi-eglence sisteminde
& — Yeni enerji dgesine dokunun.
Ayar sayfasina girmek icin "Hi BYD,
start reservation charging”, "Hi
BYD, I want to make reservation
charging” veya "Hi BYD, please help

me start reservation charging”
deyin.

Geri O veya Ana Sayfa @
dugmesine dokunarak Rezervasyon
Sarji ekranindan cikin.

Sayfadan gkmak icin “Hi BYD, end
reservation charging” veya “Hi BYD,
exit reservation charging” deyin.

Ayar ekrani

@ Rezervasyon sarji

@ Sarj baslangig ve bitis saati
@ Tekrar déngusi

@ Ayarlar
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Fabrika varsayilan ayari, arac hemen
sarj etmektir. Yani, rezervasyon sarji
devre disi birakildi.

Bir sarj islemi planlamak icin
rezervasyon sarjini ACIK (D olarak
degistirin, sarj baslangic zamanin @
ayarlayin ve @ dongusuni tekrarlayin
ve ayarlar kaydedin.

Rezervasyon ayarlandiktan sonra, sarj
konektortint baglarsaniz veya sarj
bekleme slresi boyunca arac
kapatmak icin glic digmesine
basarsaniz, bilgi-eglence dokunmatik
ekrani aracligiyla programlanmis
sarjin ayarlandidi size hatirlatilacaktir.
Gerekirse aninda sarj etmeye gegin.

Rezervasyon Sarji Uyarisinda sarj
konektord bagh uyarisini ve glic
kapatma uyarisini kapatmak icin
rezervasyon sarj etme ayari
simgesine @ dokunabhilirsiniz.

[o— o«
P charer [ &
-
< OFF = Q o & o =] OFF =

o HATIRLATMA

- Hatirlatma sayfasindaki "Simdi Sarj
Et" seceneqi sadece mevcut sarj
rezervasyonu icin gecerlidir. Tim
rezervasyonlari iptal etmek icin ilgili
ayar sayfasindaki sarj rezervasyon
anahtarini kapatn.
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HATIRLATMA

- Rezervasyon sarj islevi sadece
BYD tarafindan saglanan AC sarj
istasyonlarina yoneliktir. Bu
islevi herkese acik bir sarj tesisi
aracalligiyla kullanmaniz gerekiyorsa,
lutfen tesisin arag-terminal
rezervasyonunu desteklediginden
emin olun.

- Ak( zayifladiginda, planlanan
sarj islemi baslamadan énce arag
minimum seviyeye kadar sarj edilir.
Bu islemde, bilgi-eglence sistemi
yine de giic kapatma ve sarj
konektord baglantisi icin hatirlatma
mesajlan verir ve ilgili ipuclar
gosterge panelinin alt kisminda
gorintdlenir.

- DC sarj konektord baglanirken
program ayari gecersizdir ve aracg
hemen sarj olur.

& DIiKKAT

- Planli sarji islevi yalmizca BYD
tarafindan saglanan yavas AC
sarj ekipmani icin gelistirilmistir.
Lutfen BYD tarafindan
onaylanmayan yavas AC sarj
ekipmanini kullanirken bu islevi
devre disi birakin. Aksi takdirde,
ekipmandan yanit alinamamasi
nedeniyle programl veya acil sarj
basarisiz olahilir, bu da yetersiz akl
glclne ve hatta elektrik eksikligine
neden olabilir.

Alalli Sarj

Yuksek gerilim pil yeterli oldugunda
ve alcak gerilim pil sistem tarafindan
dlstk test edildiginde, yiksek gerilim
pil tetiklenecek ve alcak gerilim pil
yiksek gerilim pil aracihgiyla sarj
edecektir.



o HATIRLATMA

- Arac uzun sire
kullamilmadiginda, akilli sarj
fonksiyonu etkinlestirilebilir
ve bu normaldir.

- Akill sarj icin gtig, gtc pil
paketinden gelir, bu nedenle
arac cahistunldiginda SOC
distsinin fark edilmesi
normaldir.

Aracin Desarj Edilmesi

Bu arac, desar]j islevine sahiptir:
aractan yuke sarj (Vehicle-to Load,
VTOL).

& DIKKAT

- Desarj sirasinda desarj
soketinin veya arag sarj
baglanti noktasimin metal
terminaline dokunmayin.

- Olagandisi koku ve duman
gibi anormallikler varsa derhal
desarj islemini durdurun.

- Sarj gtvenligi uyarilar icin "Sarj
Talimatlan"na bakin.

- Urand kullanilmadiginda serin
ve kuru bir yerde saklayin.

- Sarj ederken, ekipmani bagaja,
aracin on kisminin altina veya
lastiklerin yakinina koymayin.

- Ekipmani kullanirken araca
devrilmesini, dismesini veya
araci ezmesini 6nleyin.

- Ekipmani asla distirmeyin
veya dogrudan kablosundan
cekerek hareket ettirmeyin.
Ekipmani tasirken dikkatli
kullanin.

DIKKAT

- Bv tipi uzatma kablosu yumusak

hale gelirse, sarj konektéri
kablosu asinmissa, yalitim
tabakasi catlamissa veya baska
bir hasar varsa sarj ekipmanini
asla kullanmayin.

- Sarj konektord, uzatma

kablosu veya glig seridi baglantisi
kesildiginde, kirlldiginda veya
ylizeyde hasar belirtisi oldugunda
ekipmani asla kullanmayin.

& DIiKKAT

- Desarj baglanti cihazinin

kullanimiyla ilgili énlemler icin
ltfen "Sarj Etme Onlemleri"nin 3.
maddesinde yer alan sarj ekipmani
onlemlerine bakin.

- Desarjdan once, lttfen aracin sarj

durumunu (SOC; aki sarj seviyesi)
onaylayin ve kalan stirtis menzilini
tahmin edin.

- Aractan Yuke (VTOL) ozelligini

etkinlestirmeden énce harici yakiin
kapali oldugundan emin olun.

o HATIRLATMA

- SOC yuksek oldugunda bu islevi

kullanmaya cahsin.

- VTOL islevi, arag SOC'si duisiik

oldugunda kisitlanir.

- Aracg kapatuldiginda VTOL baglanti

cihazi cikis olmadan uzun bir stre
boyunca baglanirsa araan statik
gl tiketimi artar. Bu nedenle,
cihaz kullanlmadiginda desarjfsarj
konektoriintn gkarnlmasi onerilir.
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Harici Desarj Yontemi

Desarj

Desarjdan dnce araan hirsizlik nleme
modunu kapatin.

Sarj baglanti noktasi kapaginin kilidini
acin, ardindan baglanti noktasi
bashgini ve kapadi agin.

Desarjdan once kontrol edin:

1. Desarj edilen aracin aku
kapasitesinin %15'in altnda
olmadigindan emin olun.

2. VTOL baglanti cihazi kasasinin
catlak olmadigindan ve fisinde
pas veya tikaniklik olmadigindan
emin olun.

3. Sarj baglanti noktasinda su veya
yabanc madde olmadigindan
ve metal terminallerin hasar
gormediginden ve pas veya
korozyon icermediginden emin
olun.

Yukaridaki durumlar gerceklesirse
desarj etmeyin; aksi takdirde,

kisa devre veya elektrik carpmasi
nedeniyle kisisel yaralanma olahilir.

Desarj baglanti cihazini baglayin:

VTOL desarj konektdrinl sarj
baglanti noktasina baglayin ve
yerine baglandigini dogrulayin.

Desarj soketindeki anahtar
dugmesine® basildiktan sonra soket
gostergesi acik (kirmizi) kalir ve
soketin kullanilabilecegini gosterir.

Desarj baslar:

Baglant yapildiktan sonra desar]
baslar ve gosterge panelinde ilgili
bilgiler gérantalenir.

Desarj isleminin durdurulmasi

Desarj islemini durdur:

Yukan baglantisin kesin.
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Desarj baglant cihazinin baglantsini
kesin:
Arac kilidi acikken, desarj
konektorand sarj baglant
noktasindan ¢ekin.

Sarj baglant noktasinin bashgini ve
kapagini kapatin (bkz. $=7).

Ekipmanin dizenlenmesi:

Desarjislemi tamamlandiginda
ekipmani uygun sekilde saklayin.

Sarj Baglanti Noktasi

Hirsizlik Onleme Kilidi

Sarj konektérintn calinmasini
onlemek icin arac sarj baglant noktas,
sarj ve desarj sirasinda hirsizlik dnleme
ozelligine sahiptir. Sarj konektdrinin
calinmasini dnlemek icin bu aracin sarj
baglanti noktasi, sarj ve desarj
sirasinda hirsizlik onleme ozelligine
sahiptir. Hirsizlik dnleme islevi
varsayilan olarak devre disidir. Islevi
etkinlestirmek icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda & — Yeni
enerji — Sarj Ayarlan bélimuane gidin
ve Etkinlestir secenegine dokunun.

"Sarj baglant noktasi elektrik kilidinin
calisma modu” altinda "Etkinlestir”
veya "Devre disi birak” dgesine
dokunun.

Sarj portu elektrik kilidinin hirsizhk
onleme modu etkinlestirildiginde,
kullanici sarj konektorind baglarsa
ve dort kapi, kaput ve bagaj kapadi
kilitliyse sarj konektord kilitlenecektir.
Konektorin baglantsini kesmek icin
kullanicinin aracin kilidini agmasi
gerekir.
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Kilit Agma

Fonksiyon etkinlestirildiginde,
aracin kilidini acin ve sarj sirasinda

sarj konektorint asagidaki
sekillerde cikarin:

KAPALI (OFF) konumundayken, kilidi
acmak icin akilli anahtardaki kilit
acma digmesine basin.

Kilidi agmak icin strtict tarafindaki
kapinin dis kolunun yanindaki mikro
dagmeye basin.

Kilidi agmak icin strtict tarafindaki
kapinin caminin altinda bulunan
orta konsol kilidine basin.

Elektrikli Kilit Hirsizlik

Arac Kapisi Hirsizlik Sarj Konektoéri

No. Snleme Modu Durumu Onleme Kilidi (;lkarllab.illir veya
Durumu Cikarilabilir Degil
1 Etkin Kilitleme Hayir
2 Etkin Baslat Evet
3 Devre Digi Birakildi Kilitleme Evet
4 Devre Digi Birakildi Baslat Evet

A\ vyar

- Sarj baglanti noktasi elektrik
kilidinin kilidi acildiktan sonra
konektoriin 30 saniye icinde
cekilmesi gerekir. Aksi takdirde,
elektrik kilidi tekrar kilitlenecektir.

Sarj Baglanti Noktasinin Acil Durumda
Acilmasi

Elektrik kilidi arizalandi§inda ve sarj
konektort gikarilamadiginda, sarj
baglanti noktasinin kilidini manuel
olarak acarak sarj konektdrindn
fisini cekmeye calisin.

Sarj Baglanti Noktasi Kilit Saritikleme
Cizgisi
Bagaj kapadini acin. Bagajin icinde sag

taraftaki panelde sarj konektord icin bir
acil durum kablosu vardir.

Acil durum kablosu mandalinin
kilidini acarak ve acil durum
kablosunu cekerek sarj konektorinin
kilidini agin.

Kilit acma islemi tamamlandiktan sonra
acil durum kablosu mandalini sifirlayin.
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o HATIRLATMA

- Yukandaki islevler anormalse veya
basarisiz olursa, BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime gecin.

Surus Menzili Ekrani*

“Strts Menzili Géruntileme Modu”,
strds deneyimini iyilestirmek icin
ayarlanabilir. Varsayilan ayar “Standart”
moddur. Bu ayari, bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda & — Yeni Enerji
— Enerji Yoneticisi béluminde
kisisellestirebilirsiniz.

Standart mod: Kapsamli calisma
kosulu testinin sonucuna gore
strds araligini goérantdler.

Dinamik mod: Kullanilabilir aki
glclne ve mevcut ortalama enerji
tlketimine gore tahmini stris
menzilini gorintdler.

Ayarlanan sirts menzili ekran modu
sistem tarafindan hafizaya alinir. Arag
kapatildiginda ve ardindan aclldiginda,
son ayarlanan ekran modu korunur.

o HATIRLATMA

- Sirts Menzili Ekran Modu Ayarlari:

- Tam sarjdan sonra gortnttlenen
slris menzili, aracin son
kullanildigr zaman tuketilen
enerjinin hesaplamalarina
bagl olarak degisebilir.

- Goruntllenen stris menzili,
A/C'nin acik olup olmadigina,
slriis modu secimine ve
strdctndn strts ahskanhklarina
gore ayarlanir, boylece bu menzil
mevcut kullanimda kalan tahmini
menzile daha yakin olahilir.
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Enerji Rejenerasyon

Ayarlari

Enerji rejenerasyonu: Bu slrecte, arag
yavaslarken motor ters tork Uretecek ve
Uretilen enerji geri kazanilacak ve aracin
enerji kullanim oranimi iyilestirmek icin
yeniden kullanilacaktir.

Fren rejenerasyonu:

Arac D konumunda calisirken, gaz
pedalini tamamen birakir ve fren
pedalina basarsaniz ve arag sahit
durumdaysa, frenleme ve
yavaslama sirasinda yavaslama
icin motor rejenerasyonuna yanit
vermeye oncelik verilir. Motor
kapasitesi yetersiz oldugunda,
aracin yavaslama talebini korumak
icin hidrolik fren aktif olarak
devreye girer ve Uretilen enerji aracg
ekonomisini iyilestirmek icin geri
kazanilir.

Kayma geri dontsimu:

Arac D konumunda calisirken,

gaz pedalini belirli bir derinligin
altinda birakirsaniz, motor, arac
yavaslatmak icin ters tork cikisi verir
ve Uretilen enerji, arag ekonomisini
iyilestirmek icin geri kazanilir.

Surds sirasinda enerji, arag
yavaslarken rejeneratif frenlerle geri
kazanilir. Daha yUksek verimlilik icin
araci gereksiz yere hizlandirmayin
veya yavaslatmayin.

Enerji rejenerasyonu yogunlugu,
rejeneratif mod dtgmesi veya
multimedya sistemi ile ayarlanabilir.

Standart: Gaz pedali serbest
birakildiginda, motor kontrol&ri
enerjiyi standart seviyede geri
kazanir ve arag yavaslamasi
standart seviyededir.



Yiksek: Gaz pedal birakildiginda,
motor kontroldrl daha fazla enerji
geri kazanir ve arag yavaslamasi
ylksektir.

flgili ayarlar & — Yeni Enerji — Eneriji
Yonetimi — Enerji Rejenerasyon Modu
béltiminde yapilabilir.

Gaz pedali serbest birakilirken
yavaslama algisina gore rejenerasyon
yogunlugunu secebilirsiniz. Farkl
yavaslama duyular farkli striis
deneyimleri sunar.

Ayarlanan enerji rejenerasyon
yogunlugu hafizaya alinir. Arag
kapatildiginda ve ardindan aclldiginda,
son ayarlanan rejenerasyon frenleme
modu korunur.

o HATIRLATMA

- Arac calisirken enerji rejenerasyon
yogunlugunu ayarlamaktan kacinin,
aksi takdirde stirtictintin dikkatini
dagitabilir ve kazaya neden olabilir.

Aku

Yuksek Gerilim Pil

Arac, tekrar tekrar sarj edilebilen ve
desarj edilebilen ylksek gerilimli bir
pilden gl alr. Yuksek gerilim pil,
harici bir glc kaynagiyla veya arag fren
yaptifinda veya bosta kaldiginda enerji
geri kazanmmiyla sarj edilir.

Ylksek gerilim pil, arac zemininin
altuna yerlestirilmistir bu nedenle
kasisli veya engebeli yollarda strts
yaparken carpmaktan kaginmaya
dikkat edin.

Aki Ozellikleri

Arac performansinin akd
elektrokimyasal dzelliklerinden ve

kendi kendini korumasindan
etkilenmesi ve asagidaki kosullarda
bir dereceye kadar degismesi
normaldir:

SOC yiiksek oldugunda, rejeneratif
frenleme performansi disebilir.

Aracg, yiksek SOC'de yavas sarj
moduna gecer. Sarj siresi uzarsa,
gosterge panelinde gorintllenen
tahmini kalan sarj stiresi dogru
olmayabilir.

SOC dustk oldugunda, hizlanma
performansi disebilir.

Ylksek gerilim pil seviyesi disik
oldugunda, VTOL* normal sekilde
kullanilamaz. Aklyl hemen sarj edin.

Yiksek veya dlusik sicakliklarda,
ylksek gerilim pilin sarj ve desarj
kapasitelerinin dliismesi ve sarj
stresinin uzamasi normaldir. Glg
performansi asiri sicakliklarda da
dusebilir.

Dustk sicakliklarda sarj icin sicaklik
kontrol sistemi sarj kapasitesini
onemli 6lclide artirabilir. DUstk
sicaklikta sarjla ilgili ayrintilar icin
bkz. Sarj Etme Onlemleri.

Arac dusuk sicakhklarda
kullanildiginda, aktintn sicakhk
kontrol sistemi stris glctni ve
desarj performansini saglamak ve
strds deneyiminizi iyilestirmek

icin aklyl uygun sekilde 1sitmaya
baslayacaktir. Arac kisa mesafelerde
strdldtginde, 1sitma etkisiz olabilir
ve bu da gug tiketimini artirr ve
strts menzilini azalur.

Ylksek gerilim pil normal oldugunda,
aracin strts mesafesi asagidaki
faktorlere gore degisir:

Surts aliskanhgi: Ornegin,

sik hizlanma veya yavaslama
durumlarinda menzil, sabit hizlarda
ilerlenen menzilden daha kisadir
ve ylksek hizlarda stris yaparken,
menzil distk hizlardaki strtslerin
menzilinden daha kisadir.
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Yol kosullari: Ornegin, zorlu
kosullarda veya uzun yokuslarda
strds menzili normal kosullardan
ve duz yollardaki menzilden daha
kisadir.

Hava sicakhgi: Dustk
sicakliklardaki strts arahd,
normal sicakliklarindaki
menzilden daha kisadir.

Elektrikli ekipman kullanimi:
Ornegin, A/C agkken siriilen
menzil, A/C kapali strtisteki
menzilden daha kisadir.

Yiksek gerilim pilin kullanilabilir
kapasitesi, soguk havada daha
dustktir ve sicaklik azaldikca azalir.
Akl seviyesi yiksek olan arag disik
sicakliklarda sarj edilirse, SOC hizlica
%100'e atlayabilir.

Arac zaman icinde kullanildikca mevcut
aki kapasitesi azalir.

Kullanim Ipuglan

Araan -10 °Cile 40 °C arasindaki
sicakliklarda kullanilmasi 6nerilir. SOC
dustik oldugunda, yeterli strts mesafesi
ve iyi hizlanma performansi saglamak
icin araci zamaninda sarj edin.

Uzun streli performansi korumak icin
araci 24 saatten uzun sire ylksek
sicakliklara veya asin dustk sicaklikh
ortamlara siirekli olarak maruz
birakmaktan kaginin.

Aracin uzun sUre distk ortam
sicakliklarinda saklanmasi gerekiyorsa
akiiisisi kaybini azaltmak ve arag
performansini korumak icin bir yeralt
garajina veya baska bir sicak alana
yerlestirilebilir.

Sik ve ani hizlanma veya yavaslamadan
kacinilmahidir. Araci diiz ve kuru
yollarda siirtin. Gerektiginde, A/C

gibi yUksek glclt ekipmanlan kapatin
veya bu tlr cihazlarin glc tiketimini
azaltmak ve slris araligini artirmak
icin A/C sicakhgini ayarlayin.
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Arac ilk kez kullanildiginda veya uzun
bir stire bosta kaldiktan sonra,
gosterge panelinde gérintllenen
SOC dogru olmayahilir. Once aracin
tamamen sarj edilmesi dnerilir.

Gunluk kullanim sirasinda latfen araa
dizenli olarak (haftada en az bir kez)
tamamen sarj edin ve her tgila alu
ayda bir dustk aku seviyesinden
(<210 SOC) tamamen sarj edin.

AkUnun asiriisinmasina neden olan
asiri calisma kosullarinda (sik ani
hizlanma/yavaslama gibi), yiksek
gerilim pilin sicakhgr asirn yiksekse,
desarj kapasitesinin kademeli olarak
azalmasi normaldir. Akt sicakhd
artmaya devam ederse, gdsterge
panelinde ariza 1511 yanar. Bu sefer,
bir BYD bayisi veya servis sadlayicisi
ile iletisime gegmeniz dnerilir.

Akt sarj durumu (SOC) anormal
sekilde artuginda veya azaldiginda,
inceleme icin bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime
gecmeniz onerilir.

A vyart

- Bir acil durum veya kaza

durumunda, asagidaki
uyarilara dikkat edin:

- Kisisel yaralanmalari dnlemek icin
guc piline dogrudan dokunmayin.

- Latfen mimkdin olan en kisa
strede bir BYD bayisi veya servis
saglayiasi ile iletisime gecin.

- Yiksek gerilim pil hasar
gormusse ve sivi sizdirlyorsa,
siviyla temas etmekten kacinin.
Cilt veya gozlerle temas ederse,
derhal bol suyla durulayin ve
derhal tibbi yardim alin.

- Arac alev alirsa, su bazh yangin
sonduricler yerine 6zel yangin
sondurtculer kullanin.



/A\ DIKKAT

- Yiksek gerilim pilin gtivenligini
saglamak icin araci yanici ve
patlayic maddelerden, atesleme
kaynaklarindan ve cesitli tehlikeli
kimyasallardan uzak tutun.

- Arag¢ zaman icinde kullanildikca
mevcut akl kapasitesi azalir.

- Isi kaynaklarina ve dogrudan
glines 1sigina uzun stre maruz
kalmak, yiksek gerilim pilin
kullamim émrana kisaltacakur.

- Arac uzun bir siire (7 giinden fazla)
calisturilmayacaksa, hizmet
omrand uzatmak icin akd sarj
durumunun %40-%60 arasinda
tutulmasi 6nerilir. Arag 3 aydan
uzun sire calistinlmayacaksa,
guc pili tamamen sarj edilmeli ve
ardindan her 3 ayda bir %40-%60
oraninda desarj edilmelidir.

Aksi takdirde, asin desarj aki
performansinin bozulmasina ve
hatta hasara neden olabilir. Bu
nedenle meydana gelen herhangi
bir arac arizasi veya hasari, kalite

garantisi kapsaminda olmayacaktir.

- G pili, aracin alt kismina
yerlestirildiginden dolayl engebeli
yollarda dikkatli stirtis dnerilir.
Yiiksek gerilim pili iceren bir
carpisma durumunda bakim icin
derhal bir BYD bayisi veya servis
saglayiasi ile iletisime gecin.

- Pil paketinin onariimasi
gerektiginde kimsenin araca
girmesine izin verilmez.

Yiksek Gerilim Pil Geri Dénlisiimu

NEV nasil hurdaya cikarilir:
1. Araa, ylksek gerilim pilin hurda

degerini degerlendirecek olan BYD
geri dontsum servis saglayicisina
gotaran.

2. Yuksek gerilim pili sokmek i¢in
dederlendirilen arac geri
dontstim kurulusuna gotarin.

3. Pili, geri satin alacak olan geri
dontstim hizmeti saglayicisina
gotardn.

A vvart

- Yeni enerjili arag sahipleri, atik
yuksek gerilim pilleri geri déntisim
servis noktasina teslim etme
sorumluluguna ve yakamlaltgane
sahiptir. Kullanilmis bir yiksek
gerilim pili baska bir kurulusa
veya hireye devreden veya
yuksek gerilim pili izinsiz olarak
cikaran/soken herkes, bu nedenle
ortaya ¢ikan herhangi bir cevre
kirliligi veya gtivenlik olayindan
sorumlu olacaktr.

Alcak Gerilim Pil

12V pil, sol arka koltugun altinda bulunur.

Ak calisma modlar arasinda
"Normal”, "Uyku”, "Ultra Dusuk
Gug", "Alcak Gerilim Korumasi”
bulunur. Amag, pil hicresini

hasardan korumaktir. Arac sistemi iyi
durumdaysa, arac bu modlar arasinda
otomatik olarak gecis yapar ve araci
kullaniminiz Gzerinde hichir etkisi
olmaz.

Mars demir aklsU beslemesini
onlemek icin kosullar karsilandiginda
(kaput kapaliysa, kontak “KAPALI"
durumdaysa, yiksek gerilim pilin
desarjina izin verilmisse ve mars
demir akUsi seviyesi tasarnim
degerinden dustkse) “akilli sarj”
islevi etkin bir sekilde tetiklenecektir.
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Akilli sarj islevi tetiklendiginde, mars
demir akisl ylksek gerilim pil ile
sarj edilir. Bu nedenle, arac
rolantide calistinildiktan sonra arac
calisurildiginda, arac sarj durumu

veya gosterge panelinde gérintilenen

tamamen elektrikli stirtis araliginin
azalmasi normaldir.

"Akill sarj" basansiz olursa, mars
demir akisU aracin gig kaynagini
kesebilir. Kullanmadan 6nce araca
glg verilmedigini fark ederseniz,
strdcl kapist mikro anahtarina
strekli basarak mars demir aktsu
etkinlestirmeye calisin ve mars demiri
akisun( sarj etmek icin derhal araa
calisurin. 1 saatten fazla sarj edilmesi
onerilir.

/1\ DIKKAT

- Mars demir akisu roleler icerir. Bu
nedenle, aki calisirken bir "klik"
sesi duyulmasi normaldir.

- Mars demir akisu, profesyonel
sarj aletleriyle sarj edilmeli ve
izinsiz sarj edilmek tzere
cikarilmamalidir.

- Mars demir akistne zarar
verebilecedinden, araca baska
bir yakitli aracla diiz kontak
yapmayan.

- Mars demir akisu, diistk basing
platformunda bulunan ve siradan
kursun asit aktlerden farkli olan
bir aktdur. Litfen bu kilavuzdaki
kullamm talimatlarini ayrintili
olarak okuyun.

- Mars demir akistnun dahili
glic yoneticisi vardir. Akiye
zarar vermekten veya kisisel
yaralanmalara neden olmaktan
kaginmak icin aktyu izinsiz
olarak sokmeyin veya
onarmayin.

100

DIKKAT

- Mars demir akisinn normal
kullamm icin aracla iletisim
kurmasi gerekir, bu nedenle
konektériin ve kablo demetini
dogru sekilde baglamak dnemlidir.

Kullanim Onlemleri

Rodaj Donemi

Gug aktarma organi baslarken
zorlaniyorsa veya sik sik donmesi
duruyorsa, araci derhal inceleyin.

GUg aktarma organi anormal sesler
cikariyorsa, kontrol icin araci
durdurun.

Gug aktarma organinda ciddi sogutma
sivist ve yag sizintisi olup olmadigini
kontrol etmek icin arac durdurun.

Gug aktarma organinin rodaj yapiimasi
gerekiyor. Bunun, ekonomik modda
ilk 2.000 km icinde, ylksek hizda stris
yerine ortalama bir sekilde siriis
yaparak yapilmasi dnerilir. Asagidaki
uygulamalar arac hizmet dmrind etkili
bir sekilde uzatabilir:

Araci calistinirken ve strerken gaz
pedalina dibine kadar hasmaktan
kacinin.

Cok uzun stre ylksek veya dustk
hizda gitmeyin.

Hiz yapmaktan kacinin.

flk 2.000 km mesafe icinde diger
araclan cekmek icin arac kullanmayin.

Romork Cekme

Bu arac yolcu tasimak icin
tasarlanmistir. Asiri yiklemeyin veya
diger araclan cekmek icin kullanmayin.



Diger araclarnin cekilmesi, manevra
kabiliyeti, performans, frenleme,
dayaniklihk, ekonomik siirtis veya

glg tlketimi dahil olmak tzere arag
Uzerinde olumsuz bir etki yaratacakur.

Surds glvenligi ve konforu tamamen
ekipman kullanimina ve iyi strds
ahskanliklarina baglidir.

BYD, ticari amach cekmeden
kaynaklanan hasar veya arizalar
icin Ucretsiz garanti saglamaz.

o HATIRLATMA

- Adqirhgr kanca kapasitesini asan bir
réomorku cekmeyin. Aksi takdirde,
kazaya neden olarak ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

- Romork ¢cekerken dnitintizdeki
arac ile aranizdaki mesafeyi
arttirdigimzdan emin olun, ¢linkd
frenleme mesafesi cekme sirasinda
artabilir. 10 km/sa hizda stiriis
yaparken, bu mesafeyi en azindan
aracin ve rémorkun uzunluk
toplamina esit tutun. Aracin
katlanmasini ve kayma nedeniyle
kontrolden cikmasini dnlemek
icin ani frenden kacinin.

- Romorkun lastik basincini,
réomorkun briit agirligina goére
romork Ureticisi tarafindan
belirtilen degerde tutun.

- Arag rémork cekmek icin
kullamiliyorsa, arag ytka artisi
nedeniyle bakim sikhigini artinn.

Siiriis Guvenligi Onlemleri

Alkolluyken arag kullanmayin

Az miktarda da olsa alkol almak trafik
kosullarina uyum saglama yeteneginizi
azalur. Daha fazla alkol almak tepkilerinizi
daha da yavaslatir. Bu nedenle, alkoltn
etkisi alundayken asla arac kullanmayin.

Hiz kontroli

Asirt hiz, yaralanma ve dlimle sonuclanan
carpismalarin dnemli bir nedenidir. Genel
olarak daha yuksek hizlar daha ylksek
risk gerektirir. Bu nedenle, lUtfen yoldaki
trafik kosullarina gdre glvenli bir stris
huzini koruyun.

Aracin givenli stiras kosullarinda
tutulmasi

Lastik patlamalan ve mekanik anizalar
son derece tehlikelidir. Bu tur arizalarin
olasihgimi azaltmak icin aracin durumunu
stk sik kontrol edin ve belirtilen
denetimleri dizenli olarak tamamlayin.

& DIKKAT

- Arac stirmeden 6nce strici
ehliyeti olmalidir.

- Yorgunken arag kullanmayin.

- Arac kullanirken her zaman trafik
kurallarina uyun.

- Sirls sirasinda, surdciler odakl
kalmali ve telefon cagrilarini
yanitlama veya digmeleri ayarlama
gibi strisle ilgisi olmayan herhangi
bir faaliyette bulunmamahdir.

Arag Kullanimi Onerileri

Akl kullanimini uzatma onerileri:

Arac uzun bir stire (yedi gtinden fazla)
calisurilmayacaksa, hizmet dmrind
uzatmak icin akl sarj durumunun %40-
%60 arasinda tutulmasi dnerilir aksi
takdirde yiiksek gerilim pilin kullanim
omrt azalir.

Arac U¢ aydan uzun stire
calisurilmayacaksa, ylksek gerilim

pil tamamen sarj edilmeli ve ardindan
2%40-%60 oraninda desarj edilmelidir.
Aksi takdirde, asiri desarj aku
performansinin bozulmasina ve

hatta hasara neden olabilir. Bu
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nedenle olusan herhangi bir arag
arizasi veya hasari garanti
edilmeyecektir.

Aracin calismasi sirasinda, gdsterge
panelinde tamamen elektrikli stris
mesafesi 0 olarak goruntdlenirse,
aki sarj durumunun disik oldugu
anlamina gelir. Bu durumda yiksek
gerilim pili zamaninda sarj edin ve
arac dustk sarj seviyesinde uzun
stre calistirmaktan kaginin.

Optimum akt performansi icin akdyd
dlzenli olarak tam sarj etmek Uzere bir
sarj konektdri kullanin; dnerilen siklhik
en az haftada bir kezdir.

Uzun streli performansi korumak icin
araci 24 saatten uzun sire 60°C'nin
Uzerindeki veya -30 °C'nin altindaki
sicakliktaki bir ortama strekli olarak
maruz birakmaktan kacginin.

Pil tepsisi iceriye dogru yamulmus
veya pil paketi tepsisinin altinda
cizikler varsa, bir BYD bayisine
veya servis saglayicisina
basvurmaniz onerilir.

Araci kullanirken, mimktn oldugunca
Ust Gste hizh hizlanmalardan veya
yavaslamalardan kacinin.

Aracin calismasi sirasinda, mumkdn
oldugunca arac uzun silre araliksiz
olarak calisurmaktan kacinin; aksi
takdirde, asin yiksek aki sicakhig
aracin performansini etkileyecektir.

Gosterge paneli strls sirasinda
calismaz ise inceleme icin mumkdn
olan en kisa strede bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecmeniz onerilir.

Alcak gerilim pil sicakhgr yiksek
oldugunda, arag performansi bir
dereceye kadar sinirlandirilacaktir.
Bu durumda araci durdurun ve
calisuirmadan dnce sicaklik disene
kadar bekleyin.
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o HATIRLATMA

- Olciim cihazi 0'a diiserse akii sarj
edilmelidir. 7 gtin icinde sarj
edilmezse, aktide kalici hasar
olusabilir. Bu tdr hasarlar BYD
garanti sartlan kapsaminda
degildir.

- Sirts menzili, aracin mevcut glicd,
arag yasl (mevcut akii 6mri), hava
durumu, sicaklk, yol kosullan ve
suris aliskanhklan gibi bir dizi
faktdre baghdir. Normal sicakliklar
ile karsilastrldiginda, tamamen
elektrikli stirtis menzili biraz daha
dustktdr ve dustk veya yliksek
sicakhktaki ortamlarda da gtic
performansi etkilenecektir.

Enerji Tasarrufu ve Arag
Hizmet Omrinin

Uzatilmasi

Enerji tasarrufu basit ve kolaydir ve
aracin hizmet 6mrind uzatmaya
yardimci olur.

Enerji ve onanim maliyeti tasarrufu icin
ipuclar:

1. Rejeneratif frenleme ayari:

Bu arac enerjiyi yeniden Uretebilir ve
yeniden lretme derecesi bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda &) — Arag
ayari — Enerji yonetimi bolimunde
ayarlanabilir. Rejeneratif frenleme
yiksek olarak ayarlandiginda,
frenleme ve yavaslama sirasinda enerji
geri kazanmimi artar. Bu ozelligi stris
ahskanliklarina gore ayarlayin.

2. Sabit hizin korunmasi:

Sabit hizlar enerji tasarrufu saglar.
Ani hizlanma, keskin donusler ve ani
frenleme enerji tlketimini artinir.



Hiz, trafik kosullarina gore sabit
tutulmalidir. Gaz pedalina her
basildiginda ek enerji tiketilir.

Hizlanma kademeli olmalidir. Ani
hizlanma veya yavaslamadan kacinin.

Onaniizdeki araglardan uygun bir
mesafede durup trafik isiklarina dikkat
ederek ani frenlemeyi ve bunun neden
oldugu fren asinmasini énleyin.

Sikisik yollar enerji tiketimini artirir.

Otoyollarda orta hizlarda kalin. Hiz
ne kadar ylksek olursa tiketim de o
kadar ylUksek olur. Arac hizinin
ekonomik hiz araliginda tutulmasi
glg tasarrufu saglayabilir.

3. Yuki azaltin:

Klima kullanildiginda tiketim daha
yiksektir. GUc tlketimini azaltmak icin
A/C'yi kapatin. Dis ortam sicakliklar
orta dizeyde oldugunda, klima yerine
hava sirktlasyonu kullanimi, enerji
tiketimini azaltir.

Araci gereksiz yere asir ylklemeyin.
Asirt agirliklar arac yukinG artirarak
enerji tiketimini artirir.

4. Diger ipuclari:

Lastik basincinin dogru oldugundan
emin olun. Distk lastik basinci enerji
tUketimini ve asinmayi artirir.

On tekerlekleri diizgiin sekilde hizali
tutun, kaldinm taslarina dogru
strmekten kacinin ve engebeli arazide
yavasca sirin. On tekerleklerin

yanlis rot balans ayari sadece lastik
asinmasini artirmakla kalmaz, ayni
zamanda glc aktarma organindaki
vkl ve gl tiketimini de artnr.

Aracin alt kismini temiz ve camursuz
tutun. Bu, arac agirhigini azalur ve
korozyonu dnler.

o HATIRLATMA

- Bos vitesle yavaslamayin.

Bagaj Tasima

Bu aracta, esyalari rahatca
saklamaniza olanak taniyan birden
fazla saklama alani bulunur. Asin
ylkleme veya uygun olmayan
yerlestirme, aracin manevra
kabiliyetini, stahilitesini ve

normal calismasini etkileyebilir

ve glvenligini azaltabilir.

Torpido gozl, i¢ doseme
panellerindeki saklama kutular
ve koltuk arkalarindaki dosya
cepleri kiiglk ve hafif nesneler
icin tasarlanmisken, biyik ve agir
nesneler icin bagaji kullanin.

Aracin toplam yuktntn (arag + yolcu +
bagaj) izin verilen maksimum kiitleyi
asmasina izin verilmez.

A vyar

- Asin yikleme ve uygun olmayan
yerlestirme, stabiliteyi ve arac
kontrollnt etkileyebilir ve
kazalara yol acabilir.

- Bu kilavuzdaki maksimum agirlik
sinirina ve diger ytkleme
yonergelerine uyun.

- Araan ¢alisma fonksiyonlarina
mudahale edebilecedinden gliclt
manyetik nesneler tasimayin.

Yolcu Alaninda Esyalarin Tasinmasi

iceriye dogru firlatilabilecek ve
dolayisiyla carpisma durumunda
yolculari yaralayabilecek tim
esyalar uygun sekilde yerlestirilmeli
ve sabitlenmelidir.

On camin i¢ tarafina herhangi bir
nesne koymayin. Aksi takdirde, bu
nesneler strdctndn gdris alanini
engelleyecek ve carpisma
durumunda aracan icinde
savrulacakur.
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Surdctnutn pedallar kontrol etme
kabiliyetini veya normal koltuk

ayarini etkilemekten kacinmak icin

on koltugun arkasindaki zemine
yerlestirilen esyalarin koltugun

altuna yuvarlanmadigindan emin olun.
Esyalari 6n koltuk arkaliklarindan daha
ylksek bir ylkseklige istiflemeyin.

Surds sirasinda torpido gdzunin her
zaman kapall oldugundan emin
olun. Torpido g&zinin acik olmasi
durumunda, carpisma veya acil
durdurma durumunda yolcunun
dizleri yaralanabilir.

o HATIRLATMA

- Kabin icindeki cocuk oyuncaklarina
dikkat edin, ctinkt bunlar acil
frenleme veya kaza durumunda
tehlike olusturabilir.

Bagaji Yiikleme

Esyalari bagaja esit sekilde yerlestirin.
Daha agir esyalan alta ve miumkin
oldugunca iceri dogru yerlestirin.

Arac kullanirken hareket etmemeleri
icin esyalari halat veya kayisla
sabitleyin. Esyalan koltuk
arkaliklarindan daha yiksek bir
yikseklige istiflemeyin.

Tasitin Suya Batmasi

Su dolu alanlara gitmeden dnce su
derinligini kontrol edin - aracin alt
kenarini gegmemelidir.

Tasmis bir alani gegmek gerekiyorsa,
klimay kapatin ve yavasca gegcmek icin
hizi sabit tutun.
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Su taskini olan alanlarda asla araa
durdurmayin, geri gitmeyin veya
kapatmayin.

Frenler 1slanabilecedinden, derin
sudan gecerken dikkatli olun.
Gecisten sonra diskleri kurutmak ve
fren performansini geri kazanmak icin
fren pedalina birkac kez basin.

A vvart

- Fren diski ylizeyinde herhangi bir
su veya bulamacg oldugunda kazayi
onlemek icin dikkatli strtin, clinkd
bu fren tepki stresini ve frenleme
mesafesini uzatabilir.

- Tum islak frenlere dikkatli bir
sekilde uygulayin ve tzerindeki
buz veya suyu temizleyin.

- Herhangi bir su birikintisi olan
yoldan gectikten sonra mtimkun
oldugunca ani frenlemeden kaginin.

- Arag suyla kaph yolda ilerliyorsa
motora su girmesini dnleyin. Aksi
takdirde motor ciddi sekilde hasar
gorir. Bu nedenle meydana gelen
herhangi bir arac arizasi veya
hasari, kalite garantisi kapsaminda
olmayacakur.

- Arag, su birikmis yol balimlerinden
gecirildikten sonra, siirlis sistemi,
tahrik sistemi ve otomotiv elektrik
sistemi gibi arac bilesenleri de ciddi
sekilde hasar gorebilir. Bu nedenle
meydana gelen herhangi bir arag
arizasi veya hasari, kalite garantisi
kapsaminda olmayacaktir.



A vvart

- Arac yagmurlu havada sarj ederken
korunakl bir yer buldugunuzdan
emin olun. Aracta su birikmesi
varsa veya suyun derinligi kapi
esigini asiyorsa, sorun giderme
ve zamaninda midahale icin bir
BYD bayisi veya servis saglayicsi
ile iletisime gecin. Suyun lastik
yuksekliginin yansindan daha derin
oldugu su taskini alanlarinda arag
kullanmayin.

- Araa, birikmis su derinliginin
lastiklerin yarisini asudi yollarda
sturmeyin.

Yuksek gerilimli parcalarda su

birikintilerinin etkisi:

Ylksek gerilimli bilesenler elektronik
cihazlara aittir, suya girdikten sonra
hicbir sekilde tamamen
kuruyamayabilir.

Ylksek gerilimli parcalarin suya
girmesi durumunda arag givenligi
ve calisma performansi ciddi sekilde
etkilenecektir, clinkd yaliim ciddi
sekilde tehlikeye girer ve kisa devre
riski buytik olclde artar. Bu durumda
aracin glvenlik ve servis performansi
blylk dlclde etkilenecektir.

Suyla temas eden ylUksek gerilim
parcalar, dustk koruma ve gerilime
dayanikl kapasiteler sayesinde ¢ok
yiksek bir glivenlik riski olusturur.

Yaz aylarinda dogrudan glines
Isigina maruz kalan bir aracin ig
sicakligi 60-70 °C'ye ulasabilir.

Bu nedenle, aracta depolanan
cakmaklar, temizlik maddelerive
parfumler gibi yanic ve patlayic
maddeler yangina ve hatta kolayca
patlamaya neden olabilir.

Sigaralarin tamamen gikanldigindan
emin olun.

Sigara igmek sagliginiza zararlidir ve
yangina neden olahilir. Tamamen
sondurdlmeyen sigaralar yangina
neden olabilir.

Duzenli arac kontrolleri igin bir BYD
bayisine veya servis saglayicisina
gitmeniz énerilir.

Arag kablolarini, baglantilarini,
kablo demetlerini, yaliumi, ve sabit
konumu dizenli olarak kontrol edin.
Belirlenen sorunlarla derhal
ilgilenin.

Arac kablolarini tekrar takmayin veya
yetkisiz elektrikli cihazlar eklemeyin.

Yiksek glcli ses sistemleri ve
aydinlatma armaturleri gibi ekstra
elektrikli cihazlann eklenmesi kablo
demetine yiklenip asiri isitabilir ve
yangin riskini artirabilir.

Elektrikli cihazlarin veya kablolarin
uygun olmayan sekilde yeniden
takilmasi, temas direnci ve anormal
Isinma nedeniyle yangina neden
olabilir. Tlgili elektrik derecesini
asan sigortalarin veya diger yedek
kablolarin kullanimi kesinlikle
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Yangin Onleme yasaktr.

Arag yanginlarini zamaninda ve etkili Uygun bir park yeri secin.
bir sekilde 6nlemek icin aracin - Arac park ederken glnese maruz
kullanimi sirasinda asagidakilere kalmaktan kaginmaya calisin.

dikkat edin: Arag park edildiginde, ozellikle

Aracta yanicl veya patlayia maddelere yaz aylarinda, aracin altunda kuru

izin verilmez. cimler, 610 agaclar, yapraklar veya
bugday samanlari gibi yanici
maddelerin olup olmadigini kontrol
edin. Varsa yangina neden olabilir.
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Araci, kuru yapraklar, bugday
samanlari ve ¢imler gibi yanici
maddelerle yigilmis yollarda
kullanmaktan kaginin veya bu
yol bolumlerinden gectikten
sonra yanic maddelerin takilip
takilmadigini kontrol etmek icin
araci derhal durdurun.

Aracta hafif bir yangin sonddrica

bulundurun ve nasil kullanilacagini

bilin.
Arac glvenligini saglamak icin
aracta bir yangin sonddricd
bulunmali ve diizenli olarak kontrol
edilmeli ve degistirilmelidir. Ayrica
yangin séndirdctntn kullanimini
ogrenmeli ve herhangi bir kazaya
karsi hazirlikli olmalisiniz.

Aracta bakim veya onarim yapilirken
alcak gerilim pilin negatif kablosunu
cikarin.

Aracta yangin olmasi durumunda,
kayiplari en aza indirmek icin
zamaninda ve sakin bir sekilde
etkili dnlemler alin:

Yanginlar genellikle arac
govdesindeki anormal sesler ve
kokular gibi ilk uyari isaretleriyle
kendini gdsterir. Anormal kosullar
bulundugunda, arac derhal kapatin
ve durdurun. Araci riizgarsiz bir
yere park etmek ve sonra aractaki
yangin séndurdctyd kullanarak
yangini sondtrmek en iyisidir.

itfaiyeyi zamaninda arayin, ayrica
sigorta sirketinin bildirim hattn
arayin ve sirketin islem icin yangin
alanina gelmesini isteyin.

Atesin basladigi noktaya bakin.
Motor bélmesinden duman
cikiyorsa kaputu hemen acmayin.
(Bu, buyuk miktarda havanin
girmesine ve yanginin yayllmasina
neden olacaktir. Kabinde simirh
sayida yanica madde vardir. Kaputu
kapali tutmak yangini kontrol
edebilir, boylece yangin kolayca
sondurdlebilir). Yangini sondirmek
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icin aragtaki yangin séndGriclyd
kaput boslugundaki atesleme
noktasina dogrultun veya gecen
arabalardan yardim isteyin. Daha
fazla yangin séndtrict 6ding
alabiliyorsaniz, disaridan herhangi
bir alev géremediginizde
sondUrmek icin kaputu agin.

itfaiye ekibi geldiyse, bir gorev
performans bhelgesi ve yangin
nedeninin bir agiklamasini isteyin.

Kazanin meydana gelmesinden
sonrg, olay sonrasi islem icin sigorta
sirketiyle zamaninda iletisime gegin.

o HATIRLATMA

- Bir kaza durumunda kayiplan
azaltmak icin ticari sigortanin
(yangin, kayip, hirsizlik vb.) satin
alinmasi énerilir.

Kar Zincirleri

Kar zincirleri yalnizca adl durumlar
veya yasalarin izin verdigi alanlar
icindir.

Arka tekerleklere kar zincirleri
takilmalidir. Karla kapl yollarda araca
kar zincirleri takarken dikkatli olun.
Bazi kar zincirleri lastiklere, jantlara,
slspansiyonlara ve arag govdesine
zarar verebileceginden lastikler ve
tekerlek kapagindaki diger parcalar
icin yeterli alan saglayan ince kar
zincirleri kullanin.

Kar zinciri Ureticisi tarafindan saglanan
bilesen montaj cizimlerini ve diger
talimatlan dikkatlice okuyun.

Kar zincirleri satin almadan ve monte
etmeden 6nce aracinizin satin alindid
yerdeki bir BYD bayisi veya servis
saglayicisina danisin.

Kar zincirleri takildiktan sonra, karla
kaph yollarda 30 km/sa‘in altinda bir
hizda seyahat ettiginizden emin olun.



Lastiklerin ve kar zincirlerinin
asinmasini en aza indirmek icin kar
zincirleriile kar bulunmayan yollarda
seyahat etmeyin.

o HATIRLATMA

- Aracinizi 30 km/sa Gizerinde bir hizla
slrmeyin veya kar zinciri Ureticisi
tarafindan belirtilen hiz sinirnndan
daha dustk bir hizda stirmeyin.

- Aracn sicramasina neden
olabilecek timseklere, cukurlara ve
keskin donuslerde dikkatli strdn.

- Kar zincirli araclarda, keskin
donuslerden veya kilitli tekerleklerle
frenlemeden kaginin ve kontrol
kaybindan kaynaklanan kazalari
onlemek icin viraja girmeden dnce
araci yavaslatin.

- Lastik kar zincirleri simetrik olarak
kullamlmali ve kullamlmadi§inda
derhal ¢gikanlmalidir.

Calistirma ve Surus

Aracin Calistirilmasi

Siris Oncesi Hazirliklar

Araca girmeden once cevreyi kontrol
edin.

Koltuk pozisyonunu, koltuk sirti agisin,
yastik ylksekligini, koltuk destegi
yuksekligini ve direksiyon agisini ve
ylksekligini ayarlayin.

Dikiz aynasini ve yan aynalar
ayarlayin.

Tum kapilan kapatin.

Emniyet kemerlerini baglayin.

Suristen Once Giivenlik Kontrolii

Uzun mesafeler siirmeden once, strds
glvenliginizi saglayabilecek ve siirtis
deneyiminizi gelistirebilecek bir gtivenlik
kontroll yapmaniz dnerilir. Aracg
incelenmek tzere bir BYD bayisi veya
servis saglayiasina da gotlrulehilir.

Dis

Ic

Lastikler: Lastik basincini kontrol edin
ve lastiklerde herhangi bir kesik, hasar,
yabanc madde, anormallik ve asiri
asinma olup olmadigini dikkatlice
kontrol edin.

Bijon somunlari: TUm somunlarin
takildigindan ve sikildigindan emin
olun.

Aydinlatma: Farlarin, konum
lambalarinin, dénds sinyallerinin
ve diger tum isiklarin normal
calisugindan emin olun. Far
yogunlugunu kontrol edin.

Emniyet kemerleri: Emniyet
kemerlerinin diizgiin sekilde takilip
takilamadigini kontrol edin. Emniyet
kemerlerinin asinmadigini veya
yirtdlmadigini dogrulayin.

Gosterge paneli: Ozellikle, bakim
gostergesinin, gosterge paneli
aydinlatmasinin ve buz ¢dzuclnin
dizgln calistigini dogrulayin.

Fren pedalini serbest birakin: Fren
pedalinin calismasi icin yeterli alan
oldugunu dogrulayn.

Alcak gerilim pil ve kablosu:
Konektorleri korozyon veya gevseklik
ve alcak gerilim pil muhafazasinda
catlaklar agisindan inceleyin.
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Motor bélmesinde

Yedek sigortalar: Sigorta kutusundaki
tim nominal sarjlara sahip yedek
sigortalarin mevcut oldugunu
dogrulayin.

Sogutma sivisi seviyesi: Sogutma
sivisi seviyesinin dogru oldugunu
dogrulayin.

Calistiktan sonra kontrol edin

Gdsterge paneli: Bakim gdstergesinin
ve hiz gdstergesinin normal calistgini
dogrulayin.

Frenler: Guvenli bir alanda, araa
dlz strdn, direksiyonu sikica tutun,
yavaslayin ve freni uygulayin. Aracin
dlz bir yéne devam ettigini
dogrulayin.

Diger anormallikler: Gevsek parcalar,
sizintilar ve alisiimadik sesler olup
olmadigini kontrol edin.

Her sey yolundaysa, strtstndzin keyfini
cikarin.

Aracin Calistirilmasi

Normal durumlarda aracin
calistirillmasi:

Yaninizda gecerli bir akilli anahtar
bulundurun, fren pedalina @ basin
ve ayni anda BASLAT/DURDUR
dugmesine T basin, ardindan
gosterge panelindeki OK gostergesi
yanarak aracin strise hazir oldugunu
gosterir.

Vitesi "D" veya "R" konumuna getirin,
ardindan elektronik park freni
otomatik olarak serbest birakilir.
Elektronik park freni sisteminden bir
motor serbest birakma sesi duyana
kadar araci stirmeye baslamayin.
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Asagidaki durumlarda arag calismaz:

Asagidaki durumlarda arac calismaz:

BASLAT dUgmesine bastiktan sonra,
akilli anahtar uyari 1sigi yanar, bir
bip sesi duyulur ve gdsterge
panelinde "Anahtar algilanmadi”
mesaji gérintilenir. Bu, anahtarin
aracta olmadigi veya parazit
nedeniyle algilanamadigi

anlamina gelir.

Anahtar, algilama icin uygun
olmayan zemin, bardak tutucu,
bagaj vb. bir yerdedir.

BASLAT digmesine basilmasi,
asagidaki nedenlerle baslatma
fonksiyonunu etkinlestirmeyebilir:

Elektronik akilli anahtar calismazsa,
gosterge panelindeki akilli anahtar
sistemni uyari gostergesi yanip séner
ve gdsterge panelinin ortasindaki
bilgi ekraninda anahtar pilinin
bitmis olabilecedini gdsteren
"Anahtar pili distk"” mesaji
gorunttlenir. Elektronik akilli
anahtar pilini mimkdn olan en kisa
surede "Akilli Anahtar Pili Bitti"
boluminde verilen calistirma
proseduriine gdre degistirin.

Yukarida belirtilen nedenler disinda,
PEPS sistemi farkli hizmet ortamlar
nedeniyle bazi kosullar altinda
normal calismaz. flgili aynintilar icin
"Akill Erisim ve Baslatma Sistemi”
béliimiine bakin.



Aracin acil durumlarda calistiriimasi _
Park frenini sikica cekin. " '
Tum isiklart ve aksesuarlari kapatin. \ g

Vites kolu "P" konumundadir.

Kontadi kapatn.

Elektronik akilli anahtar aractadir.

Akill anahtar baslatma digmesini
15 saniye boyunca basili tutun.

3. Elektronik akilli anahtardaki uzaktan
baslatma/durdurma dugmesini

Calistiktan sonra kontrol edin 2 saniye basil tutun. Arac durur ve
kapanir ve donts sinyalleri iki kez
Gdsterge paneli: Bakim gdstergesinin yanip séner.
ve hiz gdstergesinin normal calistgini
dogrulayin.

Vites Mekanizmasi

Frenler: GUvenli bir alanda aacin diz
bir yone devam ettigini dogrulayin. .

Kontrolleri
Diger anormallikler: Gevsek parcalar,

sizintilar ve alisiimadik sesler olup

olmadigini kontrol edin. Vites aktUatorinin vites konumu vites

kolu tzerinde isaretlenmistir.

Her sey yolundaysa, stirGisiintiziin o o
keyfini ¢ikarin. - "P"vitesi park icindir, araci park

etmek icin bu digmeye bastiginizda
park gostergesi yanacaktr. Araci
Uzaktan Ba§latma * Ea I‘!gtlrmak icin fren pedal!na basin,
P" konumundan baska bir konuma
kaydirabilirsiniz.

Elektronik Akilli Anahtar “Uzaktan
Baslatma Islevi”

1. Araa calistirmak icin elektronik
akilli anahtardaki uzaktan
baslatma/durdurma dugmesini
2 saniye basil tutun. Baslatildiktan
sonrg, sinyaller 3 kez yanip soner.

2. Uzaktan calisurmadan sonraki
10 dakika icinde gecerli bir calisma
olmazsa, arag durur ve kapanir ve
donds sinyalleri iki kez yanip soner. & R

- Yaralanmalan 6nlemek icin "P"
digmesine sadece ara¢ tamamen
durduktan sonra basin.
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"R": Geri vites, sadece arac tamamen
durdugunda kullanilabilir.

"N": Bos vites, gecici olarak
duruldugunda kullanilir. Her kosulda,
strdcl disan glkmadan once her
zaman vitesi "P"ye getirmelidir.

"D": Sdrls, araci normal sekilde
strmek icin "D" konumuna getirin.

Vites degistirme basarili olursa, kol
serbest birakildiktan sonra orta
konumuna geri doner.

Vitesi "D" konumuna getirmeden dnce
"OK" digmesiyle kontadi agin.

"P" veya "D" konumuna gecis, fren
pedalina basiimasini gerektirir. Ayrintili
bilgi icin gosterge panelindeki uyar
mesajina bakin.

A vvart

- Motor kapaliysa ve arag "N"
vitesinde uzun stire kaldiktan sonra
hareket etmeye baslarsa yaglama
eksikligi nedeniyle sanziman ciddi
sekilde hasar gorebilir.

- Motor caligirken ve arag "R"/"D"
vitesindeyken, aktlatdrden gelen
kuvvet hala devam ettiginden ve
arac rolantide bile yavas hareket
edebildiginden, daima fren pedalina
basarak araci durdurun.

- 1leri stirGis sirasinda vites degistirmek
istiyorsaniz, kazalan 6nlemek
icin gaz pedalina basmayin.

- Kazalarn énlemek icin arac hareket
halindeyken vites kolunu asla "R"
konumuna getirmeyin veya "P"
digmesine basmayin.

- Ozellikle motor calismiyorsa, asla
"N" veya "P"de yokus asadi
inmeyin.

- Aracin istenmedigi halde hareket
etmesini dnlemek icin freni ¢cekin ve
ara¢ tamamen durduktan sonra "P"
digmesine basin.
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Elektronik Park Freni
(EPB)*

Araci park ettikten sonra ve aractan
ayrilmadan once her seferinde EPB'yi
devreye aldiginizdan emin olun.

EPB'nin Manuel Olarak Devreye
Alinmasi

Bilgi-eglence dokunmatik ekranindaki
"EPB" seceneginde EPB'yi ayarlayin,
fren pedalina bastuginizda ve EPB
birakildiginda, EPB uygun bir park
kuvveti uygular, gosterge panelindeki
gosterge yanip soner ve ardindan sabit
yanarak EPB'nin devrede oldugunu
gosterir. Ayrica "EPB etkinlestirildi”
yazili bir istem goruntilenir.

/A\ DIKKAT

- (®) yanip sondiigunde, EPB
calisiyor demektir. Arag egimdeyse,
{®) sabit yanana kadar fren
pedalini serbest birakmayin. Aksi
takdirde arag yokus asag inehilir.

Otomatik EPB Devreye Alma

Otomatik EPB devreye alma

Arac kapatildiginda EPB otomatik
olarak devreye girer ve gosterge
panelinde (®) isareti yanar.

Otomatik "P" vitesi devreye alma

Araci durdurmak ve vitesi P konumuna

getirmek icin fren pedalina basin.
EPB otomatik olarak devreye girer.
Gosterge paneli Gzerindeki gosterge
yanip sonmeyi durdurup sabit
yanana ve "EPB devrede” mesaj
goruntilenene kadar fren pedalini
serbest bhirakmayin.



/A\ DIKKAT

- EPB icin romork modu bilgi-eglence
sistemi Uzerinden etkinlestirildikten
sonra arag "P" modundayken
veya kapal durumdayken EPB
otomatik olarak etkinlestirilmez.

Bu fonksiyon, arag arizalandiktan
sonra aracin cekilmesi veya itilmesi
icin kullanilabilir.

- Ozellikle arac yokusta durdugunda,
fren pedalini erken birakmayin; aksi

takdirde aracain biraz kayma riski séz

konusu olacaktir.

- Bu fonksiyon, arag gtivenligini
artirmak icin tasarlanmistir.
Tamamen bu fonksiyona
glvenilmesi veya fonksiyonun
sik kullanilmasi 6nerilmez.
Guvenligi saglamak icin aractan
inmeden &nce vitesin "P"
konumuna getirildiginden
emin olun.

/A\ DIKKAT

- Arag cahstinldiktan sonra birkag

saniye icinde gii¢ acildiginda

EPB sistemi kendi kendini kontrol
edecektir. Bu slrecte, EPB herhangi
bir isleve yanit vermeyecektir.

Arac cahisunldiginda ve vites "D"
veya "R" gibi bir strts konumunda
oldugunda, EPB'yi manuel olarak
devreye alin, ardindan gaz pedalina
belirli bir dereceye kadar yavasca
basin. EPB otomatik olarak serbest
birakilir ve (B) gostergesi "EPB
Serbest Birakildi” mesaji
goruntllenerek kapanir.

Fren Pedali Arizalandiginda Acil
Frenleme

Frenleme basarisiz olursa veya
engellenirse, p vites digmesine
basmaya devam edin veya acil
frenleme icin EPB digmesini* cekin.

/A\ DIKKAT

Arag Calistinldiginda Otomatik EPB
Serbest Birakma

Arac park halindeyken, araci calistinn,

fren pedalina basin ve basili tutun ve
vitesi "P" veya "N" konumundan "D"
veya "R" gibi bir vitese alin. EPB
otomatik olarak serbest birakilir,
gosterge kapanir ve bir "EPB serbest
birakildi™ mesaji gorintilenir.

/A\ DIKKAT

- Lutfen dogru vites degistirme
talimatlanini izleyin ve vites
degistirme islemi boyunca fren
pedalina basmaya devam edin.
Gosterge panelinde gosterilen vites
konumu hedef konum olana kadar
fren pedalini serbest birakmayin.

- Guvenlik acisindan, normal striiste

frenleme icin EPB'yi kullanmaktan
kaginin. Fren pedali anizalanirsa
veya engellenirse, bir yandan arac
siirekli kontrol altinda tutarken ve
normal sekilde siirtis yaparken bir
yandan da acil frenleme
fonksiyonunu kullanin.

EPB Sistem Gostergesi

Arac calisuginda, EPB devredeyse,
gosterge panelindeki (B) goéstergesi
sabit yanar.

Arac kapatildiginda, EPB devredeyse,
gosterge panelindeki (B) gésterge
lambasi yanar ve birkac saniye icinde
kapanir.
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Arac calistinldiginda, EPB sistemi
otomatik kontroll baslatir. Gosterge
panelindeki () gostergesi yanar
ve ardindan yaklasik 3 saniye icinde
kapanir. Aksi takdirde, EPB veya fren
sistemi arizal olabilir. Bu durumda
derhal bir BYD bayisi veya servis
saglayicisi ile iletisime gecin.

UYARI

otesine gecemediginden, acil durum
fren fonksiyonunun etkinlestiriimesi,
arac virajlardan veya tehlikeli/agir
trafikli yollardan gecerken veya

arag zorlu hava kosullarinda
strdldtginde aracn kaymasing,
EPB Calisma Sesi yan kaymasina veya sapmasina
neden olabilir. Dikkatli olun ve

EPB motor sesleri EPB devreye herhangi bir kazaya neden olmayin.

alinirken veya serbest birakilirken

duyulabilir.

Acil durum frenlemesi Otomatik Arag Tutma
etkinlestirildikten sonra yanik

kokusu veya olagan disi sesler (AVH)

olusursa hemen bir BYD bayisi veya

servis saglayiasi ile iletisime gecin. Otomatik arac tutma (AVH), trafik

sikisikhgi veya trafik 1siklaninda yokusta
A UYARI bekleme gibi arazin uzunca bir stire

hareketsiz kalmasi gereken durumlarda
- Asagi kaymay 6nlemek icin arac calisir. Araci durdurmak icin fren pedalina
terk etmeden énce EPB yerine vites basildiginda AVH fonksiyonu etkinlesir.
degistirme mekanizmasi ile park

. : AVH'yi etkinlestirmek icin AVH
etmeyin. Park ederken EPB'yi

digmesine basin. Gosterge

kullandiginizdan ve vitesin "P" panelinde beyaz bir AVH bekleme
konumuna getirildiginden emin isareti géruntulenir ve AVH
olun. etkinlestirildiginde bu isaret

s . - yesile doner.
- Ciddi bir kazay1 6nlemek icin arag

cahsirken aractaki yolcularin EPB - AVHyi devre disi birakmak icin AVH
anahtarini kullanmasina asla izin dugmesine tekrar basin.
vermeyin. ;

- EPB yukari cekildiginde veya
birakildifinda, EPB yeterli park
kuvveti saglayamadiginda aracin
kaymasini ve bunun sonucunda
vites gecisinin sikismasini dnlemek
icin fren pedalina mmkan
oldugunca basin.

- Guvenlik agisindan, normal siirtiste
frenleme i¢in EPB kullanmaktan

kaginin. Fren pedali arizalandiginda A DIKKAT
veya engellendiginde kullanilmasi
tercih edilir. - (Gaz pedalina basilmasi, "P" vitesine

gecilmesi veya EPB'nin devreye

- EPB, fiziksel yola tutunma sininnin R, e A TR e AT
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/A\ DIKKAT

cikmasina ve AVH bekleme
durumuna geri donmesine neden
olabilir; AVH bekleme durumu
kosullari karsilanmasa hile arag
AVH modundan cikar.

AVH Bekleme icin On Kosullar
(Tamu Karsilanmalidir)

AVH dugmesi acik olmali ve gosterge
panelinde beyaz AVH bekleme
gostergesi gordnttlenmelidir.

Surdct emniyet kemeri bagli ve kapilar
kapal olmaldir.

Arac strGs motoru calistrilmis veya
kontak acik olmalidir.

Akilli glic frenleme sistemi ve elektrikli
park freni (EPB) sistemleri normal
olmahdir.

AVH Calisma Kosullari (Tumi
Karsilanmalidir)

AVH fonksiyonu beklemede olmalidir.

D viteste, araci durdurmak icin fren
pedalina basilmis olmalidir.

AVH islevi etkindir, fren lambalan
ve ylksek konumdaki fren lambasi
yanar ve gosterge panelindeki AVH
gostergesi yesile doner.

AVH fonksiyonu, EPB otomatik olarak
devredeyken 10 dakika calistiktan
sonra bekleme moduna girer.

A DIiKKAT

- AVH'nin etkinlestirilmesi icin tim
kosullarin ayni anda karsilanmasi
gerekir.

- AVH'nin etkinlestirilmesi icin
otomatik park islevinin tim
kosullari karsilanmalidir.

DIKKAT

- Vites D'den R'ye gecirildiginde,

sistem hareket moduna girer ve
AVH fonksiyonu etkinlestirilmez.
AVH digmesine basildiginda veya
hiz 10 km/sa degerini astiginda
sistem hareket modundan gkar.

Siiriis Onlemleri

Guclt razgarlara karsi strts yaparken
yavaslayin.

Cakil yollarda yavas ve dikkatli strtin.
Lastik hasarini dnlemek icin keskin
kenarl engellerin Gzerinden gecmeyin.
Lastiklere ciddi sekilde zarar verir.

Engebeli veya diz olmayan yollarda
yavaslayin, aksi takdirde darbe
lastiklere zarar verebilir.

Su baskini olan alanlardan mumkin
oldugunca kaginin.

Buz, kar veya kumla kapli yollar gibi
kaygan yollarda veya 1slak seramik
karolar veya epoksi recine gibi ylzeylerde
dikkatli strtin. Aracin kaymasini dnlemek
icin yokuslarda park etmekten kaginin.

o HATIRLATMA

- AkQ, aracin sasesinde bulunur.

Sirus sirasinda carpmaktan kaginin.

- Suriisten énce, EPB'nin tamamen

serbest birakildigindan ve EPB
gosterge 1s1§inin séndiglnden
emin olun.

- Sirlis motoru calisirken araci

terk etmeyin.

- Sdrls sirasinda ayadinizi fren

pedalina koymayin. Aksi takdirde bu
durum asirtisinmaya, asinmaya ve
elektrik enerjisi israfina neden olur.
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o HATIRLATMA

- Dik yokuslarda stirtis yaparken
yavaslayin ve fren performansini
etkileyen disk asiri isinmasini
onlemek icin cok sik frenlemeden
kacinin.

- Kaygan yollarda hizlanirken veya
frenleme yaparken dikkatli olun.
Hizli hizlanma veya ani frenleme
aracin kaymasina veya sapmasina
neden olur.

- Ozellikle cocuklar séz konusu
oldugunda, hichir yolcunun
basini veya ellerini aracin disina
cikarmadigindan emin olun.

- Motor bélmesine biyik miktarda
su girmesi gli¢ sistemine ve
elektrikli bilesenlere zarar verebilir.

A vvart

- Sdrdcd, aracgtaki tim yolcularin
slris gtvenligini saglamall, arag
ozelliklerini dogru kullanmalan
icin onlara rehberlik etmeli ve
cocuklarin ve diger yolcularin
pencere digmeleri gibi kontrol
dtgmelerini yanls bir sekilde
kullanmalanini énlemelidir.

Kis Stiriisii Onlemleri

Sogutma sivisinin donmaya karsi
dayanikli oldugundan emin olun.

Orijinal sogutma sivisi kullanin.
Sogutma sivisini ortam sicakhigina
gore sogutma sistemine doldurun.

Uygun olmayan sogutma sivis,

sogutma sistemine zarar verecektir.

Akl ve kablo kosullarini kontrol edin.

Alcak gerilim pilin kapasitesi soguk
havada daha dUstktir, bu nedenle
kis geldiginde tam sarj edilmelidir.
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Kapinin donmasini dnleyin.

Donmayi dnlemek icin kilit deligine
biraz buz ¢ozlcl veya gliserin
puskartin.

Antifriz cam fiskiye sivisi kullanin.

Bunlar bir BYD bayisi veya servis
saglayicisinda ve oto parca
madazalarinda bulunabilir.

Su ve antifriz orani Uretici
talimatlarina uygun olmalidir.

/A\ DIKKAT

- Fiskiye sivisi olarak, arac boyasina
zarar verebilecek baska maddeler
kullanmayin.

Buz ve karin, camurlugun altina
girmesini dnleyin.

Camurlugun alunda buz veya kar
birikirse, direksiyon hakimiyeti
zorlasacakur. Soguk havada arag
kullanirken, zaman zaman durun
ve camurlugun alunda kar ve buz
olup olmadigini kontrol edin.

Zorlu yol kosullar igcin dnlem olarak
acil durum araclarn veya esyalari
bulundurun.

Aracta kar zincirleri, cam kaziyic,
kum ve tuz torbalari, yanip sénen
sinyal, bir klrek ve baglanti
kablolarinin bulunmasi énerilir.

Surucu Yardimi

Adaptif Hiz Sabitleme
Sistemi (AHSS)*

Geleneksel hiz sabitleme sisteminin
bir uzantisi olan adaptif hiz sabitleme
sistemi (AHSS), 6ndeki aracin gorece
mesafesini ve hizini tespit etmek icin
bir radar ve cok islevli bir video kontrol



Unitesi kullanarak arag hizini kontrol
eder. Sistem, dnundzde bir arac olup
olmadigina bagh olarak normal hiz
sabitleme sistemi ile AHSS arasinda
gecis yapar.

Hiz sabitleme sistemi ve 6nilintizdeki
aracla aranizdaki zaman araligi, hiz
sabitleme dugmeleri kullanilarak
ayarlanabilir. Hiz sabitleme hizi 30 ila
150 km/sa (20 ila 95 mil/sa) araliginda
veya dnunlzdeki aractan sabit bir
mesafe 0ila 150 km/sa (0 ila 95 mil/sa)
hizlarinda hiz sabitlemeye
ayarlanabilir.

Durum Aciklamasi
AHSS beklemede:

Etkinlestirildiginde, sistem
varsayilan olarak bekleme
durumundadir ve manuel olarak
etkinlestirilehilir. Arac aktivasyon
kosullarini karsilamiyorsa, bu
kosullar karsilanana kadar kontrol
edilmelidir. Bu sirada, gdsterge

*
panelinde (".\j gorunttlenir. (Hiz
sabitleme hiz degeri degiskendir.)

AHSS etkinlestirildi:

Sistem calisiyor. Ayarlanan hizi
korur veya ondeki aracla aradaki
mesafeyi otomatik olarak ayarlar.

L
Bu sirada, gosterge panelinde ¢ '}

gorantilenir. (Hiz sabitleme hiz
degeri degiskendir.)

Asirt hiz:

AHSS devredeyken gaz pedalina
bastuginizda hizlanma isleminize
arag tepki verir, boylece siz pedali
birakana kadar AHSS gecici olarak
devre disi kalir.

AHSS arizasi:

Sistemde bir ariza olustu. Hichir
islem yapilamaz ve gdsterge paneli
Uzerinde AHSS ariza gostergesi

L4
/"\j gosterilir. (Hiz sabitleme hiz
degeri degiskendir.)

AHSS Etkinlestirme Kosullari
EPB serbest birakilmis olmalidir.
Arac Surtis modunda olmalidir.
Arac geriye dogru kaymamalidir.

Bagaj, kaput ve tim kapilar kapali
olmalidir.

Surdct emniyet kemeri bagl olmalidir.

ESC sistemi agik, ancak hentiz
etkinlestirilmemis olmalidir.

Arac hizi 150 km/sa'dan (95 mil/sa)
fazla olmamalidir.

Fren pedalina 0 hizinda basilmis; veya
fren pedalina 0'in Uzerindeki hizlarda
basilmamis olmalidir.

Gosterge panelinde, arag ag iletisimi
arizasi uyarsi bulunmamalidir.

Otomatik acil frenleme (AEB) islevi
etkin olmamahdir.

Hiz Sabitleme Dagmesinin
Calistirilmasi

AHSS agma/kapama digmesi

AHSS sistemini etkinlestirmek

veya ¢ikmak icin (D tusuna basin.
(Etkinlestirme kosullar karsilandiginda
sistem bekleme durumundadir).
(Varsayilan olarak, @ tusuna basarak
AHSS aktive edildiginde mevcut hizi, hiz
sabitleme hizi olarak ayarlar. Mevcut hiz
30 km/sa'in altindaysa, hiz sabitleme hizi
30 km/sa'e ayarlanir.)
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AHSS Sifirlama

AHSS sistemi ayni kontak cevrimi icinde
bekleme durumundayken, sistem son
hiz ayarini hafizaya alir. Hiz sabitleme
sisteminden gkmadan dnce, kayith hiza
geri donmek icin kolu @ yukar itin.

Hedef hizi Artirma/Azaltma

AHSS aktifken, kolu @ hareket ettirerek
araci 30-150 km/sa araliginda bir hiza
ayarlayin. Kolu @ yukari veya asad
cevirmek hedef hizi her seferinde

5 km/sa artirir veya azaltir.

AHSS'den cikiliyor

AHSS devredeyken, @ tusuna ikinci kez
basilmasi veya fren pedalina basilmasi
AHSS sisteminin bekleme moduna
gecmesini sadlar.

A vyart

- Lutfen yerel hiz siniri
dizenlemelerine kesinlikle uyun,
hiziniz1 kontrol edin ve glvenli bir
sekilde strtin Asirt hiz yapmayin.

Arag mesafesinin ayarlanmasi

Surdcd givenli bir arag mesafesi
secmelidir.

Sistemn, ayni seritte ondeki aracla
arasindaki uygun mesafeyi korumak
icin arag hizini ayarlar. Direksiyondaki
@ ve @ dugmelerine basilmasi, arag
mesafesini mevcut dort seviyeden
herhangi birine ayarlar. Her seviyedeki
arag mesafesi, arac hiziyla dogrudan

116

orantihdir. Hiz ne kadar ylksekse
mesafe de o kadar uzun olur.

AHSS aktifken hizi Artirma/Azaltma

AHSS etkinlestirildiginde, ayarlanan
hedeflenen sabit hiza ulasmak icin
gaz pedalina basabilirsiniz. Sistem
daha sonra asin hiz moduna girer.
Hedeflenen sabit hizdayken baska bir
islem yapmadan hizlanirsaniz, gaz
pedal birakildiktan sonra arag hizlanir
ve hedeflenen sabit hiza geri doner.

Araci yavaslatmak icin AHSS
devredeyken fren pedalina
bastuginizda, AHSS bekleme
moduna gecer. Fren serbest
birakildiktan sonra, AHSS sisteminin
yeniden etkinlestirilmesi gerekir.

Takipte durdur/baslat

AHSS ile kontrol edilen arag, dndeki
arag normal srus kosullarinda
durdugunda durabilir ve durma sdresi
U¢ saniyeden azsa dndeki arag takip
edilerek otomatik olarak strtise devam
edebilir.

Arac, 30 saniye ile U¢ dakika arasinda
durursa, AHSS sistemini yeniden
etkinlestirmek icin gaz pedalini veya
kolu @ itin.

Sistem sinirlamalari

On mm dalga radarlari aracin 6n
tarafina takilir. Tespit alaninin kirle
tikanmasi amaclanan islevi bozabilir.
Ozellikle, sensér tamamen karla
kapliysa, AHSS sistemi devre disi
kalir ve bilgi-eglence dokunmatik
ekraninda bu durumu bildirir.
Tikanma ortadan kaldinldiktan ve
arag yeniden baslatildiktan veya bir
sure sirtildikten sonra sistem
fonksiyonu dizelecektir.

Aracin dairesel rampalar veya tineller
gibi 6zel kosullar altinda uzun bir stire
calismasi durumunda, 6n mm dalga
radar sensorlerinin sinirh tespitten
dolay gecici bir islev arizasi olabilir.



Bu fonksiyon, araci yeniden baslatarak

veya normal yollarda bir stre sirts
yaparak duzelebilir.

Bir viraja girmek veya cikmak hedef
secimini geciktirebilir veya bozabilir.
Bu gibi durumlarda, AHSS araci
beklendigi gibi fren yapmayabilir
veya geg fren yapabilir.

Dolambach yollar gibi keskin virajlara
sahip yollarda, sensdr goris
sinirlamalar nedeniyle dndeki arag
birkag saniye boyunca AHSS sensdr
algilama sistemi disinda kalahilir ve
bu da muhtemelen AHSS5'nin araci
otomatik olarak hizlandirmasina
neden olabilir.

AHSS sisteminde ara¢ mesafesinin
ayarlanmasi icin trafik akisi ve

yagmur ve sis gibi hava kosullarina
dikkat edilmelidir. AHSS sistemi uygun
sekilde ayarlandiktan sonra, strici
arag durana kadar yavaslayabilmelidir.

AHSS sistemi, araclar, trafik sonu,
Ucretli gecis giseleri, bisikletler veya
yayalar gibi sabit veya yavas hareket
eden nesneleri tespit edemeyebilir.
Bu, carpisma riski anlamina gelir ve
strdcinin cevreden haberdar
olmasini gerektirir.

AHSS sistemi yayalar veya yaklasan
araclan tanimlayamaz.

AHSS sistemi acil frenleme yerine
sadece sinirl frenleme yapabilir.

Yol insaatinda kullanilan ray veya
metal plakalar gibi metal nesneler,
on mm dalga radarlarina midahale
ederek arizalanmasina neden olabilir.

On mm dalga radari sensérlerinin
performansi titresim veya
carpismadan etkilenebilir. Bu
durumda bir BYD bayisi veya servis
saglayicisi ile iletisime gegmeniz
onerilir.

AHSS, cekme/kar/camur/kum/toprak
gibi 6zel stris modlarinda
etkinlestirilemez.

Onlemler

AHSS bir glivenlik sistemi, engel
detektorl veya carpisma uyari
sisteminden ziyade bir konfor
sistemidir. SUrlcl her zaman arac
kontrol altinda tutmali ve aractan
tamamen sorumlu olmahdir.

AHSS, strtctntn roltnd almak yerine
ona yardimai olur. Trafik kurallarina
uymaktan ve arac kontroltnd
saglamaktan strtct sorumludur.

Guvenlik nedeniyle, ESC devre disiyken
AHSS etkinlestirilemez.

AHSS, karmasik kentsel veya engebeli
yollardan ziyade dizgiin otoyollarda ve
yollarda kullamm icin uygundur.

Onaniizdeki aracla mesafeyi korumak
strdcintn sorumlulugundadir. AHSS
sisteminin arag mesafesi, Ulkedeki
strds ortamlarinda gerekli olan
minimum mesafeyi karsilar.

AHSS aktitken gaz pedalina veya

fren pedalina basilirsa arag kontrolt
strtciye aktarnlir. Sonug olarak, AHSS
sistemi oninuzdeki aracla glvenli bir
mesafede duramaz.

AHSS, dnde fren yapan veya aniden
duran bir araca gec fren yapma riskine
neden olacak sekilde hig veya yavas
tepki verebilir. Boyle bir durumda,
kontroll alma talebi olmayacaktir.

Ondeki aracin cok yavas hareket
etmesi, serit degisikliginin cok hizl
olmasi veya dndeki aracla aranizdaki
glvenli mesafenin cok kisa olmasi gibi
bazi durumlarda, sistemin goreceli hizi
dustrmesi icin yeterli zaman yoktur.
Bu durumda strc( yanit vermelidir.
Sistem her durumda sesli veya gorsel
uyarilar veremez.

AHSS sistemi arag hareketsizken
devreye alinirsa, sistem ondeki
hareketsiz engelleri tespit eder

ve aracin glvenli bir sekilde
calisurilmasini saglamak ve carpismayi
onlemek icin arac hareketsiz tutar.
Ancak bu islev tim engelleri
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tanimlayamaz, bu nedenle strtict 6n
engellere veya diger trafik unsurlarina
karsi tetikte olmalidir.

Bitisik seritle yakin bir mesafede veya
bitisik seritte bulunan ve AHSS aracinin
seridine ¢ok yakin olan bir arag,

AHSS nin fren yapmasini tetikleyebilir.

AHSS araanin seridine giren ve 6n
mm dalga radarlarinin algilama
menzili icinde olan araclar hedef arag
olarak tamimlanir ve buna goére bir
tepki verir, bu da sert veya geg
frenlemeye neden olahilir.

Bazi ortamlarda algilama etkilenebilir
veya geciktirilehilir. Hedefin radar
yansima ¢apraz kesit alani (6rnegin
bir bisiklet, dort tekerli ATV veya yaya)
cok klctkse, sistem mesafesini
belirleyemeyebilir ve bunun
sonucunda araclara gec yanit
verebilir veya yanit verilemez.

Bu gibi durumlarda, arag hizi

surticti tarafindan kontrol edilmelidir.
Ayrica algilama islevi, glrdltd veya
elektromanyetik parazitten de
etkilenebilir veya geciktirilebilir.

AHSS, cok klclk temas oranina sahip
araclan hedefleyemez, bu nedenle
strdcl aracin kontroltni elinde
tutmahdir.

Arac, ondeki bir arac takip ederken
durdugunda, nadir durumlarda, sistem
ondeki aracin ucunu degil, hedefin alt
ucunu (érnegin, yiksek saseli bir
kamyonun arka aksi veya arag
tamponu) tanir. Bu gibi durumlarda,
sistem uygun durma mesafesini
saglayamaz, bu nedenle stricl tetikte
olmali ve fren yapmaya hazir olmalidir.

AHSS sistemi arag hareketsizken
devreye alinirsa, sistem ondeki
hareketsiz engelleri tespit eder ve
aracin givenli bir sekilde
calisuriimasini saglamak ve carpismayi
onlemek icin arac hareketsiz tutar.
Ancak bu fonksiyon tiim engelleri
kapsamaz, bu nedenle strictnin
tetikte olmasi gerekir.
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Sasinin indirilmesi veya 6n plaka
montaj plakasinin degistirilmesi
gibi arag yapisinin dedgistirilmesi
AHSS sistemini etkileyebilir.

AHSS sistemini goris zayif oldugunda
veya yokuslarda, rizgarh yollarda veya
1slak yollarda (buz/kar veya su baskini
ile kaph) strus yaparken kullanmayin.

Asagidaki durumlardan herhangi
birinde, dn mm dalga radarlarinin
veya cok islevli kamera kumandasinin
profesyonel kalibrasyonu ve kontrold
icin BYD bayisi veya servis saglayicisina
gittiginizden emin olun:

On mm dalga radari, 6n tampon
veya on cam gkanlmistr.

Rot balans gergeklestirilmistir.
Arac bir carpisma yasamisur.

AHSS sistemi performansi dismus
veya gdsterge paneli bir sistem
hatasina neden olmustur.

A vvart

- AHSS yalnizca sUricl destek

islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger

faktorlerin etkisi AHSS sisteminin
arizalanmasina neden olabilir.

- AHSS sistemini ihtiyaclarinizi, trafigi

ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.



Akilli Hiz Kontroll (AHK)*

Akilli hiz kontrolil (AHK) sistemi, AHSS
ve serit ortalama kontroltnt (LCC)
entegre eder. SUrls yukind azaltmak
ve glvenli ve rahat bir slris ortami
saglamak icin aracin 0 km/sa ile 120
km/sa arasindaki hizlarda hem
boylamasina hem de enine olarak
kontrol edilmesine yardima olur.

Bu fonksiyon etkinlestirildiginde,
strdcl direksiyonu daima tutmal ve
gerektiginde arac kontrol etmelidir.

AHSS tarafindan kullanilan boylamsal
yardim, araci sabit bir hizda veya
ondeki yol kullanicisindan sabit bir
mesafede tutar.

Durum Aciklamasi

AHK beklemede: AHK sistemi
varsayllan olarak bekleme
durumundadir ve manuel olarak
etkinlestirilehilir. Arac aktivasyon
kosullarini karsilamiyorsa, bu kosullar
karsilanana kadar arac kontrol
edilmelidir. Bu sirada, gdsterge
panelinde /@& gorintilenir.

AHK etkinlestirildi: AHK sistemi
calisiyor. Ayarlanan hizi korur veya
ondeki aracla aradaki mesafeyi
otomatik olarak ayarlar. Bu sirada,
gosterge panelinde /@i
gorantdlenir.

AHK arizasi: Sistemde bir ariza olustu.
Hicbir islem /(9% yapilamaz ve
gosterge paneli Uzerinde AHK

ariza gostergesi gosterilir.

AHK Etkinlestirme Kosullar

EPB serbest birakilmis olmalidir.
Arac Surtis modunda olmalidir.
Arac geriye dogru kaymamalidir.

Bagaj, kaput ve tim kapilar kapali
olmalidir.

Surdct emniyet kemeri bagl olmalidir.

ESC sistemi agik, ancak hentiz
etkinlestirilmemis olmalidir.

Arac hizi 120 km/sa'ten fazla
olmamalidir.

Fren pedalina 0 hizinda basilmis; veya
fren pedalina 0'in Uzerindeki hizlarda
basilmamis olmalidir.

Gosterge panelinde, arag ag iletisimi
arizasi uyarsi bulunmamalidir.

Otomatik acil frenleme (AEB) islevi
etkin olmamahdir.

iki yonli serit hatlari acik ve arac
seridin ortasinda olmalidir.

Nasil Kullanihir

AHK'yi etkinlestirmek veya gkmak
icin direksiyondaki &) dugmesine
basin. (Varsayilan olarak, fonksiyon
etkinlestirildiginde, mevcut hiz, hiz
sabitleme hizi olarak ayarlanir.
Mevcut hiz 30 km/sa’in altindaysa, hiz
sabitleme hizi 30 km/sa’e ayarlanir.)

Hiz sabitleme hizinin ve arag
mesafesinin ayarlanmasi icin bkz.
AHSS fonksiyon aciklamalan
(6nceki bolumde).

AHK'yi Arag Ayarlarinda & — ADAS
—Akill SUris béliminde de acahilir
veya kapatabilirsiniz. Arac yeni
calisurildiginda, son glg kapatma
isleminden dnceki AHK durumu
korunur.
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Onlemler

AHK, AHSS ve LCC'yi entegre eder.

Bu nedenle, kullanim sirasinda AHSS
fonksiyon dnlemlerine uyulmalidir
(ayrintilar icin 6nceki bélumlere bakin).

AHK acildiginda ve 0 km/saile 120
km/sa arasindaki arac hizlarinda
etkinlestirildiginde:

Onde serit cizgisi yoksa, capraz
AHK kontroli engellenir ve sadece
AHSS calisir. Bu durumda gdsterge
panelinde AHK ¢alisma durumu
gostergesi griye doner.

Onaniizdeki serit cizgileri net ve
taninahilir ise, capraz AHK kontroli
otomatik olarak etkinlestirilir. Bu
durumda AHK calisma durumu
gostergesi, gosterge panelinde
etkinlestirilmis durumu gdsterir.

AHK sistemi, otomatik bir stirtis
sisteminden ziyade bir strts

destek sistemidir. SGrlcd, aracin
kontroltinG her zaman elinde tutmah
ve ellerini direksiyondan uzun

stre ayrilmamalidir. Aksi takdirde,
strtciden kontrolt devralmasini
istedikten sonra sistemden cikilir.

AHK sistemi hava kosullarindan,
aydinlatmadan ve serit cizgilerinin
netliginden etkilenebilir. Arkadan
aydinlatma, gtin batim, karla kapli
yollar ve agir hasar gdrmus yollar
gibi durumlarda performans dnemli
olclide azalir.

AHK sistemini, keskin dénusld, buzlu
ve kaygan virajlara sahip dolambacli
yollarda veya 6n mm dalga radarlarin
veya cok amach kameranin algilama
calismasini engelleyebilecek yogun
sis, siddetli yagmur ve siddetli kar
gibi hava kosullarinda kullanmayin.

AHK'nin kullanlamadid durumlar
sunlari icerir:

Sensor engellenmistir.
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Arac zorlu hava kosullarinda
calisiyordur.

Aktif glivenlik fonksiyonu tetiklenir.
Arac hizi belirtilen aralig asiyordur.

AHSS, cekme/kar/camur/kum/toprak
gibi 6zel stiriis modlarinda (eger bu
modlarla donatilmissa)
etkinlestirilemez.

A vyari

- AHK yalnizca strticii destek
islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger
faktorlerin etkisi AHK'nin
calismamasina neden olabilir.

- AHK sistemini ihtiyaclarninizi, trafigi
ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.

Ongériicii Carpisma
Uyarisi (PCW) ve
Otomatik Acil Frenleme
(AEB)

Ongoriici carpisma uyarisi (PCW) sistemi
ve otomatik acil frenleme (AEB) sistemi,
radari ve cok islevli video kontrol Unitesi
kullanarak ondeki arac ve yayalan algilar.
Bir carpisma riski algilandiginda, sistem
strdciyd uyarmak ve daha iyi tepki
stresi icin potansiyel frenleme basincini
iyilestirmek lzere sesli ve gorsel alarmlar
verir. Sistem, carpisma riskinin arttigini
tespit ederse carpismanin dnlenmesine
veya darbenin azaltlmasina yardimc
olmak icin otomatik olarak frenleme
basinc uygular.



Kullanim

PCW ve AEB'yi etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin Bilgi-eglence
sisteminde & — ADAS — Aktif
Guvenlik balimine gidin.

PCW, alarmlari ses, mesaj ve aralikli
frenleme seklinde verir.

Acil durum seviyesine bagli olarak PCW
etkinlestirildifinde %= veya % yanip
sondugunde, gosterge panelinde bir
uyari mesaji géruntilenir.

AEB tetiklendiginde, gdsterge
panelinde %= , bir komut mesajiyla
birlikte yanip séner.

Ariza durumunda, gdsterge panelinde
goruntdlenir.

AEB dugmelere basilarak manuel
olarak devre disi birakildiginda,
gosterge panelinde goruntilenir.

PCW Sistemi Etkinlestirme Kosullari

Surdcd, arac ayari ile islevi
etkinlestirilmis olmalidir.

Arac hizi 16 km/sa-150 km/sa
arahiginda olmahdir.

Arac D vitesinde olmalidir.

Arac geriye dogru kaymamalidir.

AEB Sistemi Etkinlestirme Kosullar

Surdcd, arac ayari ile islevi
etkinlestirmis olmalidir.

Arac hizi 4 km/sa-150 km/sa
arahiginda olmahdir.

EPB serbest birakilmis olmalidir.
Arac D vitesinde olmalidir.
Arac geriye dogru kaymamalidir.

Bagaj, kaput ve tim kapilar kapali
olmalidir.

Surdct emniyet kemeri bagl olmalidir.

ESC sistemi agik, ancak hentiz
etkinlestirilmemis olmalidir.

Sistem Sinirlamalari

Bazi ortamlarda algilama etkilenebilir
veya geciktirilebilir. Hedefin (6rnegin
bir bisiklet, G¢ tekerlekli ATV, dort
tekerli ATV, motorlu bisiklet veya
motosiklet) radar yansima capraz kesit
alani cok klcUkse, sistem mesafesini
belirleyemeyehilir ve bu da araclarin
gec yanit vermesine veya hic yanit
verememesine neden olur. Bu gibi
durumlarda, arag hizi ve mesafe
surticti tarafindan kontrol edilmelidir.

Sistem asagidaki durumlarda
etkilenebilir veya yanit vermeyebilir:

Yagmurlu, karli veya sisli glinlerde,
blylk su sicramalar veya dogrudan
glnes 1sigina veya parlayan isiklara
veya onemli dlclide degisen
aydinlatma kosullarina maruz
kalma.

Kirli, puslu, hasarli veya tkah
sensor.

Cok katli otoparkta gucli radar
yansimasi gibi diger radar
kaynaklarindan kaynaklanan
parazitlerin neden oldugu radar
arizas.

Sikisik trafikte, sistem asagidaki
durumlara uygun sekilde yanit
veremeyebilir:

Yayalar veya araclar sensoriin
algilama araligina dogru cok hizh
hareket eder.

Yayalar diger nesneler tarafindan
gizlenir.

Yayalarin ana hatlar cevreden ayirt
edilemez.

Yayalar, 6rnedin ozel kiyafetler veya
diger malzemelerle kaplanmasi
nedeniyle tespit edilmez.

Arag, klicUk bir donis yaricapina sahip
bir egri Uzerinde hareket ediyor.
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Onlemler

AEB sistemi, sifir carpisma garantisi
vermez. Sikisik trafikte, sistem tim
araclan veya yayalari her zaman net
bir sekilde tanimlayamaz. Logar
kapaklari, demir levhalar veya yol
isaretleri icin gereksiz uyari veya
frenleme eylemi tetikleyebilir.

Guvenli striis yaptigimizdan

ve cevredeki trafik kosullarina
uydugunuzdan emin olun. AEB,
hichir durumda normal frenleme
isleminin yerine gegcmez.

Ciddi yaralanmalara veya dlumlere
yol acabilecek ciddi kazalara neden
olabilecedinden, AEB sistemine asir
glvenmeyin. Sistem yalnizca yardimai
bir glivenlik aracidir. Striicl her
zaman araclardan glvenli bir
mesafede durmali, hizi kontrol

etmeli ve gerektiginde fren yapmaya
veya uzaklasmaya hazir olmalidir.
Strtcl her zaman araci kontrol altinda
tutmal ve glivenli stiristen tamamen
sorumlu olmalidir.

AEB sistemi yalnizca belirli hizlan
astiginda etkinlestirilir. Sistem dogru
sekilde tetiklenmeyebileceginden her
zaman dikkatli strts gereklidir.

ESC islevi devre disi birakildiginda
veya hata 151§ yandiginda AEB
sistemi normal sekilde calisamaz.

PCW alarm verirse, aracin hizini
azaltmak veya engellerden uzaklasmak
icin strtctnin trafik kosullarina gore
fren yapmasi gerekir.

Arac cok uzun stire ondeki araca

cok yakin hareket ederse, bir
glvenlik mesafesi uyarisi verilecektir.
Onaniizdeki arac aniden fren yaparsa
carpisma kaginilmaz olabilir.

Surdcd acil bir uyandan haberdar
oldugunda sistem AEB'yi tetiklemez,
ancak direksiyonu cevirir, gaz pedalina
sert basar veya sert frenler.

Aracin dairesel rampalar veya tineller
gibi 6zel kosullar altinda uzun bir stire
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calismasi durumunda, 6n mm dalga
radar sensdrlerinin sinirli tespitten
dolay gecici bir islev arizasi olabilir.

Bu fonksiyon, araci yeniden baslatarak
veya normal yollarda bir stre siirts
yaparak duzelebilir.

Bazen on mm dalga radari veya cok
islevli video kontrol Unitesi ylzeyinde
kir veya yabanci madde tespit eder, bu
durumda PCW ve AEB arizalanir, kiri
veya yabanc maddeyi derhal
temizlemeniz gerekir.

Yaya koruma fonksiyonu belirli fiziksel
kosullarla sinirli oldugundan, striict
tehlikeli kosullar altinda aracin
kontroltinti zamaninda ve etkin

bir sekilde eline almalidir.

Sistem, yayalari tamamen koruyamaz
veya tek basina kaza ve ciddi
yaralanmalardan kaginamaz.

Virajli yollar gibi bazi karmasik kosullar
altunda, yaya koruma fonksiyonu
gereksiz uyari veya frenlemeyi
tetikleyehilir. Ornegin, egimli ana
seritte.

Radar veya kameranin yanhs
hizalanmasi gibi bir sistem arizasi
durumunda, yaya koruma islevi yanlis
uyarilar veya frenlemeyi tetikleyehilir.
Ornegin, 6n milimetrik dalga radar ve
cok islevli video kontrol Unitesi acisi
hizal degildir.

AEB tetiklenirse fren pedali sertlesir.
Kaliperin kisa bir stre icinde itilmesi
icin biytk miktarda hidrolik basing

gerekecektir ve hir glrdltt olacaktir.

AEB sistemi sadece tum kapilar
kapatildiktan ve tim yolcular emniyet
kemerlerini taktiktan sonra etkinlesir.
Not: Asagidaki durumlarda AEB sistemi
calismaz:

Herhangi bir kapi, kapal degilse
veya arac hareket halindeyken
acilirsa.

Emniyet kemeri bagl dedgilse veya
arag hareket halindeyken acilirsa.



Surdcd hizla hizlanir veya yavaslar
ya da direksiyonu hizla cevirirse.

Arac, klictk bir donls yaricapina
sahip bir egri Gzerinde hareket
ediyor.

Sistem performansi asagidaki
durumlarda etkilenebilir:

Kazalardan veya diger nedenlerden
kaynaklanan glclG 6n tampon
darbesi.

Yanhs sisirilmis veya asinmis lastikler.
Uygun olmayan lastikler takilmus.
Kar zincirleri takildi.

Kucik bir yedek lastik veya lastik
onanm kiti kullammi.

Asagidaki durumlardan herhangi
birinde orta menzilli n mm dalga
radarinin ve ¢ok islevli video kontrol
Unitesinin profesyonel kalibrasyonu
icin BYD bayisi veya servis saglayicisina
gittiginizden emin olun:

On orta menzilli radar veya cok
islevli video kontrol Unitesi
sokuldiyse.

Rot balans sirasinda iceriye
donuklik ve arka kamber
ayarlandiysa.

On mm dalga radarlarinin veya
cok islevli kameranin konumu bir
carpismadan sonra degistiyse.

Otomatik acil frenleme sistemini
karton, demir plaka, sahte nesne

vb. kullanarak kendi basiniza test
etmeye calismayin. Sistem dizgln
calismayabilir ve bu nedenle kazalara
neden olabilir.

A vyart

- PCW ve AEB yalnizca slris destek
islevleri olarak gorev yapar, bu
nedenle strds glvenliginden
tamamen suriict sorumludur.

UYARI

- Hava, yol kosullari ve diger
faktorlerin etkisi PCW ve AEB'nin
calismamasina neden olabilir.

- PCW ve AEB sistemlerini
ihtiyaclarinizi, trafigi ve yol
kosullarini dikkate alarak kullanin.

On Capraz Trafik Uyarisi
(FCTA)/On Capraz Trafik
Freni (FCTB)*

On capraz trafik uyarisi (FCTA) ve &én
capraz trafik freni (FCTB), strtcty
uyarmak ve gerekirse freni devreye
sokmak i¢in 6n tamponun her iki
tarafindaki radarlardan éndeki arac
yolundan gecen araclari tespit eder.
Dusuk arag hizlarinda, fonksiyon éndeki
arag yolundan gecen bir aracgla carpisma
riski algiladiginda, strdctye gorsel ve
sesli uyarilar verir; meydana gelmek
Uzere olan bir carpismayi dnlemek icin
otomatik olarak fren yapar.

Nasil Kullanihir

FCTA ve FCTB'yi etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekranina & gidin ve
ADAS — Aktif Glvenlik dgesine
dokunun.

On capraz trafik uyarisi (FCTA)
etkinlestirildiginde, geri gorls
gostergesi yanip soner ve bir zil sesi
duyulur.

FCTB etkinlestirildiginde, gdsterge
panelinde =% gorintllenir ve AEB
otomatik olarak araci frenlerken bir zil

sesi duyulur.

FCTA/FCTB arizasi durumunda
goranttlenir.
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Onlemler

Sistem, dn sol ve sag yanlarin
izlenmesinde yardim saglasa da
strdcinin gozlem ve muhakemesinin
yerini alamaz. SUrGcd her zaman aracl
kontrol etmeli ve uygun sekilde strds
yapmalidir ve aractan tamamen
sorumludur.

Bir hedef arac yUksek hizda yandan
yaklasirken FCTA/FCTB sistemi yeterli
uyari saglayamayabilir.

Surdcd, sistemin normal calismasini
saglamali ve tamponun her iki
tarafindaki mm dalga radarlarini

iyi durumda tutmahdir. Ornegin,
kir, kar veya diger engellerin
hemen temizlenmesi gerekir.

Ayrica algilama islevi, glrdltd veya
elektromanyetik parazitten de
etkilenebilir veya geciktirilebilir.

Bazi durumlarda, sistemin striiclye
yardimci olmasi zor olacaktir ve tespit
etkilenebilir veya gecikebilir. Olasi
durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirl degildir:

Yan taraftan gelen arag aniden serit
dedgistirir.
Hedef arac belirsiz.

Hedef aracin radar kesiti (6rnegin,
bisiklet veya elektrikli moped) cok
klclk.

Yagmur veya kar gibi siddetli hava
kosullar:.

Mm dalga radar(lar)i yerinden
cikmis, gevsek bir sekilde takili
veya engelleniyor.

Arac, karmasik metal reflj veya
benzer yol kosullari ile karsilasir.

Sistem su durumlarda calismaz:

Hedefler mm dalga radarinin
algilama araliginin disinda.
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FCTA/FCTB kapall.
Arac D vitesinde degildir.
Dort kapi agktir.

Sistem baslatma henlz
tamamlanmamistir.

Mm dalga radarlari basarisiz.

On sol veya sag taraftan gelen
araclar keskin donuslerde, egimli
yollarda veya diger kosullarda cok
gec tespit edilir.

Titresim veya carpismanin mm dalga
radari sensor kalibrasyonu tzerindeki
etkisi sistem performansini distrebilir.
Bu tespit edilirse bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime gecin.

A vvart

- FCTA/FCTB yalnizca surticti destek
islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger
faktorlerin etkisi FCTA/FCTB nin
arizalanmasina veya geg
frenlemeye neden olabilir.

- FCTA/FCTB sistemini ihtiyaclarinizi,
trafigi ve yol kosullanini dikkate
alarak kullanin.

Trafik Isareti Tanima
(TSR)*

Trafik isareti tanima (TSR) sistemi, cok
islevli video kontrol Unitesi tzerinden
hiz sinirni isaretlerini tammlar, gdsterge
panelindeki mevcut yol Gzerinde bu
isaretleri goruntller ve arag hizi tespit
edilen simirt astginda strdctye alarm
mesajlari gdnderir.



Kullanim

TSR'yi etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda &2 — ADAS —

Surdcd Yardimi — TSR bélimine gidin.

TSR sistemi gecerli trafik isaretini
belirlediginde, gdsterge panelinde

goruntdlenir.

TSR gecgerli hiz sinirt degerlerinin serit
icin gecerli olup olmadigini
belirleyemediginde gdsterge

panelinde goruntilenir.

TSR sistemi dustk performans
gosterdiginde gosterge panelinde

gorintilenir.

TSR sistemi dusik performans
gosterdiginde ve mevcut durumda
taninan hiz siniri degerinin mevcut yol
ortami icin uygun olup olmadigindan
emin olmadiginda gdsterge panelinde
@ goruntdlenir.

TSR sistemi arizalanirsa, gdsterge
panelinde gorantdlenir.

TSR dugmelere basilarak manuel
olarak devre disi birakildiginda,
gosterge panelinde @ goruntilenir.

Yukarida gosterilen belirli sayilar,
gercek trafik isaretlerine bagl
olacaktir.

TSR dugmelere basilarak manuel
olarak devre disi birakildiginda,
gosterge panelinde @ goruntilenir.

Onlemler

Trafik isareti tanima sistemi sadece
hiz sinirtisaretlerini tanimlar ve hizi
kontrol edemez. Aracin kontrol( her
zaman sUrlcdye aittir. LGtfen uygun
sekilde striin.

Ulusal dizenlemeler uyarinca standart
boyutta olmayan agirlik sinir isaretleri
yanlislkla hiz sinir isaretleri olarak
tamimlanabilir.

Hiz sinirt levhasi belirsiz veya bozuk,
egimli, yansitic, kismen ortdll veya
kaplanmissa, cok islevli video kontrol
Unitesi isareti tamamen veya net bir
sekilde tamimlayamayabilir.

TSR performansi hava kosullarina,
aydinlatmaya ve isaret gorundrligiine
baghdir. Sistem, gece veya gln
batiminda, yagmurlu, sisli, puslu,

karli veya tozlu ortamlarda, aracin
arkasindan 1sik geldiginde veya
aydinlatmada ani bir degisiklik
oldugunda isaretleri tam olarak veya
net bir sekilde tanimlayamayabilir.

Bir carpisma olmasi veya sensorin
sokultp takilmasi durumunda sistem
performansini etkilemekten kacinmak
Uzere sensor kalibrasyonu icin bir BYD
bayisi veya servis saglayicisina
gitmeniz énerilir.

Arac Avrupa’da satiliyorsa,

yalnizca internete bagliyken

Trafik Sikisikliklarini, Insaat
Bolgelerini ve Ilerideki Kazalan
taniyabilir. (Sistemin bu tammalari
desteklemesi kosuluyla.) Bu islevin,
Wi-Fi/hotspot'a baghyken kullaniimasi
onerilir. Ayrica arag trafigini tiketecek
"TSR mobil veri"yi de acabilirsiniz,
kullanilan trafik aylik sinira ulasirsa,
islev devre disi birakilir.

A vvart

- TSR yalnizca slriict destek
islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger
faktdrlerin etkisi TSR'nin
arizalanmasina veya geg alarm
verilmesine neden olabilir.

- TSR sistemini ihtiyaclariniz, trafigi
ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.
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Akilli Hiz Limiti Kontrolu
(IsLc)=*

Akilli iz simirt kontrolti (ISLC) sistemi,
AHSS ve TSR fonksiyonlarini entegre
eder. Sistem etkinken, arag tespit
edilen hiz sininndan daha hizli hareket
ederse, hiz sabitleme hizinin bu sinira
ayarlanip ayarlanmayacagini soran bir
onay mesaji gdrintlenir. Strdcl
onayladiktan sonra, sistem hizlanmayi
onlemek icin hiz sabitleme hizini
otomatik olarak limite ayarlar. Strdct
onayladiktan sonra (2 AHSS hiz
kontrol kolunu cektiginde), sistem
hizlanmay énlemek icin hiz sabitleme
hizini otomatik olarak limite ayarlar.

Bu fonksiyon, 30-150 km/sa (20-95
mil/sa) hiz araliginda kullanilabilir.

Nasil Kullanihir

ISLC'yi bilgi-eglence dokunmatik
ekraninda & — ADAS — Siiriis
Yardimi — TSR — ISLC boliminde
etkinlestirebilir veya devre disi
birakabilirsiniz.

TSR sistemi devre disi birakildiginda,
ISLC dugmesi grilesir ve kullanilamaz.
Bu sirada ISLC kapanir. ISLC dugmesi,
TSR sistemi tekrar etkinlestirildikten
sonra kullanilabilir olacaktir.
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ISLC, AHSS nin aktif olmasi kosuluyla
etkinlestirilehilir.

/A\ DIKKAT

- Alalll Hiz Limiti Kontrolii (ISLC),

Adaptif Hiz Sabitleme Sistemi
(AHSS) ve Trafik Isareti Tanima
(TSR) islevlerini entegre eder. Bu
nedenle, kullanim sirasinda AHSS
ve TSR fonksiyonlarinin énlemlerine
uyulmahdir (aynntilar icin 6nceki
bélumlere bakin).

- ISLC bir strtct destek sistemidir bu

nedenle strlct aracin kontroltnd
her zaman elinde tutmalidir.

- ISLC performansi hava kosullarina,

aydinlatmaya ve trafik isareti
gorindrligine baghdir. Sistem,
gece veya gun batiminda, yagmur,
sis, pus, kar veya tozda aracin
arkasindan isik geldiginde veya
aydinlatmada ani bir degisiklik
oldugunda isareti tammlayamaz
veya yanlis bir sekilde
tammlayamayabilir.

A vvart

- ISLC yalnizca siirtis destek

islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger

faktorlerin etkisi ISLC'nin
arizalanmasina veya geg alarm
verilmesine neden olabilir.

- ISLC sistemini ihtiyaclarinizi, trafigi

ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.



Uzun Far Yardimi (HMA)*

Uzun far yardimi (HMA) sistemi, arac

hizi 35 km/sa'i astiginda, cok islevli video
kontrol Unitesinin sensorleri kullanilarak
dedgerlendirilen mevcut strds kosullarina
gore uzun far otomatik olarak
etkinlestirir veya devre disi birakir.

Durum Aciklamasi

HMA beklemede: Islev
etkinlestirildiginde ancak hentz
devreye alinmadiginda gosterge
panelinde E simgesi goruntilenir.

HMA etkinlestirildi: Bu fonksiyon
etkinken, 1sik digmesini otomatik 1sik
konumuna getirdiginizde, 1sik kosullar
karsilanir ve arac hizi 35 km/sa
dederini asarsa =% simgesi
gorantdlenir.

HMA hatasi: HMA basarisiz oldu.
Gdsterge panelinde bu sirada =2
gorantdlenir.

Kullanim

HMA"y1 etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekranina & gidin ve
ADAS — Slris Yardimi dgesine
dokunun. Arac calistinldiginda sistem
varsayllan olarak énceki ayarlara
déner.

Bu islev etkinken ve 1sik digmesini
"Otomatik” konumuna getirdiginizde,
1stk kosullari karsiliyorsa ve arac hizi 35
km/sa tizerindeyse, sistem mevcut
strds ortamina gore kisa ve uzun
farlar arasinda otomatik olarak gecis

yapar.

Onlemler

HMA sistemi yardimai bir stk kontrol
fonksiyonudur. Sistemin yUksek arag
hizlarinda kullaniimasi 6nerilse de
sistern tamamen striacindn yerine

gecemez. Surdcl yol yonetmeliklerine
uymali ve yol kosullarindaki
degisikliklere gére uzun ve kisa farlar
arasinda her zaman akitif olarak gecis
yapmalidir.

Arac yiksek dinamik
durumdayken, drnegin ABS
veya ESC etkinlestirildiginde,
uzun kisa far gecisi engellenir.

Sis fari ve donus sinyali agik
oldugunda, silecekler yiksek hiz
moduna ayarlandiginda, arag geri

geri giderken, 1sik anahtan "Otomatik”
konumunda olmadiginda ve ortam
111 cok gliclt oldugunda HMA
sisteminden cikilir.

Surdcd, HMA calisirken bile HMA nin
yanlislikla tetiklendigi veya kacinilmaz
cevresel faktorler ve kosullar nedeniyle
calismadidi olasi durumlara yanit
vermelidir. Tipik durumlar sunlardir:

Uzun fara gegmek icin strtict
cubugunun calistinlmasina
oncelik verilir.

Sis, yagmur veya kar gibi hava
kosullar strds icin son derece
korkunctur.

Trafikte aydinlatmasi kotl olan
baska unsurlar (yayalar ve
bisikletler gibi), yakinlardaki
demiryollar veya su yollari veya
yollarda vahsi hayvanlar bulunur.

Etrafta glclt yansitici nesneler
vardir. (¢r. otoyol trafik isaretleri,
yol ytizeyinde su yansimasi vb.)

On cam kirlidir, bugu ile
kaplanmistir veya gkartmalar veya
stslemeler ile gorisi
engellemektedir.

Bir carpisma olmasi veya sensorin
sokultp takilmasi durumunda sistem
performansini etkilemekten kacinmak
Uzere sensor kalibrasyonu icin bir BYD
bayisi veya servis saglayicisina
gitmeniz énerilir.
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A vvart

HMA yalnizca stirticti destek
islevi gordr, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger faktorler
HMA'nin calismamasina neden
olabilir.

- HMA sistemini ihtiyaclarinizi, trafigi
ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.

Seritten Ayrilma Asistani
(LDA)*

Seritten Ayrilma Uyarisi (LDW)*

Seritten ayrilma uyarisi (LDW) sistemi,
cok islevli bir video kontrol tnitesiyle
ondeki serit cizgilerini algilar. Arag hizi
60-150 km/sa oldugunda ve strici
istemeden seritten gikuginda, LDW
sistemi direksiyon titresimi, sesli alarm
ve gosterge paneli uyarisi vererek
surtcuyd uyarr.

Seritten Ayrilmayi Onleme (LDP)*

Seritten ayrilmayi 6nleme (LDP)
sistemi, cok islevli bir video kontrol
Unitesi ile dninUzdeki serit cizgilerini
tamimlar. Sirlict farkinda olmadan
60 km/sa ile 150 km/sa arasinda bir
arag hizindayken seritten ayrilirsa
sistem, arac serit cizgilerinin
Uzerinden gecmek Uzere olacak
sekilde etkinlestirildiginde, seritten
ayriimay dnlemek icin elektronik
hidrolik direksiyon (EPS) sistemi
Uzerinden ters yonde dénme
saglayarak direksiyonu hafifce cevirir.
LDP sistemi bes saniyeden uzun slre
etkinlestirilirse, besinci saniyede
gorsel ve sesli alarmlar verir ve bu
etkinlestirme sona erene kadar devam
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eder. Devam eden 180 saniyelik
déngu icinde sistem iki kez veya daha
fazla etkinlestirilirse, sistem alarm
verir. Uciincii etkinlesme (ve diger
etkinlesmeler) icin alarmlar en az 12
saniye uzatilr,

Kullanim

LDA'y1 etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence sistemine
& gidin ve ADAS — Slrus Yardimi —
Serit Yardimi Sistemi bolimune
dokunun.

Ug LDW modu vardir: sesli alarm,
direksiyon titresimi ve her ikisi.

LDW veya LDP etkinlestirildiginde,
gosterge panelinde /= goruntdlenir.

Etkinlestirildiginde, LDW alarmlar
verir (sesli alarm, optik alarm ve
direksiyon titresimi seklinde) ve
gosterge panelindeki ilgili sanal
serit cizgisi kirmiziya doner.

LDP etkinlestirildiginde, bir alarm
(modlar: sesli alarm, optik alarm ve
direksiyon titresimi) etkinlestirilir, /=«
gosterge panelinde iki kez yanip sdner
ve ilgili sanal serit cizgisi maviye doner.

Ariza durumunda, gdsterge panelinde
72 gorantdlenir.

Sistem Sinirlamalari

Karmasik bir trafik ortaminda LDW
sistemi serit cizgilerini yanlis tespit
edebilir veya hig tespit edemeyehilir.
Sistem asagidaki durumlarda etkilenebilir
veya yanit vermeyebilir:

Karh, yagmurlu ve sisli glinlerde zayif
gords.

Kirli veya bugulu én cam veya tikali
cok islevli video kontrol Unitesi.

Dogrudan glnes 1sigindan, yollarda su
yansimasindan veya karsidan gelen
araclardan parlama.



Bir tiinele girmek/ tinelden cikmak
gibi 1sikta ani degisiklikler.

Gunesli giinlerde dogrudan glines
1sigi alan yollardaki agac golgeleri ile
gizlenen serit cizgileri.

Cim, toprak veya kaldinm nedeniyle
tanimlanamayan yol sinirl.

Onlemler

Donus sinyali kullanilirsa ve arag
dons sinyaliyle gosterildigi gibi
serit degistirirse LDW devreye girmez.

Arac serit cizgileri Uzerinde hareket
ediyorsa veya serit cizgileri belirsiz, cok
ince, asinmis, bulanik veya kir/kar ile
kapliysa LDW devreye girmeyehilir.

Serit cok genis veya cok darsa,

serit sayisi artiyor veya azaliyorsa,
rampalarda veya cikislarda veya
karmasik serit dizenlemeleri
durumunda serit isaretleri aniden
degisiyorsa LDW devreye girmeyehilir.

Arac, ondeki araca cok yaklastiginda
veya Ondeki arag serit cizgilerini
engellediginde, yokuslarda veya
dolambacli yollarda LDW devreye
girmeyebilir.

Arac sarsildiginda, cok hizh
hizlandiginda veya yavasladiginda
veya keskin bir dénls yapuginda
LDW devreye girmeyebilir.

Cok islevli video kontrol Gnitesinin
gorus alanindaki 6n camin catlak
olmasi, on camin boyanmis veya
uygun olmayan sekilde kaplanmis
olmasi, on konsola yansiticl bir nesne
yerlestirilmesi veya kameranin gorls
alanini baska bir nesnenin engellemesi
durumunda sistem calismasi
etkilenebilir.

Guvenlik nedeniyle, LDW fonksiyonunu
kendi basiniza test etmeyin. Cok islevi
video kontrol tinitesi herhangi bir
nesne tarafindan engellenirse veya
glcliisiklara maruz kalirsa islev
kesintiye ugrar. Gecici bir godrs engeli

veya gucli sk paraziti varsa, islev
gecici olarak kapanir ve gdris
netlestiginde normale doner.
Aksi durumda bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime
gecmeniz onerilir.

LDW'nin devre disi birakilmasi
asagidaki durumlardan herhangi
birinde énerilir:

Sportif tarzda strds.
Siddetli hava kosullari.
Duz olmayan yollarda stris.

Serit cizgilerinin tamimlanamayacad)
durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirl degildir:

Belirsiz serit cizgileri.

Eksik serit cizgileri.
Radarin tespit edememesine veya gec
alarm vermesine neden olabilecek

durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirl degildir:

Cok islevli video kontrol tnitesi
sokulmustlr, gevsek bir sekilde
takilmistir veya oni kapanmistir.

Yagmur, kar, duman ve diger asirn hava
kosullari.

Kamera lensinin kismen veya
tamamen bloke olmasi.

A vyar

- LDA yalnizca striict destek

islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger

faktérlerin etkisi LDA'nin
calismamasina neden olabilir.

- LDA sistemini ihtiyaclarinizi, trafigi

ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.
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Acil Durum Serit Takip
Asistani (ELKA)*

Acil durum serit takip asistani (ELKA)
sistemi, cok islevli bir video kontrol
Unitesinden dndeki serit cizgilerini ve
arka kose radarindan bitisik seritlerde
arkadan yaklasan araclari tamimlar. Arag
50 km/sa ile 150 km/sa arasinda bir hizda
seyrederken sUrlct serit degistirmeye
basladiginda veya farkinda olmadan
seritten gktginda devreye girer. Bitisik
seritteki bir arag, sistemin carpisma riski
algilayacad sekilde kor bolgeye arkadan
yaklasirsa sistem, araci mevcut seritte
tutarak ters tork saglamak icin EPS
sistemini etkinlestirir.

Kullanim

LDA'y1 etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence sisteminde
&= — ADAS — Sirls Yardimi — Serit
Yardimi Sistemi bdlimine gidin.

ELKA etkinken, gdsterge panelinde v v
yanip soner.

ELKA arizasi durumunda, gdsterge
panelinde v v gorintllenir.

ELKA dugmeye basilarak manuel
olarak devre disi birakildiginda,
gosterge panelinde - goruntllenir.

Sistem Sinirlamalari

Acil durum serit tutma yardimi sistemi
sikisik trafikte yanlis serit cizgileri
saptayabilir veya serit cizgileri tespit
edemeyehilir. Asagidaki durumlar
arizaya veya sistemin performans
bozulmasina neden olabilir:

Karh, yagmurlu ve sisli glinlerde
zayif goris.

Kirli veya bugulu 6n cam veya tikali
cok islevli video kontrol Unitesi.
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Dogrudan glnes 1sigindan, yollarda
su yansimasindan veya karsidan
gelen araclardan parlama.

Bir tiinele girmek/ tinelden cikmak
gibi 1sikta ani degisiklikler.

Gunesli giinlerde dogrudan glines
15141 alan yollardaki agag gdlgeleri
ile gizlenen serit cizgileri.

Cim, toprak veya kaldinm nedeniyle
tanimlanamayan yol sinirl.

Onlemler

Serit cizgilerinin tammlanamayacad
durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirli degildir:

Yayalar, hayvanlar ve dzellikli
nesneler veya ozel sekilli araclar.

Belirsiz veya eksik serit cizgileri.

Radarin tespit edememesine veya geg
alarm vermesine neden olabilecek
durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirli degildir:

Cok islevli video kontrol tnitesi
sokulmustdr, gevsek bir sekilde
takilmistir veya oni kapanmistir.

Yagmur, kar, duman ve diger asin
hava kosullar.

Kamera lensinin kismen veya
tamamen bloke almasi.

Radarin tespit edememesine veya geg
alarm vermesine neden olabilecek
durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirli degildir:

Mm dalga radarlari yerinden ¢ikmus,
gevsek bir sekilde takili veya
engelleniyor.

Yagmur, kar, duman ve diger asin
hava kosullar.

Belirli metal korkuluklar veya
benzer yol kosullar:.



A\ vvar

- LDA yalnizca stris destek
islevi gorar, bu nedenle stras
glvenliginden tamamen siricd
sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger
faktorlerin etkisi ELKA'nin
calismamasina neden olabilir.

- ESA sistemini ihtiyaclarinizi, trafigi
ve yol kosullarini dikkate alarak
kullanin.

Koér Nokta Algilama (BSD)

Sistemi*

Kor nokta asistani (BSA); kor nokta
algilama (BSD), arka capraz trafik
uyarisi (RCTA), arka capraz trafik freni
(RCTB), arka carpisma uyarisi (RCW)
ve kapi agik uyarisi (DOW) islevlerini
icerir. Srtctye glvenli strtst
hatirlatmak icin arka tamponun her
iki tarafina monte edilmis radarlar
aracihgiyla aracin arkasindaki ortami
algilar.

Kér Nokta Algilama (BSD)*

15-150 km/sa arasindaki arac hizlarinda,
arka kosedeki mm dalga radari, bitisik
seritteki kor noktalarda bir arag tespit
ederse veya bitisik seritte hizla yaklasan
bir arag tespit ederse, ilgili yan aynadaki
gosterge yanar. Ayni taraf icin dons
sinyali bu anda aciksa, yan aynadaki
alarm gostergesi yanip sonerek strtclyi
riskli bir serit degisikligi konusunda
uyarir.

Arka Capraz Trafik Uyarisi (RCTA)*

Arac en fazla 15 km/sa hizda geri viteste
hareket ederken, RCTA sistemi mm dalga
radarlarindan arka kosedeki kér noktada
hareket eden araclar algilar. Sistem
arkadan yaklasan diger araclarin bir
carpismaya neden olabilecegini belirlerse,
strdclye hatrlatmak ve boylece
carpisma olasihigini azaltmak icin yan
aynalardaki gostergeler yanip sdnecek

ve sesli uyar duyulacakur.

Arka Capraz Trafik Frenleme (RCTB)*

Arac en fazla 9 km/sa hizda geri viteste
hareket ederken, RCTB sistemi mm dalga
radarlarindan arka kosedeki kér noktada
hareket eden araclar algilar. Sistem
arkadan yaklasan bir aracin carpisma riski
olusturduguna karar verirse, acil durum
frenlemesi otomatik olarak
gerceklestirilir.

Arka Carpigma Uyarisi (RCW)*

5-146 km/sa arasindaki arac hizlarinda,
arka kdse mm dalga radari sensorleri
mevcut seritte arkadan cok hizli yaklasan
bir aracla carpisma riski algilarsa, olasi bir
carpismaya karsi o aractaki sUrtclyl
uyarmak icin tehlike uyariisigi yanar.
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Kapi Acik Uyarisi (DOW)*

DOW, arka tamponun her iki tarafina
monte edilmis arka kdse mm dalga
radarlari ile gerceklestirilir. Arag, kapilar
aclk halde hareketsizken, yan aynalardaki
gostergeleri sabit tutarak, bisiklet veya
otomobil gibi hareketli nesnelerin
bitisik bir seritte arkadan yaklasmasi
durumunda strdctyd uyarir. SUrdct

bu sirada kapiyt agmaya calisirsa, yan
aynalardaki gostergeler yanip sénmeye
baslar ve bir zil sesi duyulur.

Hiz Sabitleme Diigmesinin
Calistirilmasi

BSD, RCTA, RCTB, RCW ve DOW'u
etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda & — ADAS
— Aktif Gavenlik — Kér Nokta Asistani
boélumune gidin. Arac calistinildiginda
sistem varsayilan olarak dnceki
ayarlara doner.

Kor nokta destek sistemi devre disi
birakildiginda, gosterge panelinde
ilgili gostergeler gorintllenmez.

Kor nokta destek sistemi
beklemedeyken, hiz veya vites
durumu gibi arag kosullari herhangi
bir fonksiyonun gerekliliklerini
karsilamiyorsa, gosterge panelinde gri
bir gosterge :ur;] goruntilenir ve kdr
nokta destek etkinlestirilmez.

Kor nokta destek sistemi arizalanirsa,

gosterge panelinde Sy goruntilenir.
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Koér nokta destek sistemi etkin
oldugunda, gdsterge panelinde yesil
bir gésterge B, goérintilenir, yani
islev etkinlestirilmistir ve herhangi bir
zamanda alarmlan tetikleyebilir.

Onlemler

BSD sistemi, yan aynalarla kor
noktalarin izlenmesinde yardim
saglasa da, strtcinin gozlem ve
kararinin yerini alamaz. Strdct her
zaman araci kontrol etmeli ve uygun
sekilde strts yapmalidir ve aractan
tamamen sorumludur.

BSD sistemi, yiksek hizda arkadan
yaklasan hedef araclar icin yeterli uyan
saglayamayabilir.

Stricd, BSD sisteminin normal
calismasini saglamali ve arka kose
mm dalga radarlarnni iyi durumda
tutmalidir. Ornegin, kir, kar veya diger
engellerin hemen temizlenmesi
gerekir.

BSD sistemi, arka taraftaki veya
arkadaki ilgisiz hedeflerin (calisma
alani bariyerleri, yol kenarindaki
blylk reklam panolar, tinellerdeki
reflektorler veya blylk radar kesitine
sahip diger nesneler gibi) yanhslikla
hedef arac olarak secilmesi
durumunda bir uyari verir.

Bazi ortamlarda algilama etkilenebilir
veya geciktirilehilir. Hedef aracin radar
kesiti cok kiictikse (6rnegin bir bisiklet,
elektrikli moped veya yaya), sistem
hedefleri belirleyemeyebilir ve yanlis
alarmlara yol acabilir. Ayrica algilama
islevi, glrdltd veya elektromanyetik
parazitten de etkilenebilir veya
geciktirilebilir.

Sistem Sinirlamalari

Bazi durumlarda, sistemin slriiclye
yardimci olmasi zor olacaktir ve tespit
etkilenebilir veya gecikebilir. Olasi
durumlar asagidakileri icerir, ancak
bunlarla sinirli degildir:



Arkadan gelen arac aniden serit
dedgistirir.

Arkadan gelen araclarin cok geg
tespit edildigi keskin virajlar,
yokuslar ve diger durumlar.

Hedef arac belirsiz.

Arac 80 km/sa'in tizerinde gorece
bir hizda arkadan geliyor.

Arac cok keskin bir virajda veya
viraja giriyor veya virajdan cikiyor.

Arac, yagmur veya kar gibi zorlu
hava kosullarinda calisiyor.

Arka kose mm dalga radar(lar)i
yerinden cikmis, gevsek bir sekilde
takili veya engelleniyor.

Arac, belirli metal reflj veya benzer
yol kosullariile karsilasir.

Yayalan ve hayvanlari iceren ancak
bunlarla sinirl olmayan yanit
verilemeyen hedefler.

Ortam elektromanyetik parazit veya
baska etkiler icerir.

Titresim veya carpismalarin BSD'nin
arka kdse mm dalga radarlarinin
sensor kalibrasyonu Uzerindeki etkisi,
sistem performansini disirebilir.

Bu tespit edilirse bir BYD bayisi veya
servis saglayiasi ile iletisime gecin.

A vvar

- Kor nokta asistani yalnizca strlct
destek islevi gordr, bu nedenle
slris gtvenliginden tamamen
strticti sorumludur.

- Hava, yol kosullari ve diger
faktorlerin etkisi kor nokta
asistaninin calismamasina
neden olabilir.

- Kor nokta asistani sistemini
ihtiyaclarinizi, trafigi ve yol
kosullarini dikkate alarak
kullarin.

On Ekran (HUD)*

On Ekran (HUD): On ekran (HUD) islevi,
arag hizi, navigasyon, hiz siniri, AHSS,
seritten ayrilma ve BSD gibi énemli
bilgileri 6n camdaki strc goris
alanina yansitir. Strctnin godzlerinin
odagini sik sik degistirmesini dnleyerek
strds glvenligini artinir.

Kullanim

LDW'yi etkinlestirmek veya devre
disi birakmak icin bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda &= —Arag
ayarlari bélimine gidin.

Fabrika varsayilani olarak, anahtar
acihr ve bir HUD gorintdsd
gorunttlenir. Anahtar kapatildiginda
hicbir HUD gorintdsd gérintilenmez.
Arac yeniden calistinldiginda sistem
varsayilan olarak énceki ayarlara
déner.
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Yikseklik Ayari: HUD sanal
gorantlsindn yuksekligini 1ile 10
arasinda ayarlamak icin kullanihr.
Toplam 21 deder mevcuttur ve
varsayilan deger 0'dir.

Parlaklik Ayarlama: HUD sanal
gorantlsindn yaksekligini 1 ile 11
arasinda ayarlamak icin kullanihr.
Toplam 11 deder mevcuttur ve
varsayilan deger 6'dir.

Déndurme Ayar: HUD sanal gérintd
arah@mnin agisini 1ila 11 deger arasinda
ayarlayin, varsayilan deger 0°'dir.

Mod Ayari: Aracin servis ortamina gore
"Klasik" (varsayilan ayar) veya "Kar"
modunu secmek icin kullanilir.
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Ekran icin istege bagh ayarlar: Guvenli
strds yardimi secilebilir ve varsayilan
olarak etkindir.

/A\ DIKKAT

- On ekrana esya koymayin.

- Toz gegirmez panodaki tozu
yumusak pamuk bez veya
kagit havluyla silin.

- On ekranin agkligina su veya baska
bir sivi akmasina izin verilmez.

Lastik Basinci izleme

Dogrudan Lastik Basinci izleme
Sistemi*

Dogrudan lastik basinci izleme sistemi,
arag gtvenligini ve konforunu artirmak
ve yetersiz lastik basinc nedeniyle
lastik asinmasini ve enerji tiketimini
azaltmak icin lastik basincini gercek
zamanli olarak izleyen yardimar bir
sistemdir.

Direksiyondaki = digmesine
basarak gdsterge paneli mentsline
eristikten sonra <] ve [>
dugmelerine basarak strus bilgi
cubuguna gidebilir ve ardindan
dugme Uzerindeki silindiri kullanarak
lastik basinc gosterge sayfasini
secebilirsiniz.

Lastik Basinci Sistemi Alarmi

Sistem calisirken herhangi bir lastigin
basinci, standart lastik basincinin
2%80'inden distk oldugunda lastik
basinc hatasi uyari lambasi yanar ve
lastik basinc degeri sariya doner.

Bu durumda yavas hava kacadi olup
olmadiginin kontrol edilmesi ve
lastigin dogru basing dederine
sisirilmesi dnerilir.

Herhangi bir lastigin sicakhigi art arda 3
dakika boyunca 85 °C'nin lzerinde
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oldugunda, lastik basing sistemi
yiksek sicaklik alarmi verir ve ilgili
lastigin sicaklik degeri sariya doner.
Daha sonra araci durdurmaniz ve
strise devam etmeden dnce lastik
sicakhiginin dismesini beklemeniz
onerilir.

Bir veya daha fazla lastik hizli bir
sekilde hava sizdirdiqinda ve sistem
calisuginda, lastik basinc hatasi uyarn
lambasi strekli olarak yanip séner ve
lastik basinc degeri kirmiziya doner.
Bu durumda araci hemen durdurun
ve derhal bir BYD bayisi veya servis
saglayiaisi ile iletisime gecin.

Sistem calisirken bir ariza meydana
gelirse, lastik basinc hatasi uyari 1sig
yanip sondukten sonra sabit yanar ve
gosterge panelinde "Anormal sinyal”
veya "Lutfen lastik basinci izleme
sistemini kontrol edin™ mesaji
goruntilenir. Bu durumda lastik
basinci izleme modulini ve
yakinlardaki elektromanyetik
kaynaklarn kontrol edin. Alarm

uzun sire devam ederse, litfen

bir BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecin.

& DIKKAT

- Lastik basina izleme moddltntn
calisma sdresi, glinlik hareket
mesafesi ve diger faktorlerle ilgilidir.

- Izleme modiil, lastik basinaini ve
diger bilgileri diizenli olarak ekrana
iletir. Bu nedenle, lastik basinc aniden
dlserse veya lastik dizlesirse, izleme
moduili bir sonraki izlemeye kadar
verileri ekrana iletmeyecekdir.

Bu durumda aracg kontrol
edilemeyebilir. EGer bir lastik inmisse
ve izleme sistemi bilgi vermezse
veya lastikle ilgili bir sorun oldugunu
dusiintyorsaniz, gostergenin alarm
vermesini beklemek yerine derhal
arac kullanmayr birakin.



/A\ DIKKAT

Yanhs takilan izleme modudlt
lastigin hava sizdirmazhigini
etkileyecektir. Basing izleme
modultntn kurulumu ve
degistirilmesinin, kurulum
kilavuzunun gerekliliklerine
uygun olarak bir BYD bayisi veya
servis saglayiasinin profesyonel
teknisyenleri tarafindan yapilmasi
onerilir.

- Lastik basincl bolgesel sicakliklara

gore degistiginden, lastikleri
gosterge panelinde gosterilen
degerlere ve standart lastik basina

degerlerine gore sisirin veya indirin.

- Lastik basina izleme sistemi,

aractaki BYD onayli olmayan
elektrikli aksesuarlar tarafindan
bozulabilir. Bu bir lastik basinc
sistemi arizasi degildir.

UYARI

- Sirls sirasinda basincin anormal

oldugu tespit edilirse, derhal lastik
basincini kontrol edin. Diistk basing
uyari lambasi yanarsa keskin
virajlardan veya ani frenlemeden
kaginin ve arac hizini distriin,
kaldinma dogru ¢ekin ve en

kisa strede durun. Dusuk lastik
basinciyla strts, lastiklerde kalici
hasara neden olabilir ve lastigin
hurdaya cikma olasihgini artirabilir.
Ciddi lastik hasari trafik kazalarina
yol acarak ciddi yaralanmalara veya
olamlere yol acahilir.

Akustik Arac¢ Uyari
Sistemi (AVAS)

Sesli arac uyari Sistemi (AVAS), EV
modunda seyahat ederken aracin
yakinindaki yayalara verilen uyariyi
ifade eder.

- Jantlar veya lastikler®
degistirildikten ya da 6n-arka
lastikler degistirildikten sonra
lastik basing sisteminin
eslestirilmesi gerekir. Lastik
basincini yeniden eslestirmek
icin IGtfen bir BYD bayisi veya
servis saglayiasina gidin.

A vvart

- Sistem, anormal lastik basinci
durumunda araci durdurmaz.
Bu nedenle, her stris dncesi,
lastik basincinin tretici tarafindan
belirtilen gereklilikleri karsilayip
karsilamadigini kontrol etmek
icin araci duragan sekilde
calisurin. Lastikler, gerekli
basing seviyesinde degilse
araci kullanmayin, aksi takdirde
aracg zarar gorebilir veya kisisel
yaralanma meydana gelebilir.

Arac dustk hizda calisuginda, yayalar
uyarmak icin uygun uyari sesi
cikaracaktir.

flerlerken:

Uyari sesi, 0 km/sa ila 20 km/sa
arahginda arac hiziyla birlikte artar.

Uyari sesi, 20 km/sa ila 30 km/sa
arahginda arac hiziyla birlikte azalir.

135

SNYUNS IA VNNV TIN E



Uyari, ara¢ hizi 30 km/sa tizerinde
oldugunda otomatik olarak durur.

Arac geri giderken strekli ve dengeli
bir uyari sesi gkarir.

Nasil Kullanihir

Motor ses similatdrind acmak veya
kapatmak istediginizde kisayol sayfasini
goruntilemek icin bilgi-eglence
ekranindaki Gst durum cubugunu

asadi kaydirin. AVAS'In iki arag uyari

sesi kaynad vardir: Standart ve Marka,
Standart'in Ug ses kaynadi vardir:
Standart, Dinamik ve Konfor, Markanin iki
kaynad vardir: Standart ve Konfor. Modu
ayarlamak icin hilgi-eglence dokunmatik
ekraninda & — Arac ayarlari — Bildirim
bolimune gidin.

3% PULS Pl D) v Ty

< OFF

A vvart

- AVAS duraklatma anahtan yalnizca
kisa bir mesafede baska bir yol
kullanicisi yoksa ve cevresi goz
oniinde bulunduruldugunda
(6rnegin trafik sikisikliginda veya
otoyolda) sesli uyariya gerek yoksa
kullanilabilir. Aracin etrafinda
yayalar oldugu stirece AVAS'In agik
tutulmasi gerekir.

- Arag AVAS devre disiyken dustik
hizda seyrederse, yayalara yaklasan
aracl hatirlatamaz, bu da bir araba
kazasina ve ciddi durumlarda &lim
veya kisisel yaralanmaya neden
olabilir.

- AVAS uyari sesi, dustik hizda stras
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UYARI

yaparken duyulamiyorsa arac
nispeten glvenli ve sessiz bir yerde
durdurun, pencereyi agin, ardindan
D vitesinde 20 km/sa sabit hizda
siirtin ve aracin éniinden sesli bir
uyarinin duyulup duyulmadigini
kontrol edin. Ses olmadid
dogrulamirsa, bununla ilgilenmek
icin bir BYD bayisi veya servis
saglayiasi ile iletisime gecin.

Panoramik Gorunum
Sistemi*

Gug "OK" konumundayken, bilgi-eglence
ana sayfasinda "Ara¢ GordnUmui"ne
dokunun, Direksiyon @& dugmesine
basin. "Panoramik Gértinim™" etkin.

Yatay mod:

Aracin 6n, arka, sag ve sol alanlarina
dokunun. Aracin &n, arka, sag ve sol
goruntlleri, sagdaki gorintd
boltimunde tek bir gdriinim olarak
goranttlenir.

Tek onve arka gorintmlerde, tam
ekranda gortnttlenen 1807
perspektife gegcmek icin gorintd
boltimune cift dokunun.



Radar ekranini etkinlestirmek icin
panoramik gorintmdeki radara @&
dokunun ve devre disi birakmak icin
tekrar dokunun. Radar ekrani
etkinlestirildiginde, bir

engel yaklasirken uyari gorintdlenir.

Dikey mod:

Sol alt kisimdaki 6n, arka, sol ve
sag alanlardan herhangi ikisine
dokunun. Secilen iki konumun tek
gorantmleri sag Ust ve alt gdrintd
boltimunde gorantilenir.

Gorundr ve gérinmez govde arasinda
gecis yapmak icin soldaki govde
goruntisine yavasca dokunun.

Arac calismaya basladiktan sonra
son kapanmadan dnceki gorintd,
goriinmez panoramik gérantm
araylzlUnde gorintilenir. Gévdenin
alundaki ve etrafindaki kér bolgelerde
bulunan yabanci cisimler gercek
cisimlerle tutarsiz olabilir. Alt gdvde
goruntisdy, yalnizca arag hareket
ettikten sonra gercek zamanl olarak
glncellenecektir ve tam bir
glncelleme icin aracin kendi
uzunlugunun otesine kadar
strtlmesi gerekir.

A\ vyart

- Panoramik goriiniim sistemi, aracin
alundaki gérinttyt gorintilemek
icin seffaf panoramik gérinim
fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon
sadece park etme/stris sirasinda
aracin altindaki alanin
gozlemlenmesine yardimar olmak
icin kullanilir. Yolcularin ve aracin

UYARI

glvenligini saglamak icin aracin
alundaki yabana cisimlerin ve
tehlikeli durumlarin arastiriimasi,
baska bir sekilde yapilmalidir.

- Arag dusuk hizda calistiginda, seffaf

panoramik gorindm islevi hiz
dalgalanmasindan veya birden
fazla duraklamadan etkilenir, bu
nedenle aracin altindaki
gorintulerle aracin disindaki
gorintuler arasinda yanlis
hizalama olacakur.

- Panoramik goriinim sistemi sadece

park etmeye/strtise yardima olmak
icin kullanilir. Aracin sadece bu
sisteme bagh olarak park edilmesi
veya strtlmesi gtvenli degildir
clinkd aracin hem éntinde hem de
arkasinda bazi 6lu bolgeler vardir.
Bu nedenle, kazalan énlemek icin
park etme/stirtis sirasinda aracin
cevresi baska sekillerde de
gozlemlenmelidir.

- Balik gozii kameralar sisteme

uygulandigindan, gérintilenen
bazi nesneler sekil olarak
gerceklerinden farkh olabilir.

- Yan aynalar yerinde acilmamissa

panoramik gorindm sistemini
kullanmayin. Panoramik gérantim
sistemi yardimiyla araci kullanirken
tim kapilarin dizgln bir sekilde
kapatldigindan oldugundan emin
olun.

- Panoramik gériiniim araylUziinde

gorintilenen mesafe ile stricinin
hissettigi mesafe arasinda bir
miktar fark olabilir. Ozellikle bir
nesne araca yaklastiginda, strdct
arac ile nesne arasindaki mesafeyi
birden fazla sekilde
degerlendirmelidir.
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A vvart

Kameralar 6n 1zgaraya, yan
aynalara ve arka plakanin tzerine
yerlestirilmis olmahdir. Kameranin
oninidn kapatilmadigindan emin
olun.

- Kameralarin performansini

etkilemekten kaginmak icin arag
govdesini ylksek basinch suyla
yikarken bu kameralar dogrudan
yikamaktan kaginin. Kameranin
Uzerinde su veya toz varsa silin.

- Kameraya herhangi bir sekilde

vurmayin; aksi takdirde kameranin
arizalanmasina veya hasar
gormesine neden olur.

Arag calisunldiktan sonra,
bilgi-eglence sistemi tam olarak
baslatlmamissa, panoramik
gorintm baslatma digmesi
calistrnldiginda veya bu sirada R
dugmesine basildiginda, panoramik
gorintd ekran arayliz gkisi gecikir
veya "yanip sénen ekran” olusur. Bu,
kameranin etkinlestirilmis oldugu
durumda normal bir aghs islemidir.

Park Yardim Sistemi

Arac parki sirasinda, park yardim
sistemi sensdrler tarafindan engelleri
tespit eder ve sUrlclye bilgi-eglence
dokunmatik ekraninda bir gorintd ve
bir hoparlér alarmi ile engellerin
yakinhgini bildirir.

Park yardim sistemi geri gidise
yardimci olur. Geri viteste hareket
ederken aracin arkasindaki ve
etrafindaki cevreye dikkat edin.

Araci geri hareket ettirdiginizde, bilgi
eglence dokunmatik ekraninda
otomatik olarak bir geri gérintd
gorantdlenir.
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Geri gidis sona erdikten sonra araylz
geri yuklenir.

o HATIRLATMA

- Geri stirs icin gtivenlik cizgileri,
aracin yukstiz durumunda yalnizca
mesafe referansi icindir.

- Suriis glivenliginiz icin geri géris
goruntist gorintilendiginde, ses
seviyesi ve telefon ile ilgili bazi
dugmeler hari¢ tim dagmeler
devre disi birakihr.

A vvart

- Arac¢ 10 km/sa’in Gizerinde bir hizla
ileri dogru giderken park asistani
sistemi calismayacaktir.

- Sensorlerin calisma mesafesi icine
herhangi bir nesne yerlestirmeyin.

- Sensor arizasini onlemek icin sensér
alanini su veya buharla yikamayin.

Geri Vites Radar Gli¢ Diigmesi

Geri vites radar sistemini
etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin bilgi-eglence

dokunmatik ekraninda & — ADAS —

Park Yardimi bélimune gidin.

Kontak acik ve EPB serbest
birakildi@inda, park destek sistemi
otomatik olarak etkinlestirilir.

THaE P e reat v

v Pasking Auiissnce

= OFF =] *] o & m ] QOFF =

Etkinlestirildiginde, aracin etrafinda
engeller varsa sistem alarm verir;
devre disi birakildiginda vermez.




Sensor Tipi

Sensdr, bir engel algiladiginda engelin
konumuna ve aractan uzakligina bagh
olarak bilgi-eglence dokunmatik

ekraninda* ilgili gorantt gérantdlenir.

Surdct paralel park veya geri park
yaptiginda, sensor arag ile engel
arasindaki mesafeyi dlcer ve bu
bilgiyi bilgi-eglence ekrani ve hoparlor
aracihgiyla iletir. Bu sistemi kullanirken
cevrenize dikkat edin.

DOn sag sensor

@0n sol sensor

BArka sag sensor

@Arka sol orta sensor ve arka sag orta
sensor

ZArka sol sensor

Mesafe Gériintileme Alarmi

Sensdr bir engel algiladiginda engelin
konumu ve aractan genel mesafesi,
bilgi-eglence ekraninda gorintdlenir
ve hoparlor bip sesi cikarir.

Merkez sensérlerin calisma érnegi

Genel mesafe (mm)

Bilgi-eglence ekrani

Alarm sesi

Yaklasik 700 ila 1.200

Yavas

Yaklasik 300 ila 700

Yaklasik 0ila 300

Surekli

Kose sensérlerinin calisma érnegi

Genel mesafe (mm) Bilgi-eglence ekrani Alarm sesi
Yaklasik 300 ila 600 @ Hizh
Yaklasik 0ila 300 @ Strekli
& &
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Calisma Sensérleri ve Algilama Aralig:
Geri viteste tim sensdrler etkinlestirilir.

Sekilde sensdrlerin algilama aralid
gosterilmektedir. Sensorler bir menzil
sinirlamasina sahiptir, bu nedenle
strdcinin aracla yavasca geri gitmeden
once cevreyi kontrol etmeleri gerekir.

@ Yaklagik 1.200 mm
@ Yaklagik 600 mm

o HATIRLATMA

- Park yardim sistemi sadece yardim
icindir ve kisisel kararlarin yerine
gecmez. Aracl gozlemlerinize gore
kullandigimizdan emin olun.

- Algilama menzillerine aksesuarlar
veya diger nesneler yerlestirilirse
sensdrler diizgtin calismaz.

- Bazi durumlarda, sistem diizgtin
calismaz ve aracg yaklastkea belirli
nesneleri algilamaz. Bu nedenle
aracin cevresine her zaman dikkat
edin. Yalnizca sisteme glivenmeyin.

- Geri vites radar sisteminin
arizalanmasi P, gdsterge
panelinde bir mesaj ve bir bip
sesi ile gosterilir, hata mesaji
durumunda mtmkin olan en kisa
slirede inceleme icin bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime

gecin.
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Sensor algilama bilgileri

Bazi arac kosullar ve cevresi,
sensorlerin engelleri dogru sekilde
tespit etme yetenedini etkileyebilir.
Tespit dogrulugu asagidaki
durumlarda etkilenebilir:

Sensdrde kir, su veya sis var.
Sensdrde kar veya buz var.

Sensdr herhangi bir sekilde
kapatlir.

Arac dnemli dl¢Ude bir tarafa
yaslanmistir veya asirt ylklenmistir.

Arac dzellikle engebeli yollarda,
yamaclarda, cakillarda veya
cimlerde hareket ediyordur.

Sensdr yeniden boyanmustir.

Araclarin korna calmasi, motosiklet
motorlarimin garalttsa, buyik
araclarin havali frenlerinin
glraltust veya ultrasonik dalgalar
Ureten diger glralttlere yakindir.

Yakinlarda park yardim sistemi olan
baska bir arag vardir.

Araca bir cekme demiri takilmistir.

Tampon veya sensor sert bir darbe
almisur.

Arac yiksek veya zikzak kaldirnma
yaklasmaktadir.

Arac glineste veya sogukta
surtlmektedir.

Aracta orijinal olmayan, alt
stspansiyon bulunmaktadir.

Yukarida agiklananlar disindaki
durumlarda da sensérler nesnenin
sekline bagl olarak gercek mesafeyi
dogru bir sekilde belirleyemeyebilir.

Engellerin sekli ve malzemesi,
sensorlerin ozellikle asagidakiler
olmak Uzere bunlar tespit etmesini
engelleyebilir:

Elektrik kablolar, citler ve halatlar.



Radyo dalgalarini emen pamuk, kar
ve diger malzemeler.

Keskin kenarlari ve kdseleri olan
herhangi bir nesne.

Alcak engeller.

Araca dogru disariya bakan ylksek
engeller.

Tamponun altindaki herhangi bir
nesne.

Araca yakin herhangi bir nesne.

Aracin yakinindaki kisiler (giysi
tartine baglh olarak)

Bilgi-eglence ekraninda bir gorintl
goruntilenirse veya bir bip sesi
duyulursa, sensdr bir engel tespit
ediyor veya engelleniyor olabilir. Sorun
devam ederse inceleme icin bir BYD
bayisi veya servis saglayicisina gidin.

/A\ DIKKAT

- Sensor arizasini onlemek icin sensér
alanimi durulamayin veya buhar
uygulamayin.

Surus Guavenligi Sistemleri

Daha iyi strls glvenligi icin asagidaki
strds gtvenlik sistemleri strls
kosullarina bagh olarak otomatik
olarak calisir. Ancak bu sistemler
yalnizca yardim saglar ve bunlara
asiri glvenilmesi dnerilmez.

Alkilli Glig Frenleme Sistemi

Akillr elektrikli frenleme sistemi, vakum
glclendiridi, elektronik vakum pompasi
ve ABS/ESC sistemi islevlerini iceren
gelismis bir ayrik elektronik hidrolik fren
sistemidir. Sistem, sUrdcUnln taleplerine
gore aracin frenlemesine yardima olur.
Arac stabilitesini ve konforunu ve fren
enerjisinin geri kazanmm verimliligini
artirmak icin kilitlenme &nleyici fren

sistemi (ABS), elektronik fren giici
dagitimi (EBD), ¢ekis kontrol sistemi
(TCS), arac dinamik kontrolti (VDC),
konforlu park (CST), yokus kalkis destegi
kontrolti (HHC), hidrolik fren destegi
(HBA) ve kontrolli el freni yavaslamasi
(CDP) gibi gelismis kontrol fonksiyonlari
sunar.

Arag Dinamik Kontrolii (VDC)

Surds esnasinda arag aniden
dondugunde, VDC sistemi direksiyon
agisive arac hizi gibi bilgilere dayanarak
strdcindn niyetini belirler ve sirekli
olarak gercek durumla karsilastinir. Arag
normal seritten kayarsa, VDC sUrlctnidn
kaymay! kontrol etmesine ve yon
dengesini korumasina yardimer olmak
icin frenleri ilgili tekerleklere aktararak
durumu dizeltir.

Cekis Kontrol Sistemi (TCS)

TCS, motor gicln( azaltarak hizlanma
sirasinda tahrik tekerleklerinin

kaymasini dnler ve gerektiginde tahrik
tekerleklerinin patinaj cekmesini onlemek
icin frenleme kuvvetleri uygular. Kota
strds kosullarinda araan calistrilmasin,
hizlanmasini ve tirmanmasini
kolaylastirir.

A vvart

- TCS asagidaki durumlarda etkili bir
sekilde calismayahilir:

- Kaygan yollarda, TCS duzgtin
calistyor olsa bile, yonu kontrol
edemeyebilir ve glic
gereksinimlerini
karsilayamayabilir.

- Araan stabilitesini ve glctni
kaybedebilecegi kosullarda arac
kullanmayin.

Yokus Kalkis Destedi Kontrolii (HHC)

Fren pedali birakildiktan sonra, HHC
geriye kaymayi onlemek icin fren
basincini bir saniye boyunca korur.
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Hidrolik Fren Asistani (HBA)

Fren pedalina hizh bir sekilde
bastgmnizda, HBA aracin acil durumda
oldugunu tespit eder. ABS'nin daha

hizh miidahale edebilmesi ve frenleme
mesafesini etkili bir sekilde kisaltabilmesi
icin fren basincini hizla maksimuma
cikarir.

El freni icin kontrollii yavaslayarak
park etme (CDP)*

EPB'yi devreye soktugunuzda, CDP
fonksiyonu, arag durana kadar aracin
sabit bir yavaslamayla (EPB devredeyse
ancak fren pedalina basilmazsa 04 g ve
EPB devredeyse ve fren pedalina basilirsa
0,8 g) frenlenmesi icin calismaya baslar.
EPB serbest birakildiginda fonksiyon
calismayr durdurur.

ESC calistirma talimatlar

Akilll glc frenleme sistemi, orijinal ESC
sistemine kiyasla asagidaki yeni islevlere
sahiptir:

Fren destek modu

Fren pedali hissini ayarlamak icin
kullanilir. Fren pedali derinligi ile
aracin yavaslamasi arasindaki iliski
egrisi, tercih ettiginiz pedal hissini
icin sectiginiz farkl modlara gore
dedgisir.

Bilgi-eglence dokunmatik ekraninda
& — Arac Ayarlan — Akill Sase —
Fren yardimi modu béliminde
Konfor veya Spor secenegini
secebilirsiniz.

Konforlu Park Etme (CST)

Konforlu park etme: Arac acil
olmayan bir durumda durmak
Uzere yavasladiginda, akilli elektrikli
frenleme sistemi, dort frenin fren
basinaini kontrol ederek aninda
durdurma stspansiyonu araligini ve
darbeyi azaltarak akici bir durdurma
hissi saglar.

Konforlu park etmeyi etkinlestirmek
veya devre dist birakmak icin bilgi-
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eglence dokunmatik ekraninda &
— Arac Ayarlan — Akilli Sase
boélimine gidin.

Fonksiyon tetiklendikten sonra,
fren mesafesi 2-5 cm artahilir, bu
nedenle aracinizi durdurmadan
once dnlntzdeki aracla veya
engelle aranizdaki mesafeyi uygun
sekilde artinn.

Fren diski silme

Fren diski silme fonksiyonu:

Silecek anahtar agk oldugunda
veya yagmur sensorl yagmur
algiladiginda, entegre fren kontrol
sistemi dort frene de kiiclk bir fren
basina uygular, boylece disklerdeki
suyu atmak icin balatalar disklerle
temas eder. Bu, fren tepki slresini
ve fren mesafesini kisaltir.

Sistem, yagmur veya silecek ACIK
sinyali algiladikca, glvenligi
artirmak icin fren diskleri belirli
araliklarla tekrar tekrar silinir.

ESC cahsiyor

Arac yokusta calismaya
basladiginda kayma veya geriye
kayma riski varsa veya siriis
tekerlegi patinaj yapiyorsa ESC
gostergesi yanip sdnerek ESC
sisteminin ¢calistigini gdsterir.

ESC'yi Devre Disi Birakma

Arac, kara veya camura saplanirsa,
ESC motordan tekerleklere giden
glc cikisin azaltabilir. Bu durumda
saplandiginiz yerden kurtulmak icin
sistemi kapatmaniz gerekebilir.

ESC'nin kapatiimasi

ESC sistemini kapatmak icin bilgi-
eflence sisteminde & — ADAS —
Aktif Glvenlik — ESC dgesine
dokunun. ESC ayrica calisma
durumunu gercek zamanli olarak
kontrol eder. ESC sistemi calisirken
ESC OFF dugmesine basilirsa
sistem, "kapatma" komutunu
hemen yerine getirmek yerine aktif



mudahale kontrolin( tamamlar.
ESC yalnizca mudahale kontrolt
tamamlandiktan sonra devre disi
birakilir.

ESC sisteminin bazi islevleri, ESC OFF
dugmesine tekrar basarsaniz veya arag
hiz esigini asarsa (80 km/sa) yeniden
etkinlestirilebilir. ESC'nin aniden
kapanmasini dnlemek icin ESC yalnizca
arag dinamik mudahale durumunda
olmadiginda tekrar etkinlestirilehilir.

Motor kapatildiktan sonra ESC'nin
yeniden baslatlmasi

ESC sistemi kapauldiginda, motorun
yeniden baslatlmasi otomatik
olarak ESC sistemini yeniden
baslatir.

ESC sistemi baslatma ve hiz baglantisi

ESC sistemi kapaliysa, hiz

arttikca ve 80 km/sa esigini
astifinda arag son derece tutarsiz
bir sekilde ilerlediginde, ESC sistemi
kendiliginden calismaya baslayabilir.

ESC etkinlestirildi

ESC hata gostergesi =1 yanip
sdnerse, dikkatli stirtin.

ESC'nin kapatiimasi

ESC devre disi birakildiginda dikkatli
olun ve yol kosullarina uygun
hizlarda strln. ESC sistemi, arag
dengesini ve strds glcind saglar.
Gerekmedikce asla kapatmayin.

Lastik degisimi
Tum lastiklerin ayni boyutta,
markada, desende ve toplam yikte
oldugundan emin olun. Ayrica

lastikleri dnerilen basincta
sisirdiginizden emin olun.

Aracta farkli lastikler varsa ABS veya
ESC dluzgln calismayacaktir.

Lastik veya tekerlek degisimi
hakkinda ayrintli bilgi icin bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile
irtibata gegmeniz onerilir.

Lastik ve stspansiyon kullanimi

Kusurlu lastik veya degistirilmis
stspansiyon kullanimi, strds
emniyet sistemini etkiler ve sistemin
arizalanmasina neden olabilir.

Kilitlenme Onleyici Fren Sistemi

ABS hidrolik sisteminin, her biri
aractan capraz olarak gecen iki ayri
devresi vardir (sag arka tekerlek
frenine bagl sol 6n tekerlek freni).
Bir devre anizalanirsa, iki tekerlek
yine de frenlenebilir.

ABS, fren aniden devreye girdiginde
veya kaygan yollarda tekerleklerin
kilitlenmesini veya patinaj yapmasini
onleyerek direksiyon kontrolinin
korunmasina yardimai olur.

On lastikler kaydiginda, direksiyon
kontrol edilemez; bu da direksiyon
ddnse bile aracin ileri dogru hareket
etmesi anlamina gelir. ABS'deki hizli
atimh frenleme insan tepkisinden ¢ok
daha hizh oldugundan kilitlenmeyi
onlemeye ve direksiyon kontroltntn
korunmasina yardimai olur.

Fren pedalina asla ritmik bir

sekilde basmayin; aksi takdirde
kilitleme onleyici fren sistemi (ABS)
arizalanabilir. Tehlikeden uzaklasirken,
ABS'nin calismasi icin fren pedalina
her zaman saglam ve sabit bir basing
uygulanmalidir.

ABS calisirken fren pedali titresecektir,
bu da gurultlye neden olabilir. Bunun
nedeni, ABS'nin frene ritmik bir sekilde
basmasidir ve bu normaldir.
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Elektronik fren giicii dagitimi (EBD)

EBD, ABS'nin yardima bir islevidir.
ABS harekete gecmeden dnce, arka
tekerledin kayma hizi ylksekse, ABS
daha dizgun ve ideal fren glict
dagihmiicin arka tekerlegin fren
basincini ayarlar.

A vvart

DIKKAT

direksiyonu kontrol etmenize
yardimai olur. Latfen her zaman
diger araclardan gtvenli bir
mesafede durun.

- ABS asagidaki kosullarda etkili bir
sekilde calisamaz:

- Yetersiz kavramaya sahip
lastiklerin kullanilmasi (6rnegin,
karla kaph yollarda asiri asinmis
lastikler kullanilmasi).

- Kaygan yollarda yiksek hizda
slris yaparken arac kayar.

- ABS, aracin fren mesafesini
azaltmak icin tasarlanmamustir.
Asagidaki durumlarda her zaman
aractan guvenli bir mesafede
durun:

- Kaygan, camurlu, kumlu veya karli
yollarda stris.

- Birden fazla cukurlu veya
engebeli yollarda stris.

- Engebeli yollarda stris.

/A\ DIKKAT

- Fren sistemi uyarn lambasi yanarken
ABS ariza uyari lambasi hala
yaniyorsa, araci derhal gtvenli bir
yere park edin. Bir BYD bayisi veya
servis saglayicsi ile iletisime
gecmeniz dnerilir.

- Bu durumda fren uygulanirsa ABS
calismaz ve arac son derece
dengesiz hale gelir.

- ABS, araa durdurmak icin gereken
slreyi ve mesafeyi azaltmaz. Bu
cihaz sadece frenleme sirasinda
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/A\ DIKKAT

- ABS, keskin bir dénls yapmaya
veya aniden serit dedistirmeye
calismak gibi ani yon
degisikliginden kaynaklanan
kaymayi onleyemez. Yol ve hava
kosullari nasil olursa olsun, her
zaman glvenli bir hizda dikkatlice
sardn.

- ABS, stabilitenin azalmasini da
onlemez. Acil bir durumda fren
uygularken, direksiyon orta
seviyede olmalidir. Strds sirasinda
blytk veya keskin bir dénus, aracin
karsi yondeki seride girmesine veya
yoldan ¢cikmasina neden olabilir.

- Islak veya yumusak ya da engebeli
yollarda (su birikintisi olan beton
yollar, su birikintisi olan epoksi ile
boyanmis yollar, kumlu yollar, karl
yollar gibi) stirtis yaparken ABS'li
araclar, ABS'siz araclardan daha
uzun fren mesafeleri gerektirebilir.
Bu gibi durumlarda, arac hizim
azaltin ve diger araclardan daha
uzakta tutun.

Akilli Tork Adaptasyon
Kontroli (iTAC) Sistemi*

Arac calisirken, Akilli Tork Adaptasyon
Kontrolii (iTAC) sistemi, direksiyon acisi
ve motor hizi gibi bilgilere gore
sUrdctnin strds ihtiyaclarini ve arag
durumunu belirleyebilir, benzersiz
kontrol mimarisi ve algoritmasi



aracihgiyla arag durumunu hizl bir
sekilde tanimlayabilir ve 6n ve arka
akslarin stris torkunu dinamik olarak
ayarlayabilir, boylece aracin strds
durumu strdctntn ihtiyaclarini daha iyi
karsilayabilir ve arac karmasik yol
kosullarinda daha iyi strts performansi
elde edebilir. Tekerleklerde kayma
belirtileri goruldtgtnde, bu sistem 6n
ve arka akslann strds torkunu hizla
ayarlayarak aracg torkunun dengesini
saglayabilir ve aracin farkl yol
ylzeylerinde daha iyi stris
performansi elde etmesini
saglayabilir.

Kullanmaya baslamak icin bilgi-

eflence sisteminde & —

Yeni enerji — iTAC 6gesine

dokunun.

A vvar

- Bu fonksiyon araain ciddi stras
dengesi icin tasarlanmamistr.
Fren sisteminin asagidaki
durumlarda normal
calisugindan emin olun:

- Drift yapma ve surekli virajlarda
arac kullanma gibi sert stirlis
davranislan

- Kaygan, camurlu, kumlu veya
karli yollarda stris.

- Birden fazla cukurlu veya
engebeli yollarda stris.

- Engebeli yollarda suris.

o HATIRLATMA

- Sdrticinin fren pedalina
basmasi ve ESC'nin tetiklenmesi
gibi frenleme katihimi veya
frenleme eylemi oldugunda,
bu islev dncelikli garanti
frenlemesinden cikar.

Surucu Dikkat Uyarisi
(DAW)*

Suirticii Dikkat Uyarisi (DAW)*

Surdich dikkat uyarisi sistemi, arag kullanma
durumuna gdre sUrictntn yorgunlugunu
degerlendirir. Strtctye, strts glvenligini
saglamak icin degerlendirme sonuglarina
gore hatirlatma yapilr.

Kullanim

Bu uyariyl, arag calisirken & — Suris
Yardimi — ADAS — Sirtict Dikkat Uyarisi
(DAW) belumiinde ayarlayin. Giivenlik
endiseleri nedeniyle yalnizca mevcut
yolculukta gecerlidir ve bir sonraki
yolculukta varsayilan moda geri
donecektir.

-
«
o

= OFF =

A vyari

- Sdrlich, yorgun hissettiginde araci
en kisa strede kenara cekmelidir.

& DIKKAT

Strtcd izleme sistemi yalnizca yardima
bir sistemdir ve her durumda etkin
tanima ve alarm ylUkseltme &zelligine
sahip dedildir. Strlictinin kisisel
gozlem ve muhakemesinin tam olarak
yerini alamaz. Strtict her zaman
araan kontrolind saglamali, tim

yol kurallarina ve yonetmeliklerine
uymali ve aracin tim sorumlulugunu
tstlenmelidir.
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Alarm iptal edilmezse, sistem ikinci tur

(;OCUk Varllgl Algllama alarm basladiktan 3 dakika sonra
AfC'yi acar ve A/C'yi 30 dakika boyunca

(CPD) calisir durumda tutar.

Arac kapatildiginda, aractan indikten A Ll

sonra araa kilitleyin, sistem iceride

cocuk kalp kalmadigini tespit edecektir. - Sistem, uyarilar ve A/C'yi acarak

Aracta cocuk varsa, arag fisiklari yakip yuksek sicakhklardan kaynaklanan

sondurerek ve korna calarak uyar verir zarar azaltabilir, ancak zaran

ve sicaklig diizenlemek icin A/C'yi acar. tamamen dnleyemez.

Alarmiiptal etmek icin herhangi bir

kapinin kilidini agin veya kapiyi agin. - Sistem bir uyari verdikten sonra

daha fazla zarari énlemek igin
litfen aracta cocuk/evcil hayvan

Kullanim olup olmadigini hemen kontrol
Bilgi-eglence sisteminde & — ADAS — edin.

Surds Yardimi — Cocuk Varligi Algilama

bolimune gidin. & DIKKAT

- Yanhs tanimlama veya yanlis alarm
meydana gelebilir.

- Alarm yetiskinler, cocuklar, evcil
hayvanlar veya tespit edilen diger
canlilar icin verilebilir.

- Alarm, arag uygulamadan kilit
acilarak iptal edilemez.

Ayarda Uc¢ fonksiyon vardir: "ACIK",

“KAPALI", “Ertele”. - Sistem, akt durumu dsiikse bir
Varsayilan olarak, arac her alarmi tetikleyemeyebilir veya AfC'yi
calistirildiginda sistem acilir. acamayabilir. Aracin akl seviyesinin

yuksek tutulmasi énerilir.
Alarmi kapatmak icin “KAPALI"

ogesini secin.

“Ertele” secenedini sectiginizde bu 0-100 km/sa- Tam Gaz

alarm devam eder (yaklasik 5 -

dakika). ..

aklka) Deneyimi
Sistem yaniti 6nlemleri Tam gaz asagidaki durumlarda elde

Sistem, herhangi bir yetiskin, cocuk edilebilir:
veya evdil hayvan tespit ettikten sonra - Yitksek gerilim pil sarj durumu %95
10 saniye icinde ilk tur & saniye alarmini veya tizeridir.

(1stk yanip séner ve korna calar) baslatir.
Arac SPORT modundadir.
Alarm iptal edilmezse, alarm 90 saniye

icinde yiikseltilecek (1sik yanip séner ve : H|z|apma ?:'Ia’j"af]'ayl_C'S' sayfasi,
korna calar) ve 25 dakika strecektir. mentde gérintdlenir.

146



A\ vvar

- Latfen buislevi kullanirken ilgili tim
glvenlik dnlemlerine dikkat edin.

- Bu fonksiyonu denemeden 6nce,
lastik, fren ve diger arag
fonksiyonlarinin optimum
kosullarda olup olmadigini
kontrol edin.

- GoOrus alani distk oldugunda
(6r. toz, bulaniklik ve gece) bu
fonksiyonu kullanmayin.

- Bu fonksiyonu kaygan, karli,
camurlu veya suyla kapl yollarda
ya da cimenlerde, kumlarda vb.
kullanmayin.

- Buislevi kalabalik trafik
ortamlarinin oldugu yollarda
kullanmayin (6r. yayalarin veya
diger unsurlarinin bulundugu
kavsaklarda).

- Yanhs calistrmadan kaynaklanan
kazalan dnlemek icin araca
tamamen asina olmadan bu
fonksiyonu kullanmayin.

Diger Ana
Fonksiyonlar icin
Talimatlar

Dikiz Aynasi

Otomatik yansima onleyici dikiz aynasi,
strdcinin gords alanindaki arka
parlamayi azaltmak icin aynanin lens
rengini cevreye gore otomatik olarak
ayarlayan elektronik yansima dnleyici
islevle donatilmistir.

A vvart

- Sirls esnasinda strtclinin
dikiz aynasini ayarlamasini pn,
aksi takdirde aracin kontrolt
engellenerek kisisel yaralanmalara
veya kazalardan kaynaklanan
6lime neden olabilir.

- Dikiz aynasina agir nesneler
asmayin veya zorla sallamayin
veya strtklemeyin.

Elektrikli Yan Aynalar

Surdcd, elektrikli yan aynalar icin
dagmeyi kullanarak aynalari, aracin
yan taraflarini aynalarda gorecek
sekilde ayarlayabilir.

Secim dugmesi: ayarlanacak yan
aynayl secmek icin kullanilir.

=7: Sol yan ayna dugmesi

f=: Sag yan ayna diigmesi
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Yan ayna ayar digmeleri :Yan
ayna lensini ayarlamak icin kullanilir.

Istenen yoni gosteren diigmeye basin.

o HATIRLATMA

- Elektrikli yan aynanin geri viteste
gidis sirasinda dénme islevi vardir.
Arac geri geri giderken elektrikli
yan ayna otomatik olarak asagiya
dogru doner.

Yan Aynalarin Katlanmasi

Yan Aynalarin Manuel Olarak
Katlanmasi

Katlama ekseni etrafinda kilitli konuma
dondtrmek icin yan aynanin dis kenarini
itin.

»

Elektrikli Dis Dikiz Aynasi Katlama
Dugmesi

Otomatik katlama fonksiyonunu
etkinlestirmek veya devre disi birkmak
icin bilgi-eglence dokunmatik ekraninda
& — Arag Ayarlart — Yan Ayna
boélimine gidin..

Yan aynalari elektriksel olarak
katlamak icin <7 dgesine basin.
Aynalari uzatmak icin digmeye
tekrar basin.

Hirsizhik onleme 6zelligi kuruldugunda
her iki yan ayna da otomatik olarak
katlanir ve hirsizlik dnleme islevi
kapatildiginda otomatik olarak acilir.

148

Silecekler

Silecek lastiklerinde catlak veya kismi
sertlesme olup olmadigini en az alt
ayda bir kontrol edin. Bu bulgular fark
edilirse, silecek lastikleri degistirilmelidir.
Aksi takdirde, 6n cam sildikten sonra
cizilecek veya temizlenmeyecektir.

/A\ DIKKAT

- Silecek kollan kaldirilmis
durumdayken kaputu agmayin,
aksi takdirde kaput ve silecek
kollari zarar gorebilir.

Silecek Lastiklerinin Degistirilmesi

Arac calistirldiginda (OK), kullanicilar
Bilgi-Eglence & - Arac Saghidi - Bakim
Ayarlari 6gesine dokunarak silecek bakim
islevini acabilir. Bu fonksiyon acildiktan
sonrg, silecek yiksek bir konuma kadar
calisacak ve ardindan silecegin bakimini
ve degistirilmesini kolaylastrmak icin
duracaktir. Bakimdan sonra, strticti
silecek bakim fonksiyonunu kapatarak
silecegin sifirlama konumuna dénmesini
saglayabilir.

1. Silecek kolunu strtict tarafindan,
digerini ise yolcu tarafindan cekin.

2. Silecek kilit digmesine basin.



o

3. Silecek lastigini tutun ve belirtilen yon
boyunca disar gekin.

4. Yeni bir silecek lastigi takarken, tersi
prosedurl uygulayin.

",

&

/A\ DIKKAT

- Silecek kollan kaldirilmis
durumdayken kaputu agmayin,
aksi takdirde kaput ve silecek
kollari zarar gorebilir.

- Arac ykadiktan sonra silecek
lastigini yere birakirken silecek
lastiginin 6n cama diiz bir sekilde
carpmasini saglamak icin silecek
kolunu dogrudan itmeyin.

- Silecekler calisirken silecek
lastiklerini bikmeyin veya
engellemeyin.
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Bilgi-Eglence
Sistemi

Bilgi-eglence Dokunmatik
Ekrani

DBilgi-eglence dokunmatik ekrani (PAD)

@Kaydirma dugmesi

Bilgi-eglence sistemi devreye
alindiginda, PAD'i kapatmak icin bu
dugmeye basin ve PAD'i agmak igin
tekrar basin; bilgi-eglence sistemini
yeniden baslatmak icin 3 saniye basili
tutun.

Bilgi-eglence sistemi veya radyo
devreye alindiginda, ses seviyesini
yukseltmek/alcaltmak icin doner
dugmeyi (aracin éntine/arkasina
dogru) yukari/asag dondiirtin.

Ses seviyesi 0 ile 39 arasinda degisir.
Ses seviyesi 0 oldugunda bir sessiz
simgesi gorintilenir.

152

Arac aclldiginda, ilk ekran birkag saniye
boyunca goruntilenir ve bilgi-eglence
sistemi calismaya baslar. Akilli ses
kontrold, uygulamalar ve gorintdld
goriusme gibi bilgi-eglence islevlerini
daha iyi deneyimlemek icin sistem ag
baglantisindan sonra kullanilmalidir.

A vvart

- Bilgi-eglence sisteminin
arizalanmasina neden
olabileceginden aracta ylUksek
gucld bir invertor kullanmayin.

- Bilgi-eglence sistemi veya arag
arizasina neden olabileceginden,
cihazi izinsiz bicimlendirmeyin
veya kdklemeyin.

- SUris sirasinda, lttfen glvenliginiz
icin mimkdn olan her yerde bilgi-
eglence sistemini yatay modda
kullanin.



A\ pikKaT Klima (A/C)

- Dokunmatik ekranin zarar

gormesini dnlemek icin: AIC Panel Dl'.'l‘_c';meleri
- Ekrana hafifce dokunun. Yanit
yoksa parmaginizi ekrandan DAuto dugmesi

cekin ve tekrar dokunun. @A/C gii dugmesi

- Ekrani yumusak nemli bir bezle
temizleyin. Herhangi bir temizlik
Urdnd kullanmayin.

@0n cam icin buz ¢dzme digmesi

- Dokunmatik ekranin kullanimi

- Ekran sicakhg distk oldugunda,
gorintulenen gorintl daha koyu
olabilir veya sistem normalden
biraz daha yavas cahisabilir.

- Glnes gozluga takarken ekran
karanlik veya gorilmesi zor
olabilir. Bu durumda goris
agisini dedistirin veya glnes
gozluklerini cikarin.

A/C Calisma Arayiizii

- Dokunmatik ekrandaki gri
renkli digmeler etkin degil
durumundadir.

A/C ayarlari arayiizii

- Burada gosterilen dokunmatik
ekran araytizl yalnizca referans
amachdir.
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AJC ayari

Hava temizleme sistemi digmesi
Havalandirma/Isitma

AJC calisma arayiizii

A/C ACIK/KAPALI

Otomatik mod

AJC dugmesi

Maks. sogutma

[ o o T = I ¥ R = S By LN |

Vantilator

o HATIRLATMA

- A/C kokusu:

- AJC acildiktan hemen sonra
nemli ve kiiflt bir koku olabilir.
Aractaki A/C calistiginda, A/C
yogusmasi genellikle
evaporatdrde kalir ve islak
evaporatdr filtrelenmemis
vlcut teri ve araan icindeki
duman kokularini kolayca
emehilir. Kuru Gflenmemis
yogusma, uzun sureli
fermantasyon ile hos
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On cam buz ¢dzici

Arka buz ¢ozici

Sirktlasyon modu

Anyon digmesi

On yolcunun sicaklik kontrolii
Fan hiz kontrolt

Hava dagiimi

Suriictintn sicaklik kontrolt

Bagimsiz kontrol

HATIRLATMA

olmayan kokular Gretmesi
muhtemel olan koyu ve nemli
evaporatdr yizeyini kiiflenmeye
egilimli hale getirir.

- A/C kokular nasil énlenir:




Hava miktari diuzenlemesi
@ vamrLaTMA

Ufleyici hizini istenen hir seviyeye

- Aracin icindeki havayi nispeten ayarlamak icin uygun tfleyici hizi seviyesi
kuru tutmak icin park etmeden diigmesine dokunun. Daha yiiksek bir
once A/C'yi kapatin ve dogal tfleyici hiz seviyesi, daha ytiksek bir hava
havayla havalandirin. hacmini gosterir.

- Filtreyi diizenli olarak inceleyin, On cam buz ¢6zme dugmesi
TN LT Havayl 6n cama ve yan camlara

- Kabini temiz ve taze tutmaya dagitmak icin A/C kontrol panelinde
cahsin. bu diigmeye basin veya ekranda "On"

ogesine dokunun. Bu digmeye tekrar
- Koku 6nleme yontemleri bastiginizda veya ekranda “On”
kullanildiktan sonra koku devam 5gesine dokundugunuzda A/C son
ederse onarim icin bir BYD bayisi kullanilan duruma geri dénecektir.
veya servis saglayiaisi ile irtibata
gecmeniz onerilir. - Buz ¢dzme ve bugu giderme

fonksiyonunu etkinlestirmek icin A/C
kontrol panelindeki bu digmeye
. basin veya ekrandaki "On"
I§|EV Tanimlari dugmesine dokunun; kompresor
kontrol diigmesinin calistirilip
Otomatik mod calisurilmadigina bakilmaksizin
A/C de agilacaktr.

Otomatik diugmesine dokunun, 6n A/C

panelinde gbstergesi yanar, otomatik Sicaklik ayar:

mod etkinlegtirilir. . Stirticii A/C sicaklik ayari

Etogwt"ké?'@ma mFEU”dal - Bireysel modda: Siirticti koltugunda

erhangi bir manuel kontro sicaklik avari.

dagmesine basilirsa, basilan } ) Y o

digmenin ilgili durumu ayarlanir . GoreEeI| modda: Stricl ve 6n yolcu

ve diger durumlar otomatik olarak koltugunda sicaklik ayar1.

ayarlanmaya devam eder. Sicakhg artirmak/azaltmak icin
A/C giic diigmesi ekrandaki tst/alt oka veya sicaklik

A/Cyi kapatmak icin bu digmeye gt’JdrUrzthIemeuajlganfa dskudnun ve

ardindan asadi/yukari kaydirn.
basin veya A/C kumanda araylzinde B g Y
“ACIK" diigmesine dokunun. Hava - Onyolcu A/C sicaklik ayari

giris modu devridaim moduna
donerken hava ¢ikis modu ayni kalir.
A/C'yi agmak icin bu digmeye basin
veya "ACIK" dgesine tekrar dokunun. - Goreceli modda: Bu mod, 6n
yolcunun alani icin sicakhdi
ayarlamak ve ardindan baglant
modundan cikip bagimsiz moda

Bireysel modda: On yolcu koltugu
sicaklik ayar igin.

A/C kapaliyken, A/C'yi hafizaya alinan
modlarda acmak icin bu digmeye
basin veya "ACIK" dgesine dokunun;

ayarlanan sicaklik, fan hizi ve hava gkis girmek icindir.
modu A/C'nin en son kapatildig - Sicakhg artirmak/azaltmak icin
modlardir. ekrandaki tst/alt oka veya sicaklik

goruntlleme alanina dokunun ve
ardindan asagifyukar kaydirin.

155

AVI1ZVYHDD 191 Hvav E



Sicaklik en distik/en yiksek degere
ayarlandiginda "Lo"/"Hi"
gorantdlenir.

Bagimsiz kontrol diigmesi

Bireysel moddan badil moda gecmek
icin bu dagmeye dokunun.

Bireysel Mod: SUrtcd tarafinin ve
on yolcu tarafinin sicakhgr ayn

ayri ayarlanabilir. Bireysel mod
secildiginde digme simgesi yanar.

Bagil Mod: Strticl tarafi ve dn yolcu
tarafi icin ayarlanan sicakhg, stricd
tarafi sicaklik ayar digmesiile ayni
anda ayarlayin. Géreli modda,
basma simgesi gridir.

On yolcu mahalli sicaklik ayar diigmesi
goreceli modda calistinldiginda, A/C
otomatik olarak bireysel moda gecer.

Maks. sogutma dligmesi

Maksimum Sofutma kontrollind
etkinlestirmek icin bu dugmeye dokunun.
Ardindan kompresor calistinilir, sicaklik
“Lo" seviyesindedir, hava miktar Maks
olarak ayarlanir, ic sirktlasyon baslatlir
ve hava ylz seviyesi modunda Uflenir. Bu
dugmeye tekrar dokundugunuzda A/C
otomatik moda gecer.

A/C digmesi (sojutma/isitma
diigmesi)

AfC'yi baslatmak icin digmeye
(sogutma/isitma) dokundugunuzda
simge 1siklan yanar ve kompresor
sogutmak veya isitmak icin calismaya
baslar. Fonksiyonu devre disi birakmak
icin bu digmeye tekrar dokundugunuzda
simge kaybolur ve kompresor calismay
durdurur.

I¢/Dis sirkiilasyon

ic/Dis sirkilasyon diigmesine dokunun.
i¢ sirkiilasyon simgesi gorintilenir ve
hava giris modu i¢ sirktlasyona doner.
Bu digmeye tekrar dokundugunuzda dis
sirktlasyon simgesi gortntilenir ve hava
giris modu dis sirktlasyona doner.
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Arka buz ¢ézlicli diigmesi

Arac guct "OK" modundayken, arka
cam buz ¢dzlcl ve yan ayna buz
cozucU* ozelligini etkinlestirmek
icin bu dugmeye dokunun.

Arka 6n camin ve yan aynalarin
icindeki ince elektrikli 1sitma
elemanlan 6n cami ve aynalari
temizleyecektir. On cam ve ayna
ylzeyleri temizlendikten sonra,
buz ¢cozlclyl kapatmak icin bu
dugmeye tekrar dokunun. Buz
¢dzlcl 15 dakika calistiktan sonra
sistem otomatik olarak kapanir.

A\ vyart

- Yizeyleri sicak oldugundan, buz

cozuct etkinken yan aynalara
dokunmayin.

- Arka camin icini temizlerken,

elektrikli 1sitma kablolarini veya
baglanti noktalarini cizmemeye
veya zarar vermemeye dikkat edin.

- 12V pilin bosalmasini nlemek

icin arac glicti "OK" disinda
bir moddayken bugu ¢ozici
dugmesini kapatuginizdan
emin olun.

Havalandirma digmesi

A/C havalandirma kontroltind
etkinlestirmek icin bu digmeye
dokunun. Gelen hava dogal havadir
ve sofjutma veya 1sitma fonksiyonu
olmadan Ufleme hizi varsayilan olarak
1"dir. Cikmak icin bu digmeye tekrar
dokunun.

Ufleme modu

AJC Ufleme modu
flgili ifleme modunu se¢mek icin
Bilgi-eglence sistemindeki ilgili
simgeye dokunun.



Hava tfleme modlar ézglirce
birlestirilebilir ve lic adede kadar
hava Ufleme modu gerektiginde
ayni anda etkinlestirilebilir.

Ayarlamalar asagidaki hava
beslemesine gdre yapilabilir.

Ylze Ufleme: Hava cogunlukla yiz
seviyesine dagitilir.

Bacaklara Gfleme: Hava cogunlukla ayak
bolmesine dagitlir.

Buz Cozme: Hava cogunlukla 6n cama ve
yan camlara dagitilir.

Akilli A/C ACIK Yéntemi

Akilli anahtarla Uzaktan A/C ACIK

Onceden konforlu bir i¢ ortam elde
etmek i¢in uzaktan kumanda tusuyla
A/C'yi acabilirsiniz.

A/C’'nin sesli olarak agilmasi

A/C ayarlarini direksiyondaki ses
dugmesiyle veya "Hi BYD" diyerek
kontrol edin.

A/C'nin bulut hizmeti ile agilmasi

Onceden konforlu bir i¢ ortam elde
etmek icin BYD uygulama araylzu
tzerinden A/C'yi acabilirsiniz.

Kullanim Yénergeleri

Gines 1siIgina uzun stire maruz
kaldiktan sonra ic mekani hizh

bir sekilde sogutmak amacyla,
sicak havay disari atmak ve A/C
sogutmasini hizlandirmak Uzere
camlar acikken birkac dakika strdn.

On camin éniindeki hava giris
izgarasinin tikali olmadigindan emin
olun (8rnegin, yapraklar veya kar).

Nemli havalarda, 6n cama soguk hava
uflemekten kacinin. Ic ve dis sicaklik
farki camin bugulanmasina neden
olacaktir.

Hava sirkilasyonunu iyilestirmek icin
on koltuklarin altundaki alani temiz
tutun.

Soguk havalarda, emme kanalindaki
kari veya nemi gidermek ve
bugulanmay azaltmak icin hava
hacmini 1 dakika boyunca ylksek
bir arahga ayarlayin.

Ruzgarl glnlerde veya tozlu yollarda
diger araclann arkasinda strerken tim
camlari kapatn. Tam camlar kapali
olsa hile diger araclardan kalkan toz
da aracin icine giriyorsa, hava giris
modunun devridaim modu olarak
ayarlanmasi ve Ufleyici hizinin "0"
disinda herhangi bir konuma
ayarlanmasi dnerilir.

Sogutmayi hizlandirmak icin sicakhg
"LO" olarak ayarlayin ve birkag dakika
boyunca ic sirktilasyon modunu
kullanin.

Soguk havalarda, hizliisitma icin birkag
dakika ic sirktlasyon kullanin. Kabin
isitildiktan sonra bugulanmayi
onlemek icin hava girisi icin dis
sirktlasyonu secin.

Isitma modunda, hava akisi nemini
azaltabilecek digmeyi (kompresari
acmak) yakmak icin kompresor kontrol
digmesine basin.

Havalandirma modunda, sistem
ilkbahar ve sonbahar icin uygun
olan dogal rizgar disandan tanitr.

Havalandirmalar

A[C ayar sayfasina erigmek icin bilgi-
eglence dokunmatik ekranina (&3 gidin.
Havalandirma alani, A/C
havalandirmalarinin ayar alanidir.

Hava c¢ikis yontnu ayarlamakicin
kaydirma alanina dokunun.
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Surdcd tarafi on dfleme digmesi

Havayi strtctye dagitmak icin bu
digmeye basin. Hava slrictnin
basinin etrafindan dolasmaya
baslar.

Surdcd tarafini cevreleme digmesi

Strtict tarafindaki havalandirma,
havanin dogrudan vicuda
gelmesini dnlemek icin strtcinin
etrafina tflemeye baslar.

Strdct tarafi yatay hava Ufleme digmesi

Surtci tarafi havalandirmasi tfleme
moduna gecer ve rlzgar yatay
olarak esmeye baslar.

SUrdcd tarafi serbest rlizgar dugmesi

Strtict koltugundaki sol havalandirma
ve sag havalandirmalar manuel olarak
ayarlanir, rizgar yonunl rahat bir
sekilde ayarlayabilirsiniz.
Surdcd koltugu yan havalandirma
kapatma digmesi

Surdcd koltugundaki sol ve sag
havalandirmalar kapanacaktr.

Akilll havalandirma digmesi

A/C, duruma gore 6ne tfleme,
etrafa Ufleme ve yatay Ufleme gibi
cesitli hava gkis modlari arasinda
otomatik olarak gecis yapar.

On yolcu tarafi 6n Gfleme digmesi

On yolcuya hava dagitmak icin bu
digmeye basin. Hava on yolcunun
basinin etrafindan dolasmaya
baslar.

On yolcu tarafini cevreleme diigmesi
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On yolcu tarafindaki havalandirma,
havanin dogrudan vicuda
gelmesini dnlemek icin strdcinin
etrafina Uflemeye baslar.

On yolcu tarafi yatay hava iifleme
dagmesi

On yolcu tarafinda yatay hava
Uflemeye baslamak icin bu digmeye
basin. Hava, sol ve sag havalandirma
araliginda yatay Uflenmeye baslar.

On yolcu tarafi serbest riizgar digmesi

On yolcu koltugundaki sol ve sag
havalandirmalar manuel olarak
ayarlanir. Kullanicilar bu iki
havalandirmanin hava yontnt
istedigi gibi ayarlayabilir.

On yolcu koltugu yan havalandirma
kapatma digmesi

On yolcu koltugundaki sol ve sag
havalandirmalar kapatilacakur.

Arka havalandirma

Hava akisinin cikis acisini ayarlamak
icin havalandirma cubugunu oynatin.

Havalandirmanin boyutunu ayarlamak
veya havalandirmayi agmak/kapatmak
icin doner digmeyi cevirin.

Hava Temizleme Sistemi

Hava temizleme sistemi, havadaki PM2.5
partiklleri temizler. A/C acildiginda,
sistem PMZ2.5 parcaciklarini kabine
uflenen havadan tamamen arindirir.



Hava temizleme calistirma arayizi

Bilgi-eglence islem ekraninda Hava
aritma ogesine dokunun. Hava

t

emizleme araylzl gorintdlenir.
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Hava temizleme calistirma

2 PM2.5 algilama digmesi

PM2.5 algilama dagmesi

PM2.5 algilamaya dokunun. Digme
yandiginda, sistem icerideki/disaridaki
PM2.5 konsantrasyonunu gercek zamanli
olarak algilar ve gercek zamanli degeri
bilgi-eglence dokunmatik ekraninda
goruntiler. Dugme kapandiginda

PM2.5 algilama durur.

Hizli temizleme diigmesi

Hizh temizlemeyi etkinlestirmek icin bu
dagmeye dokunun. Hizh temizlemeyi
sonlandirmak icin tekrar dokunun.

Anyon digmesi

Islev: sterilizasyon, hava temizleme,
tazeleme.

Anyon islevini devre disi birakmak veya
etkinlestirmek icin A/C veya yesil hava
temizleme araylzindeki "Anyon™
digmesine dokunun.

3
1

Hizl temizleme digmesi

Anyon digmesi

o HATIRLATMA

- Dahili hava temizleme (PM2.5)
detektorli tarafindan tespit edilen
PM2.5 dederi, cihazi kisa stirede
tasiyan aracan yakinindaki havadaki
PM2.5 degeridir ve ulusal ve ilgili
devlet makamlan tarafindan beyan
edilen gunlik veya gercek zamanli
PM2.5 degerinden farkli olmahdir.

- Asagidaki ortamlarda PM2.5
algilama sikligini azaltulmalidir:

- Kum firtinalan ve bu tir asin
zorlu ortamlar.

- Soguk bélgeler (ortam sicakligi -
20 °C'nin altinda).
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o HATIRLATMA

- Yuksek nemli ortamlar (bagil
nem %90'n izerinde);

- Soguk bir ortamdan yiksek
sicakhktaki bir kapal ortama veya
otoparka arabayla girme gibi
sicaklik degisikligi (yogusmaya
egilimli) olan ortamlar.

- Devridaim modunda maksimum

hava akis hizinin calistirnlmasi,
aracn icindeki havadaki ince
parcaciklarin konsantrasyonunu
hizla azaltabilir.

- A/C'den gelen kokulan azaltmak

icin A/C zaten aciksa, arac kapatilip
kilitlendikten sonra A/C fan bir siire
calismaya devam edebilir. Bunun
nedeni, kiif fermantasyonunu
onlemek icin evaporatériin
ylzeyindeki yogusma suyunun
kurutulmasinin gerekmesidir.
Araa kilitlediginizde A/C faninin
otomatik olarak calismaya
baslamasi normaldir.
Endiselenmenize gerek yok.

A/C Ayarlari

(1) A/C ayarlari arayiizii

A[C ayarlan ekranini goruntilemek
icin bu dagmeye dokunun.

A[C ayar arayiliziinti gizlemek icin bu
dagmeye tekrar dokunun.

835 ALY bwdel) Dumdet) ¥
— . xe
oo ke
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(@ Aramalar sirasinda fan hizimi

distirme
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Bu ayari etkinlestirmek icin bu
dagmeye dokunun.

(3 Otomatik hava devridaimi

Bu ayari etkinlestirmek icin bu
dagmeye dokunun.

@ Uzaktan kumandal klima calisma
siiresi (dk)

Uzaktan A/C'nin ¢alisma stiresini
ayarlamak icin bu digmeye dokunun.

(5) Otomatik A/C modu

iki secenek mevcuttur: Ekonomik ve
Konfor.

(&) Otomatik temizleme

Otomatik temizleme acma/kapama
ayarl.

Depolama

Torpido Gozu

Torpido gézlnG agmak icin ¢ekin.

Kapatmak icin kapad yukari itin.

o HATIRLATMA

- Bir kaza veya acil frenleme
durumunda kisisel yaralanma
ihtimalini azaltmak icin strls
sirasinda torpido goztini kapali
tutun.



Orta Konsol Gozu

Orta konsol gdztnd kullanmak icin konsol
gozUnin ontndeki digmeye hasarak
kapagini acin.

o HATIRLATMA

- Bardak tutucu, bardaktan veya
kutudan dokulen herhangi bir
sivinin 6n USB baglanti noktalarina
zarar vermesini 6nlemek icin bir
bardadi veya icecek kutusunu
glvenli bir sekilde tutmaldir.

o HATIRLATMA

- Arag hareket halindeyken 6n konsol - Kavun cekirdegi kabuklari ve ince
g6z kapali tutun. demir teller gibi esyalar bardak

tutucunun kayar oluguna atilirsa
bardak tutucu sikisir ve ylkselemez.

Bardak Tutucu
Arka Koltuk Bardak Tutucu*

On Koltuk Bardak Tutucu

Arka koltuk kolcadini cevirdiginizde
bardak tutucu goérdlebilir.

Bardak tutucu, bardaklari, cikarilabilir
kallaga, icecek kutusunu vh. glvenli
bir sekilde tutmak icin kullanihr.

Surict tarafi ylkseltilebilir bardak
tutucu*

Alcaltma - bardak tutucuyu 40 mm
alcaltmak icin bardaga basin veya
dogrudan bardak tutucunun altina
basin.

Ylkseltme - bardak tutucuyu ilk
konumuna yikseltmek icin @ kilit
acma dugmesine basin.
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/A\ DIKKAT

- Bardak tutucuyu kullanirken,
sizi veya diger yolculara sivi
dokilmesini ve yanik olmalarini
onlemek icin araa aniden
calistrmayin veya fren yapmayin.

- Kapilari acip kapatirken ve arag
kullanirken sivi doktilmesini
onlemek icin bardak tutucuya acik

bir bardak veya sikistinlmamis bir Koltuk Sirt cepleri
icecek sisesi koymayin.

- Guvenli stris saglamak icin On koltuklarin arkasinda dosya cepleri
slrictnin strts sirasinda bardad vardir.
disari gkarmasi veya bardak
tutucuya yerlestirmesi kesinlikle
yasaktir.

Ic Paneldeki Saklama
Kutusu

Bardak ve konserve icecekleri tutmak icin
tim kapilarda saklama kutulan
mevcuttur.

Motor Bolmesi Depolama

Uriinleri saklamak tizere kullanilabilecek
on depolama kutusunu godstermek icin
kaputu acin.

Fatura Kutusu

Fatura kutusunu agmak icin kapaga
dokunun.

Kapatmak icin Fatura kutusunu yukar
cekin.
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Diger Arac Ici
Cihazlar

Gunes Siperi

(DGanes Siperi

GUnes 1s1§ini dnden engellemek icin
glnes siparisini asadi ¢ekin.

GUnes 1s1gini bir taraftan engellemek
icin firdondd kihfini sabit destekten
cikarin ve siperi yan pencereye dogru
cevirin.

I

(@Makyaj aynasi

Bir makyaj aynasi takildiginda,
glneslikleri asad! dogru cevirin
ve aynayi kullanmak icin kapagini
kaydirin.

@ vamrLaTMA
- Glnes siperinin dogru kullanimu,

slris gtvenligini ve konforunu
artirir.

Emniyet Kolu

Kullanim icin tutamadini asadi cekin.
Tutamak serbest birakildiginda orijinal
konumuna geri doner.

& DIiKKAT

- Tutamada agir nesneler asmayin.

12V Yardimci Gug

12V DC calisma gerilimine sahip ve
10A calisma akimini asmayan
aksesuarlar icin kullanilir.

12V yardima glic sadece kontak
acikken "OK" kullanilahilir.
Kullanmak icin kapadi kaldirin.

/A\ DIKKAT

- Sigortalarin atmasini énlemek icin
gl tiketimi, toplam arag ytkd olan
12V [ 120 W degerini agmamalidir.

- Mars demir aktstntn gtclina
tiketmesini dnlemek icin tahrik
motoru cahsmiyorken 12 V yardima
glic kaynagini uzun stire
kullanmayin.

- 12V yardima giig¢ kullanilmadiginda
kapagini kapatin. Elektrik arnizasina
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neden olabileceginden, 12V yardima
guic soketine uygun bir fis disinda
herhangi bir nesne takmayin veya
sokete sivi girmesine izin vermeyin.

USB Baglanti Noktalari*

On Sira USB Baglanti Noktalari

Bunlar, strtict koltugunun yanindaki
yardimci gosterge panelinin altindaki
oyuk kisimda bulunur.

DType-C hizh sarj baglanti noktasr

ZUSB veri aktarim baglanti noktasi

Arka Sira USB Baglanti Noktalar

Arka USB baglanti noktalari orta konsol

bdlmesinin arkasinda yer alir ve koruyucu

kapada basilarak acilabilir.
(DUSB sarj baglanti noktasi
Z60W hizli sarj baglanti noktasi

Gug cikisi sadece kontak agikken "OK”
kullanilabilir.
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Kablosuz Telefon Sarj

Cihazi*

Kablosuz Telefon Sarji 6n orta konsolda
yer alir. Kablosuz telefon sarj alani orta
konsol gozintn on tarafinda yer

alir. Kontak digmesi Tamam olarak
yandiginda, telefonu, ekrani yukan
gelecek sekilde kablosuz sarj alanindaki
kaydirmaz kaucuk tampona yerlestirin.
Telefon otomatik olarak kablosuz

sarj etmeye baslar ve bilgi-eglence
ekraninda bir sarj simgesi goriintdlenir.

Kablosuz telefon sarj islevi tim
telefonlarla uyumlu degildir, yalnizca
Qi sertifikali telefonlar icin gecerlidir.

Kablosuz telefon sarj, telefonun kablo
baglantisi olmadan sarj edilebilmesi icin
elektromanyetik dalga endiksiyonu
yoluyla bir telefon piline elektrik enerjisi
iletmek tizere bir bobin kullanir.

o HATIRLATMA

- Bu fonksiyon, ayni anda iki

telefonun sarj edilmesine izin verir.

- Cok kalin bir telefon kilifi sarji

onleyebilir.

- Kablosuz sarji sol veya sag tarafta

ayri ayri etkinlestirmek/devre disi
birakmak icin PAD aracligiyla Qi
yumusak anahtarlamayi
kullanabilirsiniz.

- Tumsekli yollarda stris yaparken,

cep telefonu kablosuz sarj ozelligi



o HATIRLATMA

kesintili olarak durabilir ve sarj
olmaya devam edebilir.

- Cep telefonunun yerlestirildigi
ylizeyin sarj modUlUne paralel
oldugundan emin olmaya calisin.
Telefon kablosuz sarj alanindan
hareket ederse ve sarji durdurursa,
kablosuz sarj alanina geri tasiyin.

- Telefon diizglin sarj edilemiyorsa,
kablosuz sarj alaninda yabana
nesne olmadigindan emin olun
veya tekrar denemeden dnce
kablosuz sarj alaninin sogumasini
bekleyin. Telefonu sarj etmek hala
mumkin degilse, bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecmeniz dnerilir.

- GU¢ kapatildiktan sonra, telefon
hala sarj oluyorsa ve strlct kapisi

aciksa, gosterge panelinden bir sesli

alarm duyulur ve 5 saniye boyunca
"Telefonunuzu unutmayin™ uyari
mesaji goruntdlenir.

& DIKKAT

- Kablosuz sarj sistemi calisirken
akilli anahtarinizin kablosuz sarj
alanindan 25 cm'den daha uzakta
oldugundan emin olun.

- Kablosuz sarj islevinin bozulmasini
ve hatta kazalari dnlemek icin
kablosuz sarj alanina telefon ile
birlikte madeni para, metal anahtar,
metal halka veya metal iceren diger
nesneleri yerlestirmeyin.

- Herhangi bir hasardan kagnmak icin
sarj alanina agir nesneler koymayin.

- Telefonun kablosuz sarj sistemi
arizaliysa ve dlizgtin calismiyorsa,
bir BYD bayisi veya servis saglayicisi
ile iletisime gecmeniz onerilir.

- BYD, uygunsuz kullanimdan

DIKKAT

kaynaklanan sorunlar icin hicbir
sorumluluk kabul etmeyecektir.
Urtin sékalir veya degistirilirse,
licretsiz garanti sona erecektir.

- Olasi glvenlik tehlikelerini dnlemek

icin bir telefonu aracta sarj edilmis
halde gozetimsiz olarak birakmayin.

- Glvenlik nedeniyle, stirtictler arag

kullanirken telefon sarj durumunu
kontrol etmekten kaginmalidir.

- Sarj sirasinda cihaz ile sarj cihazi

kaucuk pedi arasinda metal bir
madde bulunursa, yanmalan
onlemek icin bu maddeyi asla
ciplak elle derhal gkarmayin.

- Daha iyi sarj icin telefon bobininin

merkezi, kablosuz sarj cihazinin
merkeziyle hizalanmalidir (sarj
alaninda metinle gosterilir).

- Herhangi bir sivinin sarj alanina

temas etmesini dnleyin. Kauguk
matin etrafindaki bosluktan
kablosuz sarj cihazina su girmesi
durumunda kablosuz sarj cihazi
arizalanacaktir.

- Sarj islemi yliksek sicakliklarda

durabilir ve sicakhk disttiginde
tekrar baslar.

- Kablosuz telefon sarj sistemi Qi

sertifikali telefonlari sarj edebilir

ve Qi sertifikali olmayan telefonlarin

normal sarji garanti edilmez.

- BYD, harici kablosuz sarj

bobinlerinin neden oldugu
sorunlar icin hichir taahhtitte
bulunmaz. Lutfen dikkatli kullanin.

- Banka kartlan gibi cipli kartlarin

yanmasini énlemek icin sarj
sirasinda bunlari telefon kilifi ile
telefon arasina yerlestirmeyin.
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Bakim Bilgileri

Bakim Dongusu ve
Maddeleri

Bakim Plani

Bakim programu, istikrarh strds, anza
azaltma, glvenli ve ekonomik strds
saglamak icin tasarlanmistir.

Surdcdler, kilometre sayac okumasina
veya zaman araligina baglh olarak,
hangisi dnce gelirse, planl bakim
arahklar icin bakim planina
basvurabilir.

Suresi gecmis bakim maddeleri icin
bakimla ayni zaman aralig
kullanilmahdir.

Lastik hortumlar (A/C ve 1sitma
sistemleri, frenleme sistemleri vb. icin)
bakim programina gére profesyonel
teknisyenler tarafindan kontrol
edilmelidir.

Bunlar, bakim araliklari, bakim
programina kaydedilen ozellikle
onemli bakim maddeleridir. Herhangi
bir bozulma veya hasar olan hortumlar
derhal degistirilmelidir.

Bakim programi, araci her zaman
optimum durumda tutmak icin
gerekli tim bakim ogelerini
listeler.

Bakimin BYD Auto Industry Co.,
Ltd."nin standartlarina ve
spesifikasyonlarina uygun olarak
ve yerel bir BYD bayisi veya servis
saglayiaisi tarafindan yapiimasi
onerilir.
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Bakim programi, aracin ytk sinirini
asmayan yolcu ve mallar tasimak
icin normal bir ulasim araa olarak
kullanildigi varsayimina dayal olarak
bakim &gelerini ve seyahat stresini
veya mesafesini listeler.

A DIiKKAT

- Latfen aracin diizenli bakimini
BYD Auto "Garanti ve Bakim Servis
Kilavuzu"ndaki gereksinimlere
gore gerceklestirin.

Bakim Plani Gereksinimleri
Aracin bakimi, dizenli bakim programina
gore yapilmalidir.

Arac temel olarak asadidaki ozel
kosullardan biri veya daha fazlasi
alunda calisurniliyorsa, bazi bakim
programi maddelerinin daha sik
yapilmasi gerekebilir.

Yol kosullari

Zorlu, camurlu veya engebeli
yollarda stris.

Tozlu yollarda strds.

Surds kosullar
Romork, kamp romorku cekme
veya tavan bagaji kullanimi.

Bakim Programi

Arac bakimi, kilometre veya aylara gore,
hangisi dnce gelirse, yapilr.



Madde

Aralik

Sase vidalar

Bunlar 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edip sikin ve
hasarli olanlar zamaninda degistirin.

Fren pedali ve EPB
digmesi

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Fren sUrtiinme blogu ve
diski

12 ayda bir veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Fren borularn ve
hortumlar

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Fren kaliperi grubunun
kilavuz pimi

24 ayda hir veya 40.000 km'de bir kontrol edin.

Direksiyon ve baglanti
cubugu

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Tahrik mili botu

flk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her 24 ayda
veya 40.000 km'de veya zorlu strts kosullarinda her 12 ayda
veya 20.000 km'de kontrol edin.

Rotil pimi ve korik

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

On ve arka
slspansiyonlar

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Lastik durumu ve basinci,
TPMS

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

On ve arka tekerlek rot
balans ayari

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Lastik rotasyonu (Lastik
basincini ve durumunu
ayda en az bir kez kontrol
edin)

Lastik basincini ve durumunu ayda en az hir kez kontrol edin
ve her 10.000 km'de bir lastik rotasyonu yapin.

Kapi freni

12 ayda bir veya 20.000 km'de bir kontrol edin. Rot kolundaki
tozu islak, yumusak bir bezle temizleyin, rot koluna, percinli
baglantilara ve doner safta 0,3-0,8 g gres uygulayin ve hasarl
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Madde

Aralik

parcalari zamaninda degistirin.

Tekerlek rulmani agkhid

Bunlari ilk kez 12. ayda veya 20.000 km'de ve sonrasinda her
24 ayda veya 40.000 km'de veya zorlu siris kosullarinda her
12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin.

Genlesme tankindaki
sogutma sivisi seviyesi

12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Tahrik motoru sogutma
SIvisI

Uzun etkili organik asit sogutma sivisini, hangisi dnce gelirse,
doért yilda bir veya 100.000 km'de bir dedistirin.

Fren sivisi

12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Fren sivisi

iki yilda bir veya 40.000 km'de bir degistirin.

Arac moduld DTC leri
(kayittan sonra silinecek)

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Yiksek gerilim pil tablasi,
koruyucu, darbe cubugu
ve montaj noktasi torku

(QH)

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Pil paketi kapasitesi

Alt ayda bir veya 72.000 km'de bir test edin ve kalibre edin.

Sanzimandaki disli yagini
ve filtre stizgecini kontrol
edin ve degistirin (NT31
oncil asenkron/NRT36
arka koruma sanzimani)

Digli yagini ve filtreyi ilk kez 24 ay veya 40.000 km'de ve
sonrasinda her 24 ayda veya 48.000 km'de dedgistirin.

GuUg aktarma organi
sizintilari veya cikintilar

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Gevsek ylksek gerilim
kablo demetleri ve
konektorleri

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Yiksek gerilim
modultinde deformasyon
veya yag lekeleri

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Sarj konektort
araylzlUnde yabana
maddeler veya asinma

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

HEPA filtre*

12 ayda bir veya 20.000 km'de bir, hangisi dnce gelirse,
kontrol edin ve gerekirse degistirin. Zorlu stris kosullarinda,
alt ayda bir kontrol edin ve gerekirse degistirin.

Lamba ve LED

12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
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Madde

Aralik

aydinlatma

parcalari zamaninda degistirin.

Far kararmasi

12 ayda veya 20.000 km'de hir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Kisa farinilk asagi egimi

Her 10.000 km'de bir kalibre edin.

EPS GND noktasinda
yabanc maddeler veya
asinma

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

EPS konektor gevsekligi
ve konektdr pim asinmasi

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

EPS ECU korozyonu

flk kez 12 ayda veya 20.000 km’de ve sonrasinda her 24 ayda
veya 40.000 km'de kontrol edin.

EPS ECU ile motor
arasindaki baglantilarda
yabanc maddeler veya
korozyon*

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Arac modult yazilim
guncellemesi (varsa
guncelleyin)

12 ayda veya 20.000 km'de hir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Yiksek gerilimli
parcalardaki yiv isaretleri

Bunlari 12 ayda veya 20.000 km'de bir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Silecek kolunun kilit
somunu torku

12 ayda veya 20.000 km'de hir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Kaput mentesesi limit
saplamasindaki
amortisdr kovaninin
asinmasi

12 ayda veya 20.000 km'de hir kontrol edin ve hasarli
parcalari zamaninda degistirin.

Kaput kilidi ve baglant
elemanlan

12 ayda bir kontrol edin.

Not: Madde 1'i kontrol ederken, anormal bir hasar tespit edilirse sase parcalarini

zamaninda dedistirin.

o HATIRLATMA

- Yiksek gerilim pil optimum
durumda tutmak icin lttfen pilin
kendi kendine kalibrasyonu icin
araci duzenli olarak (en az alti ayda
bir veya 72.000 km'de bir, hangisi

HATIRLATMA

once gelirse) tamamen sarj edin
ve bosaltin. Kapasite testi ve
kalibrasyon icin bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile de
iletisime gecebilirsiniz.
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Zorlu siirts kosullari sunlar icerir:

Tozlu alanlarda sik sik arag kullanmak
veya tuz yukli havaya sik sik maruz
kalmak.

Tumsekli, su birikintili veya dag
yollarinda sik sik strls.

Soguk havada sirts.
Sik ve ani frenleme.
Sik sik romork cekmek.
Taksi olarak kullanmak.

Toplam seyahat slresinin %50'sinden
fazlasiigin 32 °C'nin Uzerindeki
sicakliklarda sikisik kentsel

alanlarda stirmek.

Toplam seyahat slresinin %50'sinden
fazlasiicin 30 °C'nin Uzerindeki
sicakliklarda 120 km/sa’in

Uzerindeki hizlarda slris.

Sik sik asirt yikleme.

Duzenli Bakim

Duzenli Bakim

En iyi calisma verimliliginde hizmet
verebilmesi ve ariza olusumunu
azaltabilmesiicin aracin bakim
programina uygun olarak bakim
yapildigindan emin olun.

Surdcdler, kilometre sayac okumasina
veya zaman araligina baglh olarak,
hangisi dnce gelirse, planl bakim
arahklar icin bakim planina
basvurabilir.

Suresi gecmis bakim maddeleri icin
bakimla ayni zaman aralig
kullanilmahdir.

Bakimin BYD Auto Industry Co., Ltd.'nin
standartlarina ve spesifikasyonlarina
uygun olarak ve yerel bir BYD bayisi
veya servis sadlayicisi tarafindan
yapilmasi dnerilir.
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Bakim programi, aracin ytk sinirini
asmayan yolcu ve mallar tasimak
icin normal bir ulasim araa olarak
kullanildigi varsayimina dayal olarak
bakim &gelerini ve seyahat stresini
veya mesafesini listeler.

A DIiKKAT

- Lutfen BYD'nin Garanti ve
Bakim Servis Kilavuzu'ndaki
gereksinimlere gore aracl
dizenli olarak bakima alin.

Arac Korozyonunu

Onleme

Arag korozyonunun en yaygin
nedenleri sunlardir:

Aracin alt gdvdesi tuz, toz veya nemle
kaplidir.

Aracin veya bazi parcalarinin uzun stre
ylksek neme ve yliksek sicakhga
maruz kalmasi.

Boya katmani veya alt katman klglk
carpismalar veya taslar ve cakillar ile
cizilir.
Arac korozyonunu énlemek icin
asagidaki kurallara uyulmahdir:

Araci sik sik yikayin.

Kisin tuzlanmis yollarda siris
yaplyorsaniz veya kiyi bolgelerinde
yaslyorsaniz, aracin inig alanini ayda
en az bir kez yikayin ve korozyonu
azaltmak icin sase ve tekerlek
kapagini ylksek basingli su jeti

veya buhar ile temizleyin. Kis
mevsiminden sonra saseyi iyice
yikayin.

Govde boyasini ve kenarlarnini kontrol
edin.

Boyada bulunan herhangi bir talas
veya catlak korozyonu dnlemek icin



derhal onarllmalidir. Parcalar veya arag govdesine yagl aletler koymayin
catlaklar metal ylzeyden ayrilirsa veya organik solventlerle ovmayin.
onarim icin bir BYD bayisine veya

servis saglayiasina gitmeniz Arag ayda bir kez veya aracin suya

dayaniklihk performansi distigtnde

Onerilir. cilalanmali ve g ayda bir bakim icin
Kabinin icini kontrol edin. bir oto kuafériine géturdlmelidir.

Hal altinda nem ve toz birikmesi - Yiksek kaliteli cila ve wax kullamlmalidir.

korozyona neden olabilir. Hahlarin Govdenin son kati asin derecede hava

alt kisimlarini sik sik kontrol ederek kosullarina maruz kalirsa, cilaya ek olarak

bu alanlarin kuru oldugundan emin bir arag temizleme cilasi kullanin.

olun. Ureticinin talimatlarina ve énlemlerine

dikkatle uyun. Krom son kat, boyali son
katin yani sira cilalanmali ve wax
uygulanmal.

Kimyasallar, deterjanlar, glbreler,

tuz ve diger maddeler tasinirken

ozel dikkat gosterilmelidir ve bu

maddeler tasima icin uygun .

kaplarda tutulmalidir. Déktlme & DIKKAT

veya sizintl bulunursa derhal

temizleyin ve kurutun. - Aragyeniden boyandiginda ve
yuksek sicakhkh bir boya cilalama

Gamurluk kullanin. atolyesine yerlestirildiginde,

Camurluklar tuzlu alanlarda veya yuksek sicakhiklarin neden oldugu
cakil yollarda araclan koruyabilir. hasari énlemek icin aracn plastik
Yere ne kadar blyuk ve yakinsa tamponu cikarilmalidir.

camurluk o kadar iyidir.

fyi havalandinlmis ve kuru bir yere

park edin. Arac Temizligi

Boya Bakim ipuglarl - Boya tabakasinin soyulmasina veya
govde ve parcalarin korozyonuna

neden olacak asagidaki kosullar soz
Uyusmazhgi veya renk uyumsuzlugunu konusu oldugunda ara¢ zamaninda
onlemek icin son katta belirgin bir cizik temizlenmelidir:
yoksa ikincil boyama yapmayin.

Kiyl boyunca strls.

Arac uzun stre kullanilmayacaksa,
garaja veya iyi havalandiriimis bir yere Donma &nleyicinin yola serpildigi
park edilmeli ve kisin 6zel bir gévde bir yolda strs.
ilf kullamlm.ahd!lr. Gegq olarak ) Komur katrani ile kapl yollarda strts.
park etmek icin golgeli bir yer secin.
Adac recinesi, kus pislikleri ve bocek

Boya Uzerinde glclt darbeleri, karkaslari sikismasi

carpmalari veya cizikleri dnleyin.

Boya cizilmis, bereli veya soyulmussa, - Cok miktarda duman, kurum, toz,
tercihen profesyonel bir otomobil demir dolgulari veya kimyasallarin
kuafor( tarafindan zamaninda bulundugu alanlarda arag
onarilmahdir. kullanmak.

Boyaya yagli bir elle veya bezle - Toz veya camurla kirlenmis araclar.

dokunmayin. Kimyasal

reaksiyonlardan kacinmak igin Yagmurdan sonra.
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Manuel Arag Yikama

Araci yikamadan dnce gdlgeye park edin
ve aracin yeterince sogumasini bekleyin.

1. Araan alundaki camur veya yol tuzunu
ve tekerlek cukurlarini temizlemek icin
hortumla kiri gevsetin.

2. Araci, karistirma islemi Greticinin
talimatlanina gore yapilmasi gereken
notr maddelerle yikayin. Yumusak bir
bezi temizlik sollsyonuyla islatin ve su
akisi yonunde nazikge silin. Dairesel
hareketlerle veya yatay olarak
silmeyin.

3. Yikama maddesi kurudugunda
isaretler olusturur, iyice durulayin.
Araci sicak havada yikadiktan sonra
parcalar uygun sekilde durulayin.

4. Kalan su izlerini dnlemek icin araci
temiz, yumusak bir havluyla kurulayin.
Cizilmeyi dnlemek icin boyayi
ovalamayin veya boyaya asiri
glc uygulamayin.

o HATIRLATMA

- Alkalin toz deterjan, sabunlu su,
bulasik deterjani, deparafinizasyon
deterjani veya ucucu ¢ozicller
kullanmayin.

- Isik tertibatini temizlerken,
ylUzeylerini benzin, alkol, lake
tineri, boya tineri veya karbon
tetraklortr gibi kimyasal
cozucdlerle silmeyin; aksi
takdirde isik tertibat
muhafazalarinda cizikler
olusur.

- Sahil seritlerinde veya yogun kirli
alanlarda kullanilan araclar her
gun durulanmahdir.

- Kiri temizlemek icin kazimayin
veya benzin kullanmayin. Plastik
jant kapaklari organik madde
nedeniyle kolayca hasar goriir.
Jant kapaklarina herhangi bir
organik madde sicramissa, suyla

174

HATIRLATMA

yikanmali ve jant kapaklari hasar
acisindan kontrol edilmelidir.
Gerekirse, ciddi sekilde hasar
gormus plastik jant kapaklan
derhal degistirin. Aksi takdirde,
arac hareket halindeyken
ucabilirler.

- Tamponu asindirici iceren temizlik
maddeleriyle yikamayin.

- Kaplamali metal parcalar bir karbon
temizleme maddesi ile temizlenmeli
ve koruma icin diizenli olarak wax
uygulanmalidir.

Otomatik Arag Yikama

Otomatik arag yilkama hizmetini tercih
ettiginizde, belirli firca tarlerine,
filtrelenmemis durulama suyuna veya
makineye ozel durulama prosedurlerine
dikkat edin. Bunlar boyayi cizehilir ve
ozellikle daha koyu renkler olmak Gzere
parlakhgini ve dayaniklihgini etkileyebilir.
Araci yikamadan dnce, hangi yikama
proseddrlerinin boya son katinda en
glvenli oldugunu anlamak igin arag
yikama hizmeti saglayicisinin
personeline danismak en iyisidir.

Ic Temizlik

o HATIRLATMA

- Elektrik arizalarina neden
olabileceginden, arac yikarken
on konsola veya zemine
dodrudan su sicramasini
onleyin.

- Aracin zeminini yikamayin.



Hali

DIKKAT
Halilari iyi bir képiik deterjanla elektrikli 1sitma kablolarini veya
temizleyin. baglanti noktalarini cizmemeye

Mamkiin oldugunca cok tozu veya zarar vermemeye dikkat edin.

temizlemek icin bir elektrikli
stptrge kullanin. Cesitli kopik
deterjan turleri kullanilabilir. Bazilar
pusklrtme kaplarinda, bazilan ise
suyla kanstunldiginda kopuk treten
tozlar veya sivilardir. Halilari kopiikle
islatilmis stinger veya fircayla dairesel + A/Ckontrol panelini, araba

hareketlerle fircalayarak temizleyin. hoparlorlerini, gosterge panelini, on
konsolu ve anahtarlar islak, yumusak

Duz su kullanmayin ve halilar bir bezle temizleyin.
mumkdn oldugunca kuru tutun.

A/C Kontrol Paneli, Arag Hoparlérleri,
On Konsol, Kontrol Paneli ve
Anahtarlar

Ik suya batrilmis temiz, yumusak bir

. . bezle tozu nazikce silin.
Emniyet Kemerleri ¢

Emniyet kemerleri nétr sabunlu su & S

veya ilik suyla temizlenebilir.
- Organik maddeler (¢oztctler,

Emniyet kemerlerini stinger veya gazyad), alkol, benzin vb.) veya asit
yumusak bir bezle ovun. Emniyet ve alkali ¢ozeltileri kullanmayin.
kemerlerinde asir asinma, :

Bu kimyasallar renk bozulmasina,

yipranma veya kesik izleri olup
olmadigini kontrol edin. e
neden olabilir.

A DIKKAT - Herhangi bir deterjan veya cilalama
drtnd kullamhrsa, bunlarin bu
- Emniyet kemerlerini zayiflatmamak bilesenlerden herhangi birini
icin leke gikanca veya agaruc ile icermediginden emin olun.

temizlemeyin.
- Yeni bir sivi yikama maddesi

- Emniyet kemerlerini kuruyana kullanilirsa, daha énce belirtilen
kadar kullanmayin. bilesenlerden herhangi birini

icerebileceginden aracin ig

ylzeylerine temas etmemelidir.

Kapilar ve Pencereler - L
P Dokilme varsa derhal iyice

Kapilar ve pencereler normal herhangi temizleyin.
bir deterjanla temizlenehilir.
Kapi kontrollerini diizenli olarak Deri
kontrol edin. Kontrol kolunda gézle
goruldr toz birikmesi varsa, islak - Deri dégemeler yiinliler i¢in nétr bir
yumusak bir bezle silin. deterjanla temizlenebilir.
. - Tozu silmek icin nétr deterjanli
& DIKKAT yumusak bir bez kullanin ve ardindan
kalan deterjani iyice silmek icin temiz,
- Arka camin icini temizlerken 1slak bir bez kullanin.
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Deri 1slanirsa temiz, yumusak bir bezle
silin ve serin, havalandirilan bir yerde
kurumaya birakin.

Arac temizligi ile ilgili sorulariniz icin
litfen yerel bir BYD bayisi veya servis
saglayicisina danisin.

/A\ DIKKAT

- Kir notr bir deterjanla
temizlenemiyorsa, organik solvent
icermeyen bir deterjanla temizleyin.

- Deriyi ugucu yag, alkol, benzin, asit
veya alkali gibi organik maddelerle
temizlemeyin, aksi takdirde renk
solabilir.

- Deriyi naylon bir firca veya sentetik
fiber bez ile temizlemeyin, clnkd
bunlar deri ylizeyindeki ince
desenleri cizebilir.

- Kirli deri parcalarinda kif Greyebilir.
Yag lekelerini 6nlemek icin 6zel
dikkat gosterilmelidir ve désemeler
her zaman temiz tutulmalidir.

- Glnes 1s1gina uzun sire maruz
kalmak derinin sertlesmesine
veya klicilmesine neden olur, bu
nedenle arag ozellikle yaz aylarinda
golgeli ve serin bir yere park
edilmelidir.

- Sicak havalarda, ylksek
sicakliklarda deriye
yapisahileceginden, sentetik
veya mumsu esyalari désemelerin
tzerine koymayin.

- Deri parcalarn uygun olmayan
sekilde temizlenmesi renk
bozulmasina veya lekelere
neden olabilir.
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Kendi Kendine
Bakim

Kendi Kendine Bakim

Kendi Kendine Bakim Onlemleri

Bakim, arag sahibi tarafindan
yapilacaksa bu bdlimde belirtilen
dogru adimlari izlediginizden emin
olun.

Uygun olmayan ve eksik bakimin
aracin iyi bir sekilde kullanimin
etkileyecegini unutmayin.

Bu bolimde yalnizca sahibi tarafindan
yapilabilecek basit bakim maddelerine
iliskin talimatlar listelenmektedir.
Ancak kalifiye teknisyenler tarafindan
ozel aletlerle yapilmasi gereken hircok
madde vardir.

Kazara yaralanmalar dnlemek icin
araclann bakiminda ozel dikkat
gosterilmelidir. Asagidakilere
uydugunuzdan emin olun:

/A\ DIKKAT

- Bazi arag devreleri ve parcalan
yuksek akim veya yiksek gerilim
tasir. Dikkatli olun.

- Sogutucu akiskan dokdlirse,
parcalara veya boyal yGzeylere
zarar vermemek icin kuru bir bez
veya kagitla silin.

- Fren sivisi dokilirse, parcalara veya
boyal ylzeylere zarar vermemek
icin suyla durulayin.

- Silecek lastiklerini dedgistirirken, cam
ylizeyi cizmelerini dnleyin.

- Kaputu kapatmadan dnce, icinde
alet, bez vb. kalmadigindan emin
olun.



/A\ DIKKAT

- Nesnelerin veya sivilarin goze
dismesini énlemek icin aracin
altinda her is yapildiginda koruyucu
gozluk takilmalidir.

- Fren swisi cilde veya gozlere zarar
verebilecedinden, fren sivisini
doldururken dikkatli olunmaldir.
Fren sivisi cilde veya gozlere
sicramasl halinde derhal bol suyla
yikayin. Rahatsizlik devam ederse
tibbi yardim alin.

Kontroller

Asagidaki maddeler, kullanima veya
belirtilen kilometreye gére kontrol
edilmelidir:

Sogutma sivisi seviyesi - Genlesme
tanki sogutma sivisi seviyesi her
sarjda kontrol edilmelidir.

On cam fiskiye sivisi - Tankta kalan
yikama sivisi miktari aylik olarak
kontrol edilmelidir. Fiskiye sivisi sik
kullanildiginda, kalan sivi miktan
daha sik kontrol edilmelidir.

On cam sileceqi - Silecek kosullarni
aylik olarak kontrol edin. Silecek
calismiyorsa asinma, catlama veya

baska hasarlar agisindan kontrol edin.

Fren hidroligi seviyesi - Seviyeyi aylik
olarak kontrol edin.

Fren pedali - Fren pedalinin dizgin
calisip calismadigini kontrol edin.
EPB digmesi - DUgmenin calisip
calismadigini kontrol edin.

Alcak gerilim pil: Ak( ve terminallerin

korozyon durumunu aylik olarak
kontrol edin.

A/C sistemi: A/C Unitelerinin

calismasini haftalik olarak kontrol edin.

Lastikler - Lastik basincini her ay
kontrol edin. Dis asinmasini ve
gdmuld yabana cisimler olup
olmadigini kontrol edin.

On cam buz ¢dziictler: Buz ¢dziici
havalandirmasini aylik olarak kontrol
edin.

Isiklar - Farlarin, konum lambalarinin,
arka lambalarin, Ust fren lambalarinin,
donds sinyallerinin, arka sis
lambalarinin, fren lambalarinin

ve plaka lambalarinin durumunu

aylik olarak kontrol edin.

Kapilar - Bagaj kapaginin ve diger tim
kapilarin (arka kapilar dahil) serbestce
acihp acilamadigini ve glivenli bir
sekilde kilitlenip kilitlenemedigini
kontrol edin.

Korna - Kornanin dlizgln calisip
calismadigini kontrol edin.

o HATIRLATMA

- Aracn muayene edilmeden

uzun sireler boyunca kullanilmasi
durumunda hasar veya kaza riski
vardir.

Kombinasyon Isiklar

On Kombinasyon Isiklari Ayari

Farlar, arac teslim edilmeden dnce
hizalanir. Arac stk sik agir yik
tasiyorsa, farlarin yeniden hizalanmasi
gerekebilir. Farlarin bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi tarafindan
hizalanmasi 6nerilir.

Isiklarin Bugulanmasi

Kombinasyon lambalari, arka lambalar
ve yan aynalardaki donus sinyalleri,
siddetli yagmur veya temizlemeden
sonra bugulanabilir. Bu, yagmur
sirasinda yan camdaki yogusmaya
benzer. Bu, aracinizda herhangi bir
sorun oldugu anlamina gelmez.
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Isiklar nispeten kapali ve dar bir alani
aydinlatr. Isik yandiginda sicaklik
cok yuksektir (maske ve reflektor
kolayca yanabilir ve deforme olabilir),
bu nedenle isinin dagilmasi

gerekir. Konveksiyon icin lamba
muhafazasinda 1s1 yayihm delikleri
vardir. Sicakhk farki ne kadar blylkse,
konveksiyon o kadar aktiftir.
Konveksiyon sirasinda havadaki

nem kaginilmaz olarak bir lambaya
girer. Glnes 1sigina maruz kalma,
konveksiyon ve ampulln 1sinmasi
gibi faktorler, havadaki nemin

dustk sicakliklarda lamba ylzeyinde
yogusmayla kolayca sis veya su
boncuklarina neden olur. Buna far
sisi denir.

o HATIRLATMA

- Kombinasyon lambalarinin icinde ve
dis geri goris aynasindaki donis
sinyalinin icinde bugu varsa, bunun
nedeni yUksek hava nemi veya arac
ile cevresi arasindaki dnemli sicaklik
farki olabilir. Bu durumda stris
sirasinda kombinasyon lambalarini
acin veya sinyali cevirin. Bugu, kisa
bir siire kullanildiktan sonra
buharlasacaktir.

- Isiklarin icinde énemli miktarda su
birikmesi varsa, araci bakim icin bir
BYD bayisi veya servis saglayicisina
gotlrmeniz dnerilir.

Arac¢ Depolama

Aracin uzun bir stire (bir aydan fazla)
park edilmesi gerekiyorsa, asagidaki
hazirliklar yapilmahdir. Uygun hazirlik,
bozulmayi dnlemeye yardimai olur ve
aracin kolayca yeniden kullanilmasini

saglar. Mumklnse, araci kapali bir yere

park edin.

Araci zamaninda sarj edin.
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Govde ylzeyini iyice temizleyin ve
kurulayin.

Halilarin ve paspaslarin tamamen kuru
oldugundan emin olmak icin aracin
icini temizleyin.

El frenini serbest birakin ve vites
kolunu park vitesine ayarlayin.

Bir pencereyi hafifce acin (ara¢ kapali
mekanda depolanmissa).

12V pilin negatif terminalinin
baglantisini kesin.

On silecek kolunu, 6n camla temas
etmesini onlemek icin katlanmis bir
havlu veya bezle destekleyin.

Yapismayl azaltmak icin kapi
contalarinin birlestigi boyali
ylzeye tUm kapi contalarina ve
govde mumuna silikon yaglayic

uygulayin.

Govdeyi pamuk gibi "gdzenekli bir
malzemeden” yapilmis nefes alabilen
bir &rtd ile ortin. Plastik kaplama

gibi gozeneksiz malzemeler nem
olusturabilir ve boyaya zarar verebilir.

Mumklnse, araci dizenli olarak
cahstirin (tercihen ayda bir). Arac bir
yil veya daha uzun stre park edilmisse
kapsamli bakim icin bir BYD bayisine
veya servis saglayicisina bagvurun.

Kaput

Kaputun Acilmasi

1. On konsolun altundaki sol kolu iki

kez cekin, kaputun kilidi agilir ve
hafifce acilir.



2. Kaputu agmak icin: Kaputu uygun bir
yikseklige kaldirin; ardindan otomatik
olarak agk duruma ylkselecektir.
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3. Kaputu kapatmak icin: Kaputu asag
cekin ve kapatmak icin elinizle kuvvet
uygulayarak bastirin.
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4. Kaputu kapattiktan sonra mandalin
saglam bir sekilde kilitlenip
kilitlenmedigini kontrol edin.

@ HatRLATMA

- Kaputun sikica kapatildigindan ve
kilitlendiginden emin olun. Aksi
takdirde, strts sirasinda kaput
aniden acilip kazaya neden olabilir.

o HATIRLATMA

- Kaputu asagiya dogru zorlamayin
veya ylksek bir konumdan serbest
birakmayin.

Sogutma Sistemi

Sivi seviyesinin, sogutma sivisi
genlesme tankinin Maksimum
(MAX) ve Minimum (MIN) isaret
cizgileri arasinda olmasi gerekir.

Sogutma sivisi her zaman orijinal
sogutucu ile ayni teknik ozelliklerde
olmali ve herhangi bir karisim
eklenmemelidir. Farkli markadan
ve tlrden sogutma sivilari
karistirilmamalidir.

Seviye MIN cizgisinin altindaysa,
sogutma sivisi MAX cizgisine kadar
doldurulmalidir. Sogutma sisteminde
sizinti olup olmadigini kontrol edin.

o HATIRLATMA

- Motor tamamen sogumadan
sogutma sivisi genlesme
tankinin acilmasi, sogutma
sivisinin fiskirmasina ve ciddi
yaniklara neden olabilir.

& DIiKKAT

- Sogutma sistemine pas onleyici
veya baska katki maddeleri
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/A\ DIKKAT

eklemeyin. Bunun nedeni, bu katki
maddelerinin sogutma sivisi veya
motor bilesenleri ile uyumsuz
olabilmesidir.

- Sogutma sivisi genlesme tankini
agmadan dnce motorun, yiksek
gerilim elektrik kontrol entegrasyon
moddlindn, sogutma sivisi
genlesme tanki kapaginin ve
radyatériin sogudugundan
emin olun.

Fren Sistemi

Sivi haznesindeki seviyeyi aylik olarak
kontrol edin ve fren sivisini Bakim
Programinda belirtilen seyahat
stresine ve kilometreye gore
dedgistirin.

Orijinal fren sivisiyla ayni 6zelliklere
sahip fren sivisi kullandiginizdan
emin olun; farkl fren sivisi tiirleri
karistinlmamalidir.

Sivi haznesindeki seviyenin "MAX"
(maksimum seviye) ve "MIN"
(minimum seviye) isaretleri arasinda
olmasi gerekir.

Seviye MIN isaretinin altindaysa, fren
sisteminin sizinti yapip yapmadigini ve
fren strttinme bloklarinin asinip
asinmadigini kontrol edin.
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On Cam Fiskiyesi

Normal kullanim sirasinda, én cam
fiskiye haznesinin sivi seviyesini en az
ayda bir kontrol edin.

On cam fiskiyesi sik kullaniliyorsa,
fiskiye haznesinin seviyesi daha sik
kontrol edilmelidir.

Leke cikarmayi iyilestirmek ve soguk
havalarda donmay! dnlemek icin
yiksek kaliteli on cam fiskiye sivisi
eklenmelidir.

Fiskiye sivisini doldururken, 6n cam
silecek lastigini temizlemek i¢in 6n cam
yikama sivisina batnlmis temiz bir bez
kullanin, boylece silecek lastiginin iyi
durumda kalmasina yardima olun.

& DIKKAT

- Sirke-su ¢ozeltisini 6n cam fiskiye
sivisi haznesine enjekte etmeyin.

- Sertifikall 6n cam ytkama sivisi
kullanilmasi énerilir.

A/C Sistemi

A/C sistemi kapal bir sistemdir ve tim
onemli bakim isleri bir BYD bayisi veya
servis saglayiasinin profesyonelleri
tarafindan yapilmahdir.



Arac sahipleri A/C sisteminin etkin
bir sekilde calismasini saglamak icin
asaqidaki islemleri gerceklestirehilir.

Radyatdr ve A/C kondensatérini
dlzenli olarak kontrol edin.

Hava akisini engelleyebilecek ve
sogutmay azaltabilecek yapraklari,
bocekleri ve tozu &n ylzeyden
temizleyin.

Soguk aylarda, sogutucuda bulunan
yaglama yaginin sirktlasyonunu
saglamak icin A/C haftada en az

bir kez her seferinde en az 10
dakika boyunca acilmalidir.

AfCverimliligi duserse bakim icin BYD

bayisine veya servis saglayicasina gidin.

/A\ DIKKAT

- AJC sistemi her incelendiginde ve
onarildiginda, sogutucu devridaim
ekipmaninin kullanilmasini
saglamak icin bakim istasyonuna
ihtiyac duyulur. Bu ekipman,
sogutucuyu tekrar kullanmak tzere
geri kazanabilir. Sogutucunun
uygun olmayan sekilde ¢ope
atilmasi cevreyi kirletir.

Silecek Lastikleri

Sentetik kaucuktan Uretilen serit kanat,
hassas bir parcadir. Aracin cesitli servis
ortamlan ve siirtictilerin kullanim
ahskanliklan silecek lastiklerine zarar
verebilir. Bu nedenle, silecek lastiklerinin
kullanim émrind ve stris givenligini
saglamak icin litfen asadidakilere uyun:

On cam ylizeyindeki buzu kazimak igin
bicak kullanmayin. Ozel bir buz kaziyic
kullanin.

Kirli, yagh veya mumluysa 6n cam
ylzeyini kazimayin.

On cam yiizeyini temiz tutun. On cam
ylzeyinde toz, kum, hocek veya
yabanc cisimleri kazimayin.

Arac yikama ve govde boyasi bakimi
sirasinda, n cami cilalamaya gerek
yoktur, ciinkd cila katmani kot i1sikta
1sig1 yansitarak goras hattini ve strds
glvenligini etkiler. Araci yikadiktan
sonrg, silecek lastiklerini suyla
durulayin ve én camdaki parafin
tabakasini temizlemek icin 6zel 6n
cam parafin temizleyicisi kullanin.

Asiri su basincinin silecek lastiklerine
zarar vermesini onlemek icin silecek
lastiklerini dogrudan su jetiyle
yikamayin.

Bakim Kurallar

On cami ve silecek lastiklerini diizenli
olarak temizleyin (tercihen haftada bir
veya iki haftada bir).

Yagmur yagmasa bile silecekleri
duizenli olarak silin (tercihen giinde bir
veya iki giinde bir). On cami silmek icin
silecek lastiklerini kullanirken, 6n cami
tamamen islak tutun (yagmur
olmadiginda, fiskiye sivisi dnceden
puskartulmelidir).

On cami 6zel bir 6n cam fiskiye sivisi ile
temizleyin.

Camur ve 6n cama sikismis bocek
karkaslarini bir bez parcasi ile hemen
temizleyin.

On camda cakil nedeniyle olusan
izler oldugunda, bakim zamaninda
yapiimalidir (6n cam onarim recinesi
trtnlerinin kullanilmasi ve izler cok
blylk veya cok fazlaysa n camin
degistirilmesi énerilir.)

Silecek lastiklerini dlzenli olarak,
tercihen alti ayda bir degistirin.
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On cami temizlerken, silecek kolunu
onceden kaldirin. Spesifik calisma
yontemi asagidaki gibidir:

1. On silecek bakimini etkinlestirmek
icin bilgi-eglence sistemine gidin ve
Arac Saghd — Bakim dgesine
dokunun. Silecek asagi dondralir.

2. Silecek kolunun Gst ucunu tutun
ve silecek kolu ve silecek lastigi
tertibatini dikkatlice kaldirin.

Lastikler

Guvenli stris icin lastikler, araca
uyacak sekilde iyi bir dis deseniyle
yapilmis ve standart lastik basincina
ve boyutuna sahip olmahdir.

Asagidaki sayfalarda lastik basincinin,
lastik hasarlarinin ve asinmalarinin
nasil kontrol edilecedi ve lastik
transpozisyonu icin kullanim yontemi
hakkinda ayrintl bilgi verilmektedir.

A\ vyart

- Asini yipranmis lastiklerin
kullanilmasi veya cok ylksek
veya distk basingta kullaniimasi
yuksek kaza riski olusturur.

- Bu kilavuzdaki lastik sisirme ve
bakimiyla ilgili tm talimatlan
izleyin.

Lastik Sisirme

Manevra kabiliyeti, dis 6mri ve strls
konforunun en iyi kombinasyonunu
saglamak icin lastikleri uygun sekilde
sisirilmis halde tutun.

Yetersiz sisirilmis lastikler esit olmayan
lastik asinmasina neden olabilir,
direksiyon hakimiyetini ve enerji
tUketimini etkileyebilir ve asiri 1sinma
nedeniyle sizintiya egilimlidir.
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Asiri sisirilmis lastikler stris
konforunu azaltir ve dlizensiz yollarda
zarar gormeye yatkindir. Siddetli
durumlarda, lastik patlamasi riski

tim aracin givenligi icin ciddi tehditler
olusturur. Asiri sisirme ayni zamanda
lastiklerin esit olmayan sekilde
asinmasina ve yipranmasina neden
olarak lastik kullamim 6mrinu etkiler.

Lastikler sogudugunda, gosterge
panelinde gosterilen lastik
basinc dederlerine gore lastik
basincinin yeniden doldurulup
doldurulmayacagina karar
verebilirsiniz.

Lastik basina, lastikler ortam
sicakliklarindayken élctlmelidir. Bu,
arag durduktan en az Ug saat sonra
olctlmesi gerektigi anlamina gelir.
Araci lastik basina dlctilmeden dnce
strmeniz gerekiyorsa, kat edilen
mesafe 1,6 km'den fazla olmadid
surece lastikler ortam sicakliklarinda
dastnulebilir.

Lastikler sicakken (birkag kilometrelik
hareketten sonra) élctlen lastik basina
degerinin lastiklerin sogukken sahip
olmasi gereken 30-40 kPa'lik (0,3-0,4
kgffcm?) degerden daha yiksek olmasi
normaldir. Bu durumda belirtilen
soguk lastik basinc degerini elde
etmek icin lastikleri indirmeyin; aksi
takdirde lastik basina yetersiz
olacakur.

o HATIRLATMA

- Tavsiye edilen lastik basinc etiketi

(strtictiniin yan kapi cercevesine
takili) tavsiye edilen soguk lastik
basincini gosterir.

- Icsiz lastikler delindiginde

kendinden yalitim islevine sahiptir.
Ancak sizinti genellikle cok yavas
oldugundan, lastik basina azalmaya
baslar baslamaz sizintilarin yerleri
dikkatle belirlenmelidir.



Kontroller - Aracin balans ayari fabrikada
yapilmistir, ancak belirli bir stre

Lastik sismesini kontrol ederken kullanildiktan sonra lastiklerin yeniden
lastiklerde hasar, yabanci cisim balans ayarinin yapilmasi gerekir.
:li(ielmmlesg.ve aginma olup olmadigini Yiksek hizlarda (80 km/sa'in tizerinde)
ontrof edin. strds yaparken bir tar strekli titresim
Bombe, dis veya yan desen hasari varsa, ancak dusitk hizlarda yoksa, BYD
varsa lastigi degistirin. Herhangi bir bayisine veya servis saglayicisina gidin
vaka meydana gelirse lastikler ve lastikleri kontrol ettirin.

degistirilmelidir. Lastik tamir edilmisse, yeniden balans

Yaninda catlaklar varsa veya kumasi ayarinin yapildigindan emin olun.
veya kordonu goriilebiliyorsa lastigi Yeni bir lastik takarken veya yeni bir
dedistirin.

tekerlegi degistirirken daima lastik
Disleri asirt aginan lastikleri degistirin. balans ayart yapin.

& DIKKAT

- Uygun olmayan tekerlek
dengeleyicileri sikisacak,
gevseyecek ve disecektir. Bu, strds
sirasinda araca veya cevredeki
nesnelere zarar verecektir.

- Uygun olmayan tekerlek
dengeleyicileri araan aliminyum

Lastik disleri, asinma seritleriyle jantlarina zarar verecektir. Bu
islenmistir. Dis asinma seridiyle esit nedenle, orijinal tekerlek

hale geldiginde, kalinhig 1,6 mm’den dengeleyicilerinin kullaniimasi
azdir. Bu olctde asinmis lastiklerin onerilir.

1slak yollarda yola tutusu cok dustktdr.

Asinma seritleri agikta olan lastikler
ciddi performans kaybi yasar ve bu
nedenle degistirilmelidir.

Lastik Rotasyonu

Lastiklerin ayni sekilde asinmasini
saglamak ve kullamim émrind

Bakim uzatmak icin lastiklere her on bin
kilometrede bir rotasyon uygulanmasi
Dogru sisirmeye ek olarak, dogru rot ve rot balans, inceleme ve ayarlama
balans ayari da dis asinmasini yapilmasi énerilir.

azaltmaya yardima olur.
Yedek lastikler satin alirken, bazi

Duzgln olmayan lastik asinmasi tespit lastiklerin sadece bir yonde
edilirse bir BYD bayisine veya servis dénebilen "yonli" lastikler
saglayicisina gidin ve rot balans ayarini oldugunu gorebilirsiniz. Yonlii
kontrol ettirin. lastikler kullaniliyorsa, sadece 6n

ve arka tekerlekler lastik
rotasyonuna tabi tutulabilir.
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Directional tires Non-directional tires
and wheels and wheels

il

Lastik ve Tekerlek Degisimi

Orijinal lastikler manevra kabiliyeti,
strds konforu ve kullamim émrindn
en iyi kombinasyonunu saglarken
performansi en Ust dlzeye cikanir.

Orijinal lastiklerin degistirilmesi icin bir
BYD bayisine veya servis saglayicisina
gidin.

Farkl boyutlara, yol araliklarina, nominal
hizlara ve maksimum soguk basinclara
(lastik tarafinda isaretlenmistir) sahip
lastiklerin degistirilmesi veya radyal
lastiklerin ve capraz lastiklerin karisik
kullanimi frenleme yetenedini, stirts
guciini (zemine tutunma) ve direksiyon
hassasiyetini azaltabilir.

Uygun olmayan lastiklerin takilmasi araan
manevra kabiliyetini ve stabilitesini
etkileyebilir ve kazalara yol acabilir.

Sadece bir lastigi degistirmeyin; aksi
takdirde aracin manevra kabiliyetini
onemli sekilde etkileyecektir.

ABS tekerlek hizini karsilastirarak
calisir. Bir lastigi dedistirirken, orijinal
lastikle ayni boyutta bir lastik kullanin.
Lastigin boyutu ve yapisi tekerlek hizini
etkileyebilir ve sistemin koordinesiz
calismasina neden olabilir.

Tekerledin degistirilmesi gerekiyorsa,
yeni tekerledin teknik ozelliklerinin
orijinal tekerlede uygun oldugundan
emin olun. Yeni tekerlekler, BYD
bayisinden veya servis saglayicisindan
satin alinabilir. Tekerlekleri
degistirmeden dnce |Utfen bir BYD
bayisine veya servis sadlayicisina danisin.
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o HATIRLATMA

Asagidaki talimatlara uyun,

aksi takdirde aracin kontroltna
kaybetmesine neden olacak tipik
kullanim tehlikelerine yol acacaktir.

- Radyal lastikleri, konvansiyonel
karkasl |astikleri veya capraz
karkasli lastikleri aracta karisik
olarak kullanmayin.

- Sadece Uretici tarafindan 6nerilen
lastik olctlerini kullanin.

Sigortalar

Tum arag devreleri, kisa devreyi veya
asir yuklemeyi dnlemek icin sigortalarla
donatilmistir. Bu sigortalar, sirasiyla,
kaput alundaki gl dagium kutusuna
(PDB), 6n konsol gti¢ dagitim kutusuna,
pozitif terminal glic dagitim kutusuna ve
arka bolme glc¢ dagrium kutusuna monte
edilir. Sigorta etiketleri kaput alti ve 6n
konsol glg dagium panolarinda bulunur
ve sigortalarin elektrik bilesenleriyle
iliskisini gosterir.

DKaput alti giic dagitim panosu

@0n Konsol Gii¢ Dagitim Panosu

Kaputun altindaki sigortalar motor
bélmesinin sol arka kisminda yer alir.
Gug¢ dagium panosunu acmak icin
once bolme déseme panelini gkarin
ve ardindan kilit mandalina basin.



Surdcd koltugunun altundaki 6n konsol
sigortalan on konsolun solundadir,

sigortalan kontrol etmek icin 6n
konsolun alt gévdesini ayirin. - Ciddi hasara ve hatta yangina neden

olabileceginden, sigortayl degistirmek
icin daha ytiksek nominal amper
degerine sahip bir sigorta veya baska
bir coztim kullanmayin.

o HATIRLATMA

Yanmis sigortalarin daha ylksek
amperli sigortalarla degistirilmesi
elektrik sisteminin hasar gdrme
olasihgimi dnemli dlctide artirabilir.

Ayni ampere sahip yedek sigorta - Bir sigorta atarsa, inceleme veya

yoksa, bunun yerine amperi daha degistirme icin BYD bayisi veya
distk olan bir sigorta kullanin. servis saglayicisina gidin.

Kaput Alt1 Giig Daditim Panosu Isim
Plakasi
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F2 25 Harici amplifikator AMP
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Korumali Bilesen

Korumali Bilesen

Ne- Amper () veya Devre veya Devre

F4 - - -

F5 - - -

F6 - - -

F7 - - -

F8 - - -

F9 7.5 Akl yoneticisi BMC

Elektrik kontrolll

F10 15 sogutma suyu MCU Pompasi

pompasi
Elektrik kontrolll

F11 10 sogutma suyu MCU Pompasi
pompasi

F12 - - -

F13 - - .

F14 - - -

F15 10 ADAS ADAS

F16 40 Diistk hizh fan FAN LO

F17 - - -

F18 - - -

F19 - - .

F20 20 Romork kontroldrd Romork Kontrolori

F21 30 On silecek FR WIP

F22 30 Arka cam buz ¢ozlcl DEF

3 20 Arka elektronik yakit RMCU Pompas|
pompasi

F24 10 Kompresér COMP
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Korumali Bilesen

Korumali Bilesen

Ne. Amper () veya Devre veya Devre
F25 10 Motor kontrolord MCU
F26 7.5 E-Cadr E-Cagr
F27 15 Yardima glg Yedek PWR
F28 15 usB USB
F29 30 Sol 6n elektrikli koltuk Sol 6n elektrikli
koltuk
F30 60 ESC ESC
F31 20 On elektronik yakit FMCU Pompasi
pompasi
F32 30 Sag on elektrikli Y/KOLTUK ON
koltuk
F33 10 Entegre 151 yonetimi TMIM
moduld
F34 15 Isitici Isitici
F35 5 Arka govde BDCU
kontroléra
F36 10 ADAS ADAS
F37 7.5 ADAS ADAS
F38 10 SRS SRS
F39 - - -
F40 7.5 ETC ETC
F41 5 EPS EPS
F42 5 ESC ESC
F43 7.5 Suspansiyon modult DiSus
F44 60 ESC ESC
F45 40 Fan Fan
F46 15 usB USB
F47 - - -
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Korumali Bilesen
veya Devre

Korumali Bilesen
veya Devre

Amper (A)

No.

F48

DP-EPS

DP-EPS

125

F49

F50

60 Elektrikli fan FAN

F51

F52

F53

On Konsol PDB Isim Plakasi
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Korumali Bilesen

No. A U Etiketleri
o (A) veya Devre yari Etiketleri
01 30 Arka govde BDCU
kontrolord
02 30 Arka govde BDCU
kontrolord
03 10 Kablosuz sarj cihazi CW Sarji
04 10 Tani baglanti noktasi OBD
05 7.5 On ekran (HUD) On ekran (HUD)
06 5 Yiiksek frekf;\r?lsh ahm HERM
modula
07 5 Vites degisim paneli SCPA
08 20\15 Bilgi-eglence sistemi Orta
0 . Frerl1l Iuamb§5| STOP SW
digmesi
10 30 Arka govde BDCU
kontrolord
11 7,5 Kom.b,l nasyl'on CS
digmesi
12 30 Sabit gli¢ Bat
13 25 Harici amplifikator AMP
14 30 Akl strds IDSDC
15 30 Akl strds IDSDC
16 15 YG hepsi b|r.alrada PDC
denetleyici
17 15 YG hepsi b|r.alrada PDC
denetleyici
18 15\25 Suspansiyon modult DiSus
19 25 On sol cam On sol Kapi
20 25 Sag 6n cam On Sag Kapi
21 25 Arka sol cam Arka Sol Kapi
22 25 Arka sag cam Arka Sag Kapi




Korumali Bilesen

No. (A) veya Devre Uyari Etiketleri
2 s bttt ces

24 10 Alkol kilidi Alkol kilidi
25 1.5 E-Cagr E-Cadn

26 - - -

27 - - -

28 - - -

29 - - -

30 - - -

31 - - -

o HATIRLATMA

- Farkli arac konfigtirasyonlari farkl
sigorta amperlerine sahiptir (bilgi-
eglence sistemi gibi). Bakim ve
degistirme islemi gercek parcaya
dayanmalidir.
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ARIZALAR

O 7 OLUSTUGUNDA
Arizalar Olustugunda........c.ccoceeeenee. 192



Arizalar
Olustugunda

Yansitici Yelek

o HATIRLATMA

- Aracin arizalanmasi ve acil bir
durumda durmasi gerekiyorsa,
lutfen aracla birlikte verilen
yansiticl yelegi zamaninda giyiniz.

Akilli Anahtar Pili Bittiyse

Akilll anahtar gostergesi yanip
sdnmiyorsa ve arac baslatma

fonksiyonu kullanilarak calisturilamiyorsa,

akill anahtar pili bitmis olabilir. Inceleme
icin mUmkdiin olan en kisa strede bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi ile iletisime
gecmeniz dnerilir. Bu durumda arac
glgsiz bir modda calistirabilirsiniz.

A DIiKKAT

- Anahtarlan ylksek sicakhiktaki
alanlara koymayin.

- Anahtara sert nesnelere carpmayin
veya vurmayin.

- Anahtari manyetik alandan uzak
tutun.

- Kapi kilitliyken ve hirsizlik
onleme durumuna girerken, araci
kullamiyorsaniz, anahtar aragtan
uzak tutun, ¢clinkl aracin otomatik
kart bulgusu alcak gerilim pili
tiiketecektir.

1. Araan kilidini agmak icin mekanik
anahtar kullanin.
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2. Fren pedalina basin ve bu sirada
Baslat/Durdur dugmesine basin.
Gosterge panelindeki akilli anahtar
uyari lambasi yanar ve aractaki
hoparlérden bir bip sesi gelir.

3. Akillr anahtarn, hoparlérden bip sesi
geldikten sonra 30 saniye icinde
yardimcr 6n konsoldaki glg yok
modu isaretine yakin tutun. Hoparlar
tekrar bip sesi gikarir, akilli anahtar
uyari 1511 soner ve arag calistrilabilir.

Orta konsol goziinde elektrik yok
modu isareti bulunur.

4. Hoparlor tekrar bip sesi cikardiktan
sonra aracl 5 saniye icinde calistinn.

Acil Durum Kapatma

Sistemi

Asagidaki kosullar karsilanirsa, acil
durum kapatma sistemi etkinlestirilir
ve ylksek gerilim sistemi otomatik
olarak kapanir:

Onden carpisma sonrasinda
acllmayan herhangi bir hava yastugi.

Arkadan carpisma.
Arac sistem anzasi.

Yukaridaki carpismalardan ve arac
sistemi arizalarindan herhangi

biri meydana gelirse, OK gostergesi
soner.

Belirtilen carpisma tdrlerinde acil
durum kapatma sisteminin



etkinlestirilmesi, yaralanma veya
kazaya yol acacak riskleri en aza
indirebilir.

Acil durum kapatma sistemi
etkinlestirildikten sonra arac

sistemi, OK durumuna gecirilemez.

Bu durumda yardim icin bir BYD

bayisi veya servis saglayicisi ile
iletisime gecin. Kontak anahtan OK
konumuna getirilse bile sistem hemen
kapatlacaktr. MUmkln olan en kisa
strede bir BYD bayisi veya servis
saglayicisi ile iletisime gecin.

Arac Yangin Kurtarma

Yangin s6z konusu oldugunda araci
gercek duruma gore asagidaki sekilde
kullanmaya devam edin:

1. Kontadi kapatin ve araa terk edin.

2. Kisisel gtivenligin saglanmasi 6n
kosuluyla, yangin klclk ve yavassa,
yangini sondtrmek icin kuru toz
yangin sondurdcd kullanin ve
derhal yardim isteyin.

3. Yangin blyikse ve hizla blytiyorsa,
aractan uzak durun ve kurtarma icin
bekleyin.

/A\ DIKKAT

- Yaliumh eldiven giyin; Belirtilen
tipte yangin séndirtcd kullanin.
Yangini sondiirmek icin su veya
yanhs bir yangin séndtrict
kullanmak elektrik carpmasina
neden olabilir.

- Havada ugusan parcaciklann
olusmasina neden olan 6zel
durumlarda (i¢ kissmdaki doseme
parcalari, cam vb.) aractan uzak
durun. Bu sorunu gidermek Uzere
sahaya gitmesi icin bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecin.

Aku Sizintisi Kurtarma

Carpismadan sonra akt sizintisi, aracin
icinde asit kokusu, aracin disinda gozle
gorulir asit akisi veya dumanl pil paketi
gibi durumlar s6z konusuysa:

1.

Kontad kapatin ve kosullar izin
veriyorsa kaputun altindaki alcak
gerilim pilin baglantsini kesin.

. Kurtarma icin derhal bir BYD bayisini

veya servis saglayicisini aramaniz
onerilir.

Bir Carpisma Meydana Gelirse

Carpisma soz konusu oldugunda aracl
gercek duruma gore asagidaki sekilde
kullanin:

1.

Kontad kapatin ve kosullar izin
veriyorsa kaputun altindaki mars
demir aktsiUntn baglantsin kesin.

. Kurtarma icin derhal bir BYD bayisi

veya servis sadlayicisini arayin.

. Kosullar izin veriyorsa basit bir

inceleme yapin: Yiksek gerilim pil
tepsisinin herhangi bir kenarinin catlak
olup olmadigini ve sivinin gérindr bir
sekilde disari akip akmadigini kontrol
edin.

Cilt, sizan siviyla temas ederse
derhal bol suyla 10-15 dakika
yikayin. Hala rahatsizlik varsa %2,5
kalsiyum glukonat merhemi
uygulayin veya %2 ila %2,5 kalsiyum
glukonat ¢ozeltisine batirin. Durum
dlzelmezse veya rahatsizlik devam
ederse, derhal tibbi yardim alin.

A vvart

- Sizan siviya dokunmayin. Aracgtan

uzak durun.

- Sizan siviyl suya veya topraga

atmayin.
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A vvart

- Bu aracta yiksek gerilim DC glg
kaynadi kullanilmistir. Sistem, arag
calisurilmadan veya kapatildiktan
once ve sonra ylksek 1si tretebilir.
Yiksek sicakliklara dikkat edin.

- Konektor ciddi yaniklara veya
elektrik carpmasina neden
olabileceginden, yiiksek gerilim pil
parcalarini veya baglant tellerini
sokmeyin, hareket ettirmeyin veya
degistirmeyin. Turuncu kablolar
yuksek gerilim kablo demetinin bir
parcasidir. Kullaniallar aracan yiksek
gerilim sistemini kendi baslarina
onarmamahdir. Herhangi bir
onarim gerekirse, onarim icin
bir BYD bayisi veya servis
saglayiasina gidin.

- Uzaktan kumanda anahtari ve
yuksek gerilim bilesenleri tibbi cihaz
tasiyan personele zarar verebilir.

Aracin Cekilmesi

Gerekiyorsa

Aracin cekilmesi gerekiyorsa bir BYD
bayisi veya servis saglayicisi, profesyonel
bir cekme servisi veya yol yardimi

icin katildiginiz kurulus ile iletisime
gecmeniz onerilir.

& DIKKAT

- Diger araclarnn aracinizi sadece
halat veya zincirlerle cekmesine izin
vermeyin.

En yaygin cekme yontemleri:

Acik kasali cekidi

Arac ariza yaparsa ve cekilmesi
gerekirse en iyi secenek acik kasali
cekicidir. Bunun nedeni, tek bir dn
veya arka tekerlegin yerde

194

birakilmasinin yiksek gerilim
bilesenlerine zarar verebilmesi

ve aracin tek bir 6nveya arka
tekerleginin glic agma modunda
yerde birakilmasinin strlict destek
sistemi sensdr kalibrasyonunun
kaybina neden olabilmesidir.

Cekme Kancasi

Arac ceki demirinin montaj noktasi
sekilde gdsterilmistir.

1. Baslamak icin basin.

2. Cekme kancasini cekme deligine takin.

|

/A\ DIKKAT

- Aracin cekme kancasiyla cekilmesi
onerilmez. Yol yardimi icin
profesyonel bir cekme hizmeti
veya katildiginiz kurulus ile
iletisime gecmeniz daha iyi olur.

- Sadece arac icindeki cekme kancasi
kullanilabilir. Aksi takdirde araciniz
hasar gdrecektir.



/A\ DIKKAT

- Aracin hasar gérmesini dnlemek
icin dort tekerlek yerde kalacak
sekilde arkadan cekmeyin.

Lastik Patlarsa

Duz devam edin ve yoldan cikarak
glvenli bir yere gidin. Araci yogun
yoldan glvenli bir yere strtin. Sabit
ve dUz bir zemine park edin ve otoyol
catallarindan kaginin. Sabit ve diiz bir
zemine park edin.

Park ederken calistirmak icin litfen
asagidakilere bakin:

. Araci duzgUn bir sekilde durdurmak
icin fren pedalina basin ve ardindan P
moduna gecmek icin P digmesine
basin. Boyle bir durumda, gosterge
panelindeki P vites gostergesi yanar.

. “BASLAT/DURDUR" diigmesi
Araci kapatin ve dortl sinyalleri agin.

Tum yolcularin aractan inmesini
saglayin ve trafik kalabaligindan uzak
glvenli bir yere gitmelerini isteyin.

Kaymayi dnlemek icin lastigi capraz
olarak inen lastige karsi takozlayarak
araci sabitleyin.

A DIiKKAT

- Inen lastikle araci siirmeye devam
etmeyin. Kisa bir mesafeden bile
suris yapmak, lastigin onariimasi
icin cok ciddi hasara neden olabilir.

Arag Ici Aletler

Bu aletler, bagaj kapadi kanadinin
altindaki bir alet kutusunda saklanir.

D Uyan uggeni

@ Yansitici yelek
3 Kulplu somun kapagi sokme kelepcesi
@ Lastik onarnim cihazinin kullaniimasi

& Cekme kancasi

! 11
y

Araci kendiniz servise almaniz gereken
acil bir durumda, bu arac ici araclar ve
nasil kullanacaginizi konumlarini
bilmeniz gerekir.

Uyari Uggeni Yerlestirme
@ HatRLATMA

- Herkese acik bir yolda dururken
aracl onarmadan once, uyari
vermek ve kazalan onlemek icin
aracinizin bulundugu seride,
aracin 100-200 m gerisine, kirmizi
tarafi arkadan gelen araclara
bakacak sekilde bir uyar tGcgeni
yerlestirmeyi unutmayin.
Onarimdan sonra, uyari d¢genini
ileride kullanmak tzere geri alin.

Uyari Gggeni, arkadan gelen strtcdleri
uyarmak ve yiksek hiz veya gec fren
nedeniyle dnlerindeki park edilen veya
onarilan aracla carpisma riskini dnlemek
icin kullanihr.

Uyari Gggeninin kullanimu:
1. Uyar tg¢genini kutusundan gikarin.

2. Kapali bir Gcgen olusturmak icin uyari
Uggenini agin.
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3. Gosterildigi gibi bir desen olusturmak
icin desteklerini serbest birakin.

Lastik onarim cihazinin kullanilmasi

Lastik onarim cihazi, kiiclk kesimleri,
ozellikle de dis desenindeki kesimleri
kapatmak icin kullanilir. Bu sadece en

yakin servis merkezine gitmeniz icin bir

acil durum ¢dzamudur ve lastik inmis
olmasa bile sadece kisa acil durum
delikleri igindir.

A\ vvart

- Lastik onarim kiti sadece kictik
lastik hasarlari icin uygundur.
Tekerlek hasar gérmusse, lastik
delinmesi sizdirmazlhk kiti kullanimi
yasaktir.

- Lastik dolgusu son derece
yanicidir ve saghiga zararhidir.
Yangini dnlemek ve cilt, gozler ve
giysilerle temasi dnlemek icin
gerekli dnlemleri alin; cocuklardan
uzak tutun ve buharini solumayin.

Lastik dolgusu ile temas
durumunda:

- Lastik dolgusu cilde temas
ederse veya gozlere temas ederse,
etkilenen vicut b6limuni derhal
bol temiz suyla iyice yikayin.

- Kontamine olmus giysileri derhal
degistirin.
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- Alerjik reaksiyon durumunda derhal

tibbi yardim alin.

- Lastik dolgusu kazara yutulursa

agzinizi iyice calkalayin ve derhal
bol su icin. Kusmaya calismayin,
hemen tibbi yardim alin.

Lastik Onarim Cihazinin Kullanilmasi

Lastik onarim kitinin nasil
kullanilacagina iliskin ayrintilar icin
sisirici Uzerindeki etiketlere bakin.

Sisiricinin bir glic kaynagina

lastik sizdirmazlik maddesi sisirici
hortumun icinden lastik icine havayla
birlikte doldurulur.

o HATIRLATMA

- Glc kaynagini aractaki 12V soketine

takarken sisirici anahtarin kapah
oldugundan emin olun.

- Sisirici sadece 10 dakikaya kadar

acilabilir.

Sisirici Uzerindeki lastik basing
gostergesi yazisina dikkat edin.

Lastik basina 10 dakika icinde 180 kPa
degerine ulasmazsa (sekilde gdsterilen
kirmizi alan), sisiriciyi kapatin. Bir

BYD bayisi veya servis saglayiasi ile
iletisime gecmeniz dnerilir.



Lastik basinci 180 ile 320 kPa (sekilde
gosterilen yesil ve sari alanlar)
arasindaysa, kiti en kisa strede ¢ikarnn
ve en uzak slris mesafesi 10 km'yi
gecmeyecek sekilde bir dakika icinde
80 km/sa’in altinda bir hizda siirtin,
boylece lastik sizdirmazlik maddesi
lastik icinde esit olarak dagihr.

Sisirici Uzerindeki lastik basing
gostergesi yazisina dikkat edin.

Eger lastik basinai 220 kPa'dan
yiksekse, 80 km/sa’in altindaki bir
hizda en yakin servis merkezine
gidin.

Lastik basina 130 ile 220 kPa

arasindaysa, lastik sizdirmazhk
maddesini lastige doldurma islemini

o HATIRLATMA

- Hasarh lastiklerde lastik onarim
cihazinin kullanilmasi sadece adil bir

cozUmddr. Lutfen lastikleri en kisa
slirede profesyonel bir onarim
merkezinde degistirin. Bir BYD
bayisi veya servis saglayiasi ile
iletisime gegcmeniz ve bakim
teknisyenine lastiklerde lastik
sizdirmazlik maddesi oldugunu
bildirmeniz onerilir.

- Lastik onarim cihazi ile lastigi

onardiktan sonra, bir BYD bayisi
veya servis saglayicsindan yeni
lastik sizdirmazlik maddesi ve
sisirme hortumlari satin almaniz
onerilir.

- Sert hizlanma ve ylksek hizl

donuslerden kacinin.

- 80 km/sa maksimum hiz sinirini

asmayin ve mimkin olan en kisa
slrede patlak lastikleri degistirin.
Aracta gUcl titresim, dengesiz
performans veya gurultd varsa
arac kullanmaya devam etmeyin.

- Lastik sizdirmazlik maddesinin

stresi dolmak tzere oldugunda
(tam tarih icin kutu tizerindeki
etikete bakin), yenisiyle degistirin.

Alcak Gerilim Pil

tekrarlayin ve sisirici Uzerindeki
lastik basinc gostergesi yazisini
gozlemleyin.

Eger lastik basinc 130 kPa dederine

ulasamazsa, BYD bayisi veya servis
saglayicinizla irtibata gecmeniz
onerilir.

Bosalmissa

Dustk gerilim dagitm kutusunun disuk
gerilimi nedeniyle arac calistirllamiyorsa
asagidaki adimlara gore baslatmay
deneyin:

1. Kaputu acgin.

2. On bélmenin sol déseme panelini gkarin,
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3. Kirmizi pozitif (+) kablonun bir ucunu
kurtarma altndaki araan dustk sarjli
alcak gerilim dagiim kutusunun pozitif
(+) terminaline baglayin.

4. Kirmizi pozitif (+) kablonun diger

ucunu kurtarma aracinin sarjh alcak
gerilim dagitim kutusunun pozitif (+)
terminaline baglayin.

5. Siyah negatif (-) kablonun bir ucunu
kurtarma aracinin sarjli alcak gerilim
dagitim kutusunun negatif (-) terminaline
baglayin.

6. Siyah negatif (-) kablonun diger ucunu
kurtarma altundaki aracin uygun bir
baglanti noktasina (temiz, boyasiz,
saglam ve topraklanmis metal parca)
baglayin.

7. Kurtarma aracini calistirin ve bir stire
calisir durumda tutun. Ardindan araci
kurtarma altunda calistirmay deneyin.

8. Kurtanlan arag normal bir sekilde
cahistiktan sonra kurtarma aracinin glcind
kapatin, aktarma kablolarini baglantinin
tersine dogru sirayla cikarin ve kaldirin.

9. Kaput déseme panelini takin ve kaputu
kapatin.
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- Aktarma kablolarinin yanhs sirada
baglanmasi veya sokllmesi elektrik
kisa devresine yol acarak aracin
hasar gdrmesine veya kisisel
yaralanmalara neden olabilir.

- Takviye ile calistirmada kisa devre
olusmasini dnlemek icin takviye
kablosu kelepceleri birbirlerine veya
takviye noktalan disinda herhangi
bir iletken malzemeye temas
etmemelidir.

/A\ DIKKAT

- Kurtarilan aracg birkac denemeden
sonra calistinlamazsa bir BYD bayisi
veya servis saglayicisi ile iletisime
gecin.

- Takviye ile calistirma icin kurtarma
aracinin akd nominal gerilimi 12V
olmalidir.

Aracin Destege Ihtiyaci
Varsa

Aracin kaldirma kolu veya kriko ile
kaldirilmasi gerekiyorsa, kaldirma kolu
veya kriko sadece sekilde gosterildigi gibi
kaldirma noktalarina yerlestirilebilir.

Guvenligi saglamak icin arac
kaldirirken veya kriko ile kaldinirken
asaqidakilere dikkat edin:



Sabit ve diz bir zemine park edin.

Aracin glictni “KAPALL" konumuna
getirin ve tUm yolcular aractan
inmelidir.

Araci krikoyla kaldirilirken aracin
kaymamasl icin dn tekerlegin dnlne
veya arka tekerlegin arkasina bir
blok yerlestirilmelidir.

A vyart

- Kaldirma kolunu veya krikoyu gtic
pilinin Gzerine yerlestirmeyin.

- Araa kaldinrken veya krikoyla
kaldirirken saglamhgindan emin
olun emin olun.

- Araa krikoyla kaldirirken
vicudunuzun hicbir kismini aracin
altna sokmayin.
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TEKNIK OZELLIKLER

Veri Bilgileri.....occovviiniieiciene. 202



Veri Bilgileri

Arac Verileri

Arag Temel Parametresi

Madde Parametre
Yolcu sayisi (kisi) 5
Uzunluk (mm) 4800
Genislik (mm, yan aynalar harig) 1875
Yikseklik (mm) 1460
Aks Mesafesi (mm) 2920
On iz genisligi (mm) 1620
Arka iz genisligi (mm) 1625
On burun (mm) 885
Arka burun (mm) 995
Yaklasma acisi (%) 13
Kalkis acisi (°) 14
Tahrik motoru
Madde Parametre
Model Uzatilmis menzil AWD

Tahrik motoru modeli

Arka kontrol moduli:

On kontrol moduilii:
YS2T10XYA

Arka kontrol moduli:
TZ200XYC

Tahrik motoru tipi

On: AC asenkron motor

Sabit miknatish senkron

Arka: Sabit miknatish
senkron motor

Cekis tipi Arka kontrol moddld AWD

Arac gii¢ performansi ve ekonomik verimlilik
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Madde Parametre
Model Uzatilmis menzil AWD
Maks. tasarim hizi (km/sa) 180 180
Maks. tirmanma kabiliyeti (%) =30 =50
Yuksek gerilim pil
Madde Parametre
TOr Lityum demir fosfat pil
Yiksek gerilim pil nominal kapasitesi (Ah) 150
Tekerlekler ve lastikler
Madde Parametre

Lastik ozellikleri

225/50R18; 235/45R19

Lastik basincr (kPa)

On/Arka: 250/290

Tekerlek dinamik dengesi gereksinimi (g) <10
Rot balans degderleri (yiksiiz agirliinda)
Madde Parametre
On kamber (°) -0,5+0,75

On iceriye doniiklik (°)

0,05+0,08(yan)

Toplam 6n tekerlek ice donaklugi (°) 0,1+ 0,16
Dingil pimi egim agisi (°) 8,63+0,75
Dingil pimi kaster acisi (°) 6.33+0,75

Arka kamber (°) -1+0,75

Arka tekerlek ice donuklugi (°)

0,20+0,08(yan)

Toplam arka tekerlek ice donuklugu (°)

0,400,716

Koltuklar:

Madde

Parametre

On koltuk icin 6n ve arka koltuk
pozisyonlari ayarlandi (koltuk yastg
derinligi élculda)

Kizak rayi hareketinin sonundan itibaren
260 mm ileri
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Madde

Parametre

On koltuklarin sirtlik agisi (yastik derinligi

olculmistiir)

25°

On koltuk sirtliklarinin normal servis

kosullar

Belirtilen konumdan 20° ileri ve 40° geri;

strgt rayindan 200 mm ileri ve 60 mm
geri; strgt rayr egimi: 4,5°

Arka koltuklarin ileri ve geri pozisyonlan
(oturma minderi derinligi dlctlmustr)

Hayir

Arka koltuklarin sirt agilar (yastik derinligi

olculmistiir)

30°(yanlar)/27°(orta)

Koltuk sirthdi acisinin normal servis

kosullar

Tasarim konumu (ayarlanamaz)

Sivi

Madde

Parametre

Model

Uzatilmis menzil

AWD

Disli sanziman yag tipi

Castrol BOT-383

On tahrik dislisi sanziman
yagi miktari (L)

2+0,05

Arka tahrik dislisi sanziman

Castrol BOT-383

Castrol BOT-383

yadi tipi
Arka taf.mk dislisi yag 1,5£0,05 1,5£0,05
miktari (L)
Fren sivisi tipi HZYe/DOT4 HZYe/DOT4
Fren sivisi miktari (L) 1,15+0,05 1,15+0,05

Motor kontrolori sogutma
sivisi tipi

Glikol organik asit uzun
etkili pas énleyid antifriz (-
40)

Glikol organik asit uzun
etkili pas énleyid antifriz (-
40)

Motor sogutma sivisi
miktari (L)

4,8+0,2

5,30,2
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Bilgi

Arac Kimligi
Arag Sase Numarasi (VIN)
D Arac Sase Numarasi (VIN) 6n darbe

emici kirisinin sagina takilidir

@ Arac Sase Numarasi (VIN) 6n kaput ic
paneli altina takilidir

3 Arac Sase Numarasi (VIN) 6n cam
esiginin kodsesindedir

@ Arac Sase Numarasi (VIN) arka
motorun 6n tarafina takilidir

o0 o0

& Arac Sase Numarasi (VIN) 6n sol
kapinin alt kdsesindeki metal sac ylizeye
takilidhir

@ Arac Sase Numarasi (VIN) sol arka
kapinin esigine takihdir

@ Arac Sase Numarasi (VIN) sol arka
tekerlek kapagi metaline takilidir

@ Arac Sase Numarasi (VIN) sag bagaj
kapagina takilidir

.

VIN, &n sag koltugun alt kirisine
kazinmistir.

Not: VDS baglandiktan sonra VIN, ilgili
model icin ekranin sag Ust kdsesinde
bulunabilir. Ayrintilar icin lGtfen VDS
kullanim kilavuzuna bakin.

Arag Isim Plakasi

Arac isim plakasi, sag B stUtununun alt
metal sac ylzeyine takilidir ve asadidaki
bilgileri icerir:

Sirket adi, markasi, Uretim Ulkesi, arag
modeli, oturma kapasitesi, Uretim yili

ve ayl, tahrik motoru modeli, tahrik
motorunun tepe gucd, yiksek gerilim

pil sisteminin nominal gerilimi, ylksek
gerilim pil sisteminin nominal kapasitesi,
VIN ve izin verilen maksimum toplam
kiitle.
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Tahrik Motorunun Model ve Seri
Numarasi

@ On tahrik motorunun modeli ve seri
numarasi, 6n tahrik motor muhafazasina
kazinmistir®.

@ Arka tahrik motorunun modeli ve
seri numarasi arka tahrik motor
muhafazasina kazinmistir.

Uyari Etiketleri

DAJC sistemi ve sogutma fani etiketi

@Ak pozisyonu etiketi

Yan hava yastdi uyar etiketleri sol ve sag
B sttununun ve C stitununun altina
yapistirilmistr.

Hava yastig uyar etiketi 6n yolcu glines
siperinin Uzerine basilmistir.

A vyart

- Aktif hava yasugi korumali
koltuklarin 6ntinde arkaya bakan
cocuk giivenlik cihazi kullanmayin.

- Cocuklarin élimune veya ciddi
yaralanmaya neden olabilir.

Lastik basina etiketi sol B sttununun
aluna yapisurilmisur.



Sarj uyari etiketi, sarj baglanti noktasi
kapaginin ic tarafina takilidir.

/A\ DIKKAT
- Elektronik logoyu takarken cam

cerceve veya diger nesnelerle st
Uste bindirmeyin.

Uygunluk
Beyanlari

. Akill Anahtar
Transponder Montaj
Konumu
Transponder montaj konumu 6n camin
sag Ust kisminda yer alir.
Ozbekistan
Model: D1-92

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip degildir ve usultince
yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.

AB Ulkeleri
Model: D1-92

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip degildir ve usultince
yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.

HAITIIZO MINMIL E



® ANATEL

13120-22-14807

Brezilya
Model: D1-92

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip dedildir ve usultince
yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.

e R 214-118832

Japonya

Model: D1-315

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip dedildir ve usultince

yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.

Mm Dalga Radarlar

C€

AB Ulkeleri
Sertifika No.: T.2021.08.0001

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip dedildir ve usultince
yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.

m  |R] 219 - 210015
T

Japonya

Sertifika No.: 219-210015

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip dedildir ve usultince

yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.

<

ANATEL

Brezilya
Sertifika No.: 15210-21-03745

Bu ekipman zararh parazite karsi koruma
hakkina sahip dedildir ve usultince
yetkilendirilmis sistemlerde parazite neden
olamaz.
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12V Yardimeal GUG ..o 163
A

A/C Ayarlari 160
A/C Calisma AraylzU ...ccooeeeeeeenenee 153
A/C Paneli 153
AJC Sistemi Bakimi ceeeveeeeeeeeenn. 180
Acil Durum Cagrisi (E-Cagri)..ce....... 79
Acil Durum Kapatma Sistemi......... 192
Acil Durum Serit Takip Asistani

(ELKA) 130
Adaptif Hiz Sabitleme Sistemi
(AHSS)* 115
Akilli Anahtar Pili Bittiyse............... 192
Akilli Erigsim ve Baslatma Sistemi .... 59
Akilli Hiz KontrolG (AHK)* .............. 119
Akilli Hiz Limiti Kontrold (ISLC)...... 126
Akl Sizintist Kurtarma......ccocceeeeee 193
Aracin Calistirilmasi .....ococoevcecccnee 108
Aracin Cekilmesi Gerekiyorsa........ 194
Aracin Suya Batmasi.......cccocceeeeee 104
Arag Korozyon Onleme................... 172
Arag Kullanimi Onerileri................ 102
Arag Saklama Onlemleri................. 178
Ara¢ Sase Numarasi (VIN).............. 205
Arag Temizligi oo 173
Arac Yangin Kurtarma........cccccc... 193
B

Bagaj Tasima 104
Bakim Plani Gereksinimleri........... 168
Bakim Plani 168
Boya Bakim Ipuglari......cccooereunenee 173
C

Cihazi Desarj Etme*......coovecvcenenee 93
Cocuk Koltugu Sistemlerinin
Kurulmasi 26
Cocuk Koruma Kilidi ..o 61

Cocuk Varligi Algilama (CPD)......... 146

D

Demir Mars AKUSU....ccocceccccnnes 100
Direksiyon DUgmeleri......cccocoeveenne. 68
Dosya Cepleri 162
Dlzenli Bakim 172
E

Elektrik Destekli Direksiyon

Modu Ayarlari 71
Elektrikli Yan Aynalar........cccocoeeenee. 148
Elektronik Akilli Anahtar ............ 50, 62
Elektronik Park Freni (EPB)............ 111

Emniyet Kemerlerinin Kullanimi..... 14
Enerji Tasarrufu ve Arag Hizmet

Omrinin Uzatilmasi.....c.coceeunene.. 103
F

Fatura Kutusu 162
e 180
Fren Sivisi 180
G

Gostergeler ve Uyari Isiklari............ 40
Glnes Siperi 162
H

Hava Temizleme Sistemi............... 158
Hava yastiklari 17
Havalandirmalar.......cccoooociccenee 157
Hirsizlik Onleme Sistemi*................ 31
I

Isik Dugmeleri 71
I¢ Aydinlatma DUgmesi.......ccccoeunene. 80
I¢ Paneldeki Saklama Kutusu........ 162
I¢ Temizlik 174
Islevsel Tanim 155




K

Kablosuz Telefon Sarji*......ccoeeeee. 164
Kaputun AcIimast.....cccoeeeeereeennee 178
Kar Zincirleri 107
Kendi Kendine Bakim.......cccou.e...... 176
Kis Strtst Onlemleri....cooeeueuneee. 114
Kilitlenme Onleyici Fren

Sistemi (ABS) 144
Kilometre Sayaci DUgmesi............... 77
Koltuk Bilgileri 64
Kor Nokta Asistani (BSA)* ............. 131
L

Lastik Basinci [zleme ..o 134
Lastik Patlarsa 195
Lastikler 182
LCD Gosterge Paneli......cccccveeeeeeneee 38
M

Mekanik Anahtarla Acil Durumda
Araci Kilitleme 59
Mekanik Anahtarla Kilitleme/

Kilit Agma 53
0]

Orta Konsol GOzU..uweeeueeeeeeeeeenee 161
Otomatik Ara¢ Tutma (AVH).......... 113
Otomatik Yansima Onleyici Dikiz
Aynasi* 148

On Capraz Trafik Uyarisi (FCTA) ve
On Capraz Trafik Freni (FCTB)*..... 124

On Ekran (HUD)™ oo 134
On Koltuk Bardak Tutucu............... 161
Ongéricu Acil Frenleme

Sistemi* 121
P

Panoramik GorinUm Sistemi*...... 137
Park Lambasi DUgmesi.....ccccoeeeeee 79
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R

Rodaj Donemi 100
Rémork Cekme 101
S

Sesli Arac Uyari Sistemi (AVAS)..... 136
Sigortalar 184
Silecek Dugmesi 74
Silecek Lastikleri 181
Silecekler 149
Sogutma Sivisi 179
SUrlcl dikkat uyari lambasi.......... 146
SUrlcl Kapisi Dugmeleri......cooe..... 75
Surus Guvenligi Onlemleri ............ 101
SUrls Guvenligi Sistemleri ............ 142
Surts Onlemleria e 114
Sarj Baglanti Noktasinin Elektrikli
Kilit KontrolG* 94
Sarj Etmeden Once.....c.cooovvreueeunnnes 86
Sarj Glvenligi Uyarisi ....cocceeecennnee 82

Sarj Rezervasyonu (Sadece AC) ...... 91

-

Torpido Gozu 160
Trafik Isareti Tanima Sistemi* ...... 125
Transponder Montaj Konumu....... 207

Tutamaklar 163
U

USB Sarj Baglanti Noktasi* ........... 163
Uyari Etiketleri 206
Uzun Far Yardimi (HMA)*.............. 127
\'J

Veri Toplama ve Isleme.................... 32
Vites Mekanizmasi Kontrolleri...... 110



Y

Yangin Onleme 105
Yuksek Gerilim Pil ..o 97
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Kisaltma Listesi

Kisaltmalar

Terminoloji

Ad

Terminoloji

Ad

ECU Elektronik Kontrol Unitesi EPB Elektronik Park Freni
ESC Elektronik Stabilite Kontrol&ri AVH Otomatik Arag Tutma
AHSS Adaptif Hiz Sabitleme Sistemi AEB Otomatik Acil Durum Frenleme
FCTB On Capraz Trafikte Frenleme FCTA On Capraz Trafik Uyarisi
BSD Kor Nokta Tespiti RCTA Arka Capraz Trafik Uyarisi
RCTB  Arkadan Capraz Trafik Frenleme RCW Arkadan Carpisma Uyarisi
DOW Kapi Acik Uyarisi AVAS Akustik Arac Uyar Sistemi
TCS Cekis Kontrol Sistemi VDC Arac Dinamik Kontrold
HHC Tepe Inis Destedi (HDC) HBA Hidrolik Fren Asistani
ABS Kilitlenme Onleyici Fren Sistemi MAX Maksimum

MIN Minimum
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Bilginiz icin;

Satici, malin garanti siresi igerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj
hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya
yaptirmakla yikimlidir. Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici; a)
Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme, b) Satilani alikoyup
ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme, ¢) Asiri bir masraf gerektirmedigi
takdirde, bltliin masraflari saticiya ait olmak lzere satilanin (icretsiz onarilmasini isteme,
d) Imkén varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, secimlik
haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle
yikimliidir. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklari iretici
veya ithalatclya karsi da kullanilabilir. Satici, tiiketicinin talebini rededemez. Bu talebin
yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatgl miteselsilen sorumludur.
Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklarindan birinin secilmesi
durumunda bu talebin saticiya, ireticiye veya ithalatclya yoneltilmesinden itibaren azami
45 is glind icinde yerine getirilmesi zorunludur. Tiketicinin licretsiz onarim talebi,
yonetmelikle belirlenen azami tamir siiresi icinde yerine getirilmedigi takdirde tiketici
diger secimlik haklarini kullanmakta serbesttir. Bilginiz icin Tiiketicinin sdzlesmeden
donme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini sectigi durumlarda, satici, malin
bedelinin timiini veya bedelden yapilan indirim tutarini derhal tiiketiciye iade etmek
zorundadir. Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadigi, yetkili servis
istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; bu malin
saticisi, ithalatcisi veya ireticisinden birisi tarafindan o mala iliskin azami tamir siresi
icerisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye
verilmesi zorunludur. Tiketiciler, rapora iliskin olarak bilirkisi tarafindan tespit
yapilmasi talebiyle uyusmazhgin parasal dederini dikkate alarak tiiketici hakem heyetine
veya tiiketici mahkemesine basvurabilir. Tlketiciler, uyusmazlik durumunda
uyusmazhgin parasal dederini dikkate de alarak tiiketici hakem heyetine ve tiiketici
mahkemelerine miiracaat edebilirler. Malin garanti siiresi icerisinde yetkili servis
istasyonuna veya saticiya tesliminden itibaren 10 is giini icerisinde arizasinin
giderilememesi durumunda uretici veya ithalatgi malin tamiri tamamlanana kadar
benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.
Bu el kitabinda, tim modellerin ve ilave donanimlar da dahil olmak lizere tiim
donanimlarin tanitildigini litfen unutmayiniz. Bu yiizden, aracinizda bulunmayan
donanimlara ait agiklamalara da rastlayabilirsiniz. Bu kitapta yer alan tim teknik
Ozellikler basim tarihinde gecerlidir. Bununla beraber, BYD'nin siirekli Griin gelistirme
politikasi paralelinde BYD 6nceden belirtmeksizin teknik dzellik, donanim ve aksesuar
degisikligi yapma hakkini sakl tutmaktadir.
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