






Güvenlik & Sürüş asistanları

Ön yolcu koltuğunda ve arka yan koltuklarda ISOFIX bağlantıları

Araç içi acil durum çağrı sistemi (e-Call)

Sürücü dikkat uyarısı (DAW)

Hırsızlık önleme sistemi

Çocuk varlık tespiti (CPD)

Hidrolik fren desteği (HBA)

Dinamik denge kontrolü (VDC)

Yokuş kalkış desteği (HHC)

Verimlilik ve pratiklik

İki kademeli ayarlanabilen kinetik enerji geri kazanımı seviyesi (Standart, yüksek)

4 farklı sürüş modu (Eco, normal, spor, kar)

Araç enerji paylaşımı özelligi (VtoL)

2 x araç anahtarı, 1 x NFC kartı

Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma 

Dijital anahtar (BYD Mobil Uygulaması ile)***

Isı pompası

11 kW yerleşik şarj cihazı (On-board charger)

Aksesuarlar

Mod 2 şarj kablosu (Ev tipi duvar prizlerine uygun şarj adaptörü)

Mod 3 tip 2 şarj kablosu (3 fazlı, 32A, 5 metre uzunluğunda AC şarj kablosu)

Araç enerji paylaşımı özelliği (VtoL) güç kablosu (Araçtan dışarıya enerji sağlayan dörtlü priz)

Kauçuk paspas setine entegre halı paspas seti

Panoramik cam tavan perdesi

—

Gövde rengi seçenekleri

İç mekan renk seçenekleri

Siyah Aç�k mavi 

*** BYD dijital anahtarı kullanmak için NFC fonksiyonuna sahip iOS veya Android cihazlara ihtiyacınız vardır.
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Sürüş performansı

Elektrik motoru tipi

Çekiş tipi

Maksimum güç

Maksimum tork

0-100 km/s hızlanma süresi 

Maksimum hız

Rüzgar direnci katsayısı

Ön süspansiyon

Arka süspansiyon

Frenler

Ön: Asenkron motor
Arka: Kalıcı mıknatıslı senkron motor

Dört tekerlekten çekiş

390 kW (530 PS)

670 Nm

3,8 sn

180 km/s

0,219 Cd

Çift salıncaklı süspansiyon
Değişken sönümleme amortisörlü

Çok bağlantılı süspansiyon
Değişken sönümleme amortisörlü

Sabit ön kaliperler ile
delikli havalandırmalı fren diski

Arka: Kalıcı mıknatıslı senkron motor

Arka tekerlekten çekiş

160 kW (218 PS)

380 Nm

6,9 sn

220 km/s

0,219 Cd

Çift salıncaklı süspansiyon

Çok bağlantılı süspansiyon

Havalandırmalı disk frenler

Teknik Veriler 

Batarya
Batarya tipi

Batarya kapasitesi (kWsa)

Nominal gerilim (V)

Şarj bağlantı noktası tipi

BYD Blade Batarya (LFP)

82,5

550,4

CCS2

WLTP ölçümleri 
Elektrikli sürüş menzili - karma (km)

Elektrikli sürüş menzili - şehir içi (km)

Enerji tüketimi - karma (kWsa/100 km)

Enerji tüketimi - şehir içi (kWsa/100 km)

CO₂ emisyonu - karma (g/km)

520

600

18,2

15,8

0

Şarj süreleri
Maksimum AC şarj gücü

AC şarj süresi (%0'dan %100'e)

Maksimum DC şarj gücü

DC hızlı şarj süresi (%10'dan %80'e)

DC hızlı şarj süresi (%30'dan %80'e)

11 kW

8 saat 6 dakika

150 kW

37 dakika

26 dakika

BYD Blade Batarya (LFP)

61,4

409,6

CCS2

460

530

15,4

13,5

0

11 kW

6 saat 5 dakika

110 kW

37 dakika

26 dakika

160kW 61,4kWsa 390kW 82,5kWsa AWD



Teknik Veriler 

Tüm bilgiler ve görseller BYD SEAL için geçerli olup 21 Ocak 2026 tarihinde güncel olan yazılım versiyonunda mevcut olan verilere dayanmaktadır ve önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. BYD Türkiye, aksesuarları değiştirme veya sunmama hakkını saklı tutar. En güncel bilgiler için lütfen BYD Türkiye Yetkili Satıcısı ile iletişime geçiniz.

Araç ağırlığı ve kapasite
Ağırlık (kg)

Azami ağırlık (kg)

Maks. ön aks taşıma ağırlığı (kg)

Maks. arka aks taşıma ağırlığı (kg)

Maks. römork çekme kapasitesi (frensiz, kg)

Maks. römork çekme kapasitesi (frenli, kg)

Min. dönüş çapı (m)

Ön bagaj hacmi (l)

Bagaj hacmi - tavana kadar, koltuklar dik (l)

2.185

2.631

1.240

1.411

750

1.500

11,4

53

400

Ölçüler (mm)
Uzunluk

Genişlik

Aynalar açık genişlik

Yükseklik

Aks aralığı

Ön iz açıklığı

Arka iz açıklığı

4.800

1.875

2.150

1.460

2.920

1.620

1.625

1.970

2.380

1.050

1.350

750

1.000

11,4

53

400

4.800

1.875

2.150

1.460

2.920

1.620

1.625

a) Enerji tüketim verileri, (AB) 2017-1151 Sayılı Yönetmelik'e uygun olarak hesaplanmıştır.

b) BYD SEAL Design'ın WLTP normuna göre karma enerji tüketimi 15,4 kWsa/100 km, CO2 emisyonu 0 g/km olup, WLTP normuna göre karma menzili 460 km'dir. BYD SEAL AWD 
Excellence'ın WLTP normuna göre karma enerji tüketimi 18,2 kWsa/100 km, CO2 emisyonu 0 g/km olup, WLTP normuna göre karma menzili 520 km'dir. Bu değer test ortamında tespit 
edilmiş olup, gerçek kullanım koşularında farklılık gösterebilir. Menzil ve enerji tüketimi hava sıcaklığı, yol ve trafik durumu, sürüş tarzı, klima veya ısıtıcı kullanımı gibi koşullara 
göre değişiklik gösterebilmektedir.

c) Şarj süresi ve hızı, batarya ısısı, şarj altyapısı özellikleri, şarj durumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Maksimum şarj hızına ulaşmak için uygun şarj gücüne sahip 
CCS2 DC çıkışlı şarj ünitesi ve uygun ortam sıcaklığı (25°C) gereklidir.
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BYD Türkiye Düzenlenme tarihi: 21 Ocak 2026


